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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWYCH

Dom Studencki nr 2
ul. Mickiewicza 6/8 w TORUNIU
Wstep.
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét remontowych ( budowlane inst. elektrycznych. , instalacyjne
wodno-kanalizacyjne, c.o. ) budynku Domu Studenckiego nr 2 w Toruniu przy ul. Mickiewicza
6/8

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
robdt remontowych

Termin realizacji - okreslony w SIWZ

W zakres tych robot wchodza :
B.001. Roboty rozbidrkowe,

B.002. Roboty malarskie

B 003 Tynki i oktadziny

B 004 Podtoza i posadzki z ptytek
B 005 Stolarka drzwiowa

E 002 Instalacje elektryczne i p.poz
S 003 Instalacje sanitarne

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t 1 odpowiednimi przepisami, aprobatami i
atestami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnego ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wymogi zatrudnienia pracownikOw na umowe o prace.

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce
lub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

- roboty ogdélnobudowlane, w tym w szczegdlnosci wykonywane przez: glazurnika,
majstra, malarza, murarza, tynkarza, stolarza, montera, operatorOw sprzetu
budowlanego (z wylaczeniem prac, ktoérych wykonanie wymaga posiadanie
stosownych uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji np. kierownik
budowy);

- roboty elektryczne/teletechniczne: w tym w szczegdlnosci wykonywane przez
majstra, montera instalacji i/lub urzadzen (z wylaczeniem prac, ktérych
wykonanie = wymaga  posiadanie  stosownych  uprawnien  dopeinienia
samodzielnych funkcji);
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- roboty sanitarne, w tym w szczeg6lno$ci wykonywane przez majstra, montera
instalacji i/lub urzadzen, montera sieci (z wytaczeniem prac, ktorych wykonanie
wymaga posiadanie stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji)

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1.6 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania s§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 1.6 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnoSci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

o po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w  sposOb
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie =z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 1.6

czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowiazku zaptaty przez



wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1.6 czynnosci.

1.10 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.12  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robot wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ begdzie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
1.14 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
1.15 Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.16 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2 Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji budowy 1 SST. Jakikolwiek sprzet, maszyny,



urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy ( jakosci robot )
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
3 Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy ora zna
terenie budowy.
4 Wykonywanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jakos¢
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg i SST. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach panstwowych i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca.
5 Kontrola jako$ci robot
Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem,
aby osiaggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
rob6t 1 materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobrania probek, badan
materialow robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot
Z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji, SST 1 normami oraz wytycznymi. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem 1 prowadzeniem badan ponosi wykonawca. Wszystkie badania 1 pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatlow 1 zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatdéw celu dokonania kontroli jakosci.
6 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
a. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,
b.  techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a
Dla kazdej partii dostarczonych materiatéw wykonawca bedzie posiada¢ w/w dokumenty
okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnig tych
wymagan beda odrzucone.
7 Dokumenty budowy
7.1Dziennik jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym zamawiajacego i wykonawce w okresie
od przekazania terenu budowy Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na



biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dolaczone do dziennika protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy -
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

7.2 Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty
zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, kontrolne wyniki badan. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.3 Pozostate dokumenty budowy:,
- protokoty odbioru robot
7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentéw budowy
spowoduje koniecznos$¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie zamawiajacego.
8. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu
8.1. Podstawa ptatnosci
8.2 Wedlug umowy

Opracowat :
Karol Pawlak

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B 001
Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe
i demontazowe

1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot przygotowawczych, rozbiérkowych 1 demontazowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie rozbidrek i demontazy wystepujacych przy remoncie weztow

sanitarnych

1.4 Okreslenia podstawowe.



Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
wytycznymi projektowymi Inwestora SST
2. Materiaty.
Dla rob6t wg ST-1 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzgt.
Do rozbidrek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport.
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy:
- stref¢ remontu w budynku ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie budynku
- zabezpieczy¢ istniejagcg stolarke okienng
5.2 Roboty demontazowe
- demontaz istniejacych drzwi wejsciowych z korytarza
- demontaz istniejgcej armatury
- demontaz istniejacej instalacji wod-kan

materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ w miejsce uzgodnione z

Inwestorem.
5.3 Roboty rozbiérkowe.
- rozebranie niektorych Scianek dzialowych
- skucie ptytek na $cianach 1 podiodze
- odbicie tynkow na $cianach 1 sufitach
- wykucie bruzd i otworéw dla prowadzenia instalacji wod-kan.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
rozbidrkowych. Materiat poza obregb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rekawami w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
6. Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla robét rozbidorkowych podano w punkcie 5.
7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowi jest m® rozbieranych 1 demontowanych elementow.
8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych,
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe.
Materialy uzyskane z rozbiodrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru
[lo$¢ robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.

Szczegoltowa Specyfikacja techniczna



B 002
ROBOTY MALARSKIE

Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

1.3

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonania 1 odbioru robot malarskich $cian i sufitow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

2

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg przetargowa, SST .
Materialy

2.1 woda (PN-EN 1008:2004)

do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia; niedozwolone jest uzycie
wod  $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut. 2.2 mleko wapienne

mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czegsci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek 1
zanieczyszczen.

2.2 spoiwa bezwodne

23

pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ltego do ciemnobrazowego 1
odpowiadajagcag wymaganiom normy panstwowej.; pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w
postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub
innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia - powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
rozcienczalniki

w zalezno$ci od rodzaju farb nalezy stosowac:

wode terpentyne 1 benzyne - do farb i emalii olejnych inne rozcienczalnik) przygotowane
fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4 farby budowlane gotowe

Farby, niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
e Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
e  Wyroby chlorokauczukowe
emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:
wydajnos¢ 6-10m?/dm?, max. czas schniecia - 24h:



farba chlokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:
wydajnos¢ 15-16m?/dm?, max. czas schnigcia - 8h;
kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania: do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe;
rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego
stosowania
e Wyroby epoksydowe
gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna;
farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97;
emalia epoksydowa chemoodporna;
lakier bitumiczno-epoksydowy.
e Farty olejne i ftalowe
farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901/2002;
farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002;
e $rodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca
si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej/ na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1, mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg pkt.2.5 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8%. W ciagu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8?C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych
powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen grzewczych.
5.1 przygotowanie podtozy
podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni, powinno by¢ naprawione bez wypehienia
ubytkéw zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny ty¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekéw zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO- 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j
5.2 gruntowanie
- przy matowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni;
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5;
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem;
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.
5.3 wykonywanie powtok malarskich
- powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow;



- powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych
1 dezynfekujacych, powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni, barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug,
plam i $ladow pedzla;
- powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnag ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia,
powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegblne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.
6. Kontrola jako$ci robot
- badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla
farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach;
- badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze) od +5°C przy wilgotnosci
powietrza niniejszej od 65%;
- badania powinny obejmowac¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci
barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
haturze.
8. Odbidr robot
8.1 Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.5, jezeli odbior podioza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 odbidr robot malarskich

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoOw, pecherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig¢ malowana do powlok o
dobrej jako$ci wykonania;

- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru;

- sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie;

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podtoza;

- sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatléw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci
Wg umowy



10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-C-Si9il:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:199S
PN-C-81911:1997
PN-C-S1932:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Farby olejne i alkilowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., Nr 290 z pdz. zm)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2016 r. poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

1. Wstep

Szczegotowa Specyfikacja techniczna
B 003
Tynki i okladziny.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw 1 oktadzin
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specytfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych 1 oktadzin
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, SST

2. Materialy

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

do przygotowania zapraw stosowa¢ kazdg wod¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora;
niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm. 2.3 zaprawy budowlane cem. — wap.
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- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu rj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednolita 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 ptlytki ceramiczne §cienne

wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania: barwa wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, wytrzymatos¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa, odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz
160° C. 2.5 ptytki podtogowe — gresy o wlasciwosciach:

- barwa wg wzoru producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,

- Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5mm, (IV klasa)

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe: dlugo$¢ i szerokosé:1,5mm;

- grubosé: * 0,5mm; krzywizna: 1,0mm, dodatkowo - twardo$¢ wg skali Mohsa: 8,

2.4 zaprawa do spoinowania

Stosowac $cisle wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice okienne 1 drzwiowe. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie
osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z .Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo
wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed nastonecznieniem dluzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-iI0mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz nalezy nanosi¢

po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi

powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne -w tynkach nie narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku

1:1:2.

5.4 Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

- do wykonywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego 1 robot
tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wewnetrznych wraz z probami cisnieniowymi, - przed
rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza - nalezy sprawdzi¢: no$nos¢, stabilnos¢,
czysto$¢, rownos¢, nienasigkliwose,

- przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-75/B-10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze, -
podtoze pod plytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B -10107 Iub DIN 18156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

- wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podtozy,

- ulozenie ptytek na klej,

- spoinowanie plytek,

- oczyszczenie ptytek.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ Jakos$¢ podtoza

zarowno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.

Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako§¢ wykonania izolacji. Nalezy

sprawdzi¢ usytuowanie 1 poziomy osadzenia elementéw armatury i1 uzbrojenia. Ptytki nalezy

rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz

potowa ptytki. Spoiny podziatow $ciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w

réwnych odstepach ze spoinami podtogowymi. Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach

mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej, warstwa kleju pod plytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny
stosowa¢ profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak,
aby licowal z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy $cienne systemowe.

Spoiny na styku §ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym

cyklu technologicznym.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Materiaty ceramiczne

Zasady kontroli jako$ci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okresla norma PN-75/B10 121

Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania 1 badani przy odbiorze. Przy odbiorze nalezy

przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatdéw ceramicznych z zaméwieniem,
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- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb 1 peknie¢, odpornosci na uderzenia,
- w przypadku niemoznos$ci okreslenia jakos$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlosé robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1 Odbior podioza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, natezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbidr tynkoéw
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem irte wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
8.3 Odbidr oktadzin $cian i wyktadzin podtogowych z ptytek ceramicznych.
9. Podstawa ptatnosci
wg umowy
10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., Nr 290 z p6z. zm)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2016 r. poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Szczegolowa Specyfikacja techniczna
B 004
PODLOZA 1 POSADZKI Z PLYTEK

1. Materiaty.
1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia.
1.2 Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy
a. wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa wg wzorca producenta,
- S$cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli niemniej niz 20.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ szerokos$¢ 1,5 mm
- grubo$¢ £0,5mm
- krzywizna 1,0mm
b. Gresy —wymagania dodatkowe:
- twardos$¢ wg skali Mosha 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralno$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupetnione nast¢pujacymi
elementami:
- katowniki,
- narozniki.

c. .Materiaty pomocnicze.
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ kleje do ptytek .

d. Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek..
Na opakowaniu umieszcza si¢:
- nazwg 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz na ,, Wyrob dopuszczony
do stosowania w budownictwie swiadectwem ITB .

e. Transport.
Ptytki nalezy przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materialem wysciotkowym. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych.

1. Sktadowanie.
Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.
2. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy pomocy dowolnego sprzetu.
3. Transport.
Materiaty elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
4. Wykonanie robot.
4.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
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wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych lub z podktadu
podiogowego samopoziomujacego
Wymagania podstawowe.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Wytrzymatos$¢ podktadu samopoziomujacego powinna by¢ zgodna wg atestu i aprobaty
technicznej .

5. Kontrola jako$ci

5.1. Wymagania jako$ci materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenia o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

5.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materialdéw przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym ).

5.3. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji .

6. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m?. llos¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze lub
wg zasad okre§lonych w umowie.

7. Odbidr robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych dla robét ponizej

a. odbidr materiatow i robot powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

b. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materiatow
przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

C. Odbidr powinien obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

—sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

—sprawdzenie grubosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow ,badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokow3.

8. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci zgodnie z umows.

9. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie

PN-EN87:1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci ,znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;j
E > 10%. Grupa B II1.

PN-EN 176:1996  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodne;j
E<3%. GrupaB I.

PN-EN 177:1997  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodne;j
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1.

3%< E <6 %. Grupa B II.
PN-EN 178:1998 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
6%< E <10 %. Grupa B Ilb.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B 005

STOLARKA DRZWIOWA-
Materiaty.

Whbudowa¢ stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami o ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30

1.1. Konstrukcja skrzydta drzwi wewnatrz lokalowych / drzwi wewnetrzne do pokoi.

Profil krawedzi skrzydta : oba boki oraz gora skrzydta okleinowane sg tasma

brzegowas.

Pokrycie : skrzydto pokryte jest okleing CPL o grub. 0,7 mm , ramka w skrzydle oklejona w
kolorze skrzydta .

Kolor : do ustalenia z uzytkownikiem

Model : jednoskrzydtowe, /

Akcesoria : trzy zawiasy czopowe , zamek dostosowany pod wktadke patentowa,

klamka z szyldem /dla wc :z tulejami wentylacyjnymi o pow. 0,0022 m2 .

Wymiary drzwi : do pokoi 790”, do sanitariatow ,,80”.

UWAGA ! szerokosci i kierunek otwierania skrzydel ( lewe, prawe )nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2.

4

Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
producenta i inspektora nadzoru.

Transport.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

Kontrola jakosci.

4.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej.
4.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:

o

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie dziatania skrzydet elementow ruchomych, oku¢ oraz funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania 1 uszczelnienia,
Roboty podlegaja odbiorowi.
Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa jest m? lub szt. zgodnie z obmiarem robot.
Odbior robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.001.07 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1, oraz czynnosci podane w punkcie 4.
Podstawa ptatnosci
Wg umowy.
Przepisy zwigzane.
Certyfikat zgodnosci nr : 0093/02, 0094/02 COBR Poznan ;
Aprobata techniczna AT-15-4997/2001 , ITB Warszawa ;
Aprobata techniczna AT-15-3691/2002 , ITB Warszawa ;
Aprobata techniczna AT-15-3691/2002,AT-15-3692/2002 , ITB Warszawa ;
Okreslenie izolacyjnosci akustycznej NP.:NA-789/A/98,ITB Warszawa ;
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Opracowatl: Karol Pawlak

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Elektrycznych dla Domu Studenckiego nr. 2 cz. 2

1. Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja

la. Instalacje elektryczne w pokojach - E-1- 45311000-2,

1b. Wewngtrzne linie zasilajace(WLZ-ty) zasilajace tablice TPP,TP i TPK
-E-2-45311100-1,

lc. Instalacje elektryczne w korytarzach ,swietlicy, imprezowi oraz w korytarzu
piwnicy - E-3 —45311200-2,

1d. Bezprzewodowa sie¢ komputerowa - E-4 —45314320-0,

le. Instalacje elektryczne w kuchniach - E-5 —45311200-2,

1f. Rozbudowa instalacji wykrywczej SAP ( korytarze, Swietlica) — E-6 — 45312100-8,
1g. Instalacje elektryczne w pralni — E-7 - 45311200-2,

Robot Elektrycznych

Polskie Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-DEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogolnych charakterystyk PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
Przeciwporazeniowa

Przepisy rozporzadzenia wprowadzajg postanowienia dyrektyw: 92/75/EWG, 94/2/WE,
95/12/WE, 95/13/WE, 96/60/WE, 96/89/WE, 97/17/WE, 98/11/WE, 2000/55/WE, 2002/31/WE,
2002/40/WE.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w
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PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepi¢ciami
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajagce 1 polaczenia wyroOwnawcze instalacji
informatycznych
PN-1EC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-/E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po-montazowych badan odbiorczych
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-E-04700:1998 Az 1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektro-
energetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN61140:2002(U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne
aspekty instalacji i urzadzen
PN-EN 60664-1:2003(11) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania
PKN-CEN/TS 54 Systemy sygnalizacji pozarowej
PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1: Miejsca pracy
we wnetrzach.
PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

2. Wyroby do stosowania

Wymagania formalne
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
przewody, kable, sprzgt, osprzet oraz aparaturg 1 urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Od | maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent: dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z
wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem przepisoéw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego
(CEE), aprobaty  techniczne, oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i Stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych
przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna,
zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.2. Wymagania techniczne

3.0

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach uzytecznosci publicznej powinno stosowacé si¢
podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody kable, urzgdzenia, aparatur¢ i materiaty
elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania
techniczne.

Zastosowanie innych wyrobow, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie technicznym dotyczgcym instalacji elektrycznych w budynkach.

Wykonanie instalacji elektrycznej
Wymagania ogolne

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznos$ci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie
ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne
funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji.
Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciaggly dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikéw.Nalezy zapewni¢ rOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przytaczenie odbiorow jednofazowych. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy przewodow nalezy wykonywac w
liniach prostych, rownolegtych do krawedzi §cian i stropow. Obwody elektryczne
wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczen
przebywania osob, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych. Obwody elektryczne
odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego samego
pomieszczenia.
W instalacjach odbiorczych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne do:
e os$wietlenia ogolnego,
e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
Tablice z wylgcznikami zabezpieczajacymi nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewnic¢ tatwa
obstluge 1 zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych osob.
Mocowanie puszek w $cianach 1 gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wyciagganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow.
W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ odpowiednig liczbe gniazd wtyczkowych w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie
przedhuzaczy itp. Gniazda wtyczkowe 1 laczniki oswietlenia nalezy instalowac¢ w sposob nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Polozenie zalacz/wylacz tacznikow oswietlenia
nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo ono jednakowe, przy czym zataczanie
o$wietlenia powinno nastgpowac po wcisnigciu gornej czgsci facznika kotyskowego. Nalezy
instalowac gniazda wtyczkowe wytacznie ze stykiem ochronnym.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.Nie zaleca si¢ stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych
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3.1.

4.0
4.1

(podwdjnych, potrojnych), w ktorych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunow
wzgledem styku ochronnego PE, tak jak podano powyze;.

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty o$wietleniowe, a liczba wypustéow i ich
rozmieszczenie - zapewnia¢ prawidtowe o§wietlenie pomieszczenia.

Wszystkie wypusty powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé przewodami o zytach miedzianych.

Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkdéw ochrony
przeciwporazeniowej s3 zgodne z aktualnymi przepisami 1 normami.

Nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przeple;c1am1 sg zgodne z aktualnymi przeplsaml I
normami. InstalaCJe elektryczne nalezy wykonac 1 zabezpieczy¢ w taki sposob aby nie

byty zrodtem pozaréw w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Instalacja powinna zapewnia¢ ochrong srodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.
Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrodtem zaklocen elektromagnetycznych (EMI).

Wszystkie przewody zastosowane do wykonania instalacji elektrycznych / silno-pradowych/ powinny
posiadac izolacje 750V.

Instalacje istniejgce sg zniszczone , nalezy je zdemontowac i wykona¢ nowe.

inna zapewnia¢ ochrong srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu
drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Instalacje elektryczne nie moga by¢ zrodtem zaktocen elektromagnetycznych (EMI).

Wszystkie przewody zastosowane do wykonania instalacji elektrycznych / silno-pradowych/ powinny
posiada¢ izolacje 750V.

Instalacje istniejace sa zniszczone , nalezy je zdemontowac i wykona¢ nowe.

W korytarzach ( objetych remontem ) beda wykonane stropy podwieszane. Nalezy dodatkowo
zainstalowa¢ czujki dymowe oraz wskazniki zadziatania dla istniejacych czujek.

Dla bezprzewodowej sieci komputerowej nalezy utozy¢ kabel Molex UTP PowerCat6A PCV 4
pary w istn. listwach PCV, ktory zakonczy¢ gniazdami Molex 1 RJ45, kat.6A n/t. Dodatkowo
w szafie

Serwera zabudowac panel Molex19", 24xRJ,UTP grafitowy.

Wykonawca robot przedstawi dokumenty dotyczace zastosowanych materialow
instalacyjnych oraz urzadzen - karty katalogowe, Swiadectwa jakosci lub certyfikaty
dopuszczenia do akceptacji przez inspektora nadzoru branzy elektrycznej przed
wbudowaniem.

Instalacje odbiorcze .

Instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przeciwporazeniowa w budynku nalezy realizowa¢ za pomoca $rodkéw
podstawowych (ochrona przed dotykiem bezposrednim) w warunkach normalne;j
pracy instalacji oraz S$rodkow dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w
przypadku uszkodzenia instalacji lub obu srodkéw rownocze$nie.

Uwaga: W uznaniowej normie PN-EN61140 2003(U) wprowadzono terminy
,,ochrona podstawowa " i ,, ochrona przy uszkodzeniu ". A. Ochrona przed dotykiem

bezposrednim (podstawowa)

4.2. Wymagania dotyczgce przewodow ochronnych

Wymagania podstawowe
e W instalacjach elektrycznych uiozonych na stale przewod ochronno- neutralny PEN, w uktadzie
sieci TN-C, powinien mie¢ przekroj zyly nie mniejszy niz 10 mm? Cu lub 16 mm? All.
e W zwigzku z relacja pomigdzy przekrojami przewodu PEN i przewodéw fazowych L, w
Odniesieniu do instalacji elektrycznej w budynkach (przekroj przewodu PEN w wiekszosci
przypadkow moze kilkakrotnie przewyzsza¢ przekroje przewodow fazowych L) oraz dazeniem do
poprawy stanu bezpieczenstwa przeciwporazeniowego uzytkownikow, konieczne jest stosowanie
ukfadu sieci TN-C-S. W przypadku uktadu sieci TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu
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ochronno-neutralnego PEN na przewod ochronny PE i neutralny N powinno nastgpowac najmniej
pod cata powierzchnig danego sprzetu

5.0. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

5.1. Warunki odbioru robot budwlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej

w budynku

a) Wykonawca robot budowlanych, niezbednych do montazu instalacji elektrycznej, powinien
zapoznac si¢ z konstrukcjg budynku, a takze twierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie do
prac elektromontazowych. Odbior robot budowlanych, niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznej, odbywa si¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
elektrycznych.

b) Odbiodr robot od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robot elektrycznych.

€)Szczegdtowy zakres odbioru robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do

wykonania.

d) Zakres i termin odbioru robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego czeSci) przekazywanego do wykonania instalacji,
powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacj¢ inwestycji.

e) Odbidr robot powinien zosta¢ udokumentowany protokotem.

5.2. Wymagania ogolne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego
¢ Odbior koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajgcego
(inwestora), w tym celu powotuje komisje odbiorcza ztozong inspektora nadzoru i
przedstawicieli uzytkownika .
e Dokonywany przez inwestora odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie moze by¢
polaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
¢ Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtowny wykonawca robot)
jest zobowigzany do przygotowania dokumentoéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonywanych robot.
¢ Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Kierownik (gldéwny wykonawca) robot elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczng
oraz niezbedne dokumenty pomiarowe do odbioru.

5.3 Przy odbiorze koncowym nalezy:

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowsa, warunkami technicznymi wykonania,

normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

» sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami

sprawdzen

odbiorczych, oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokotach

prob 1 odbiorow miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

= w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej

eksploatacji

1 moze by¢ uzytkowany,

= 7z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany roboty oraz przez osoby biorace
udziat w czynnos$ciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

Opracowal :
Marian Swiechowicz
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S.001.00 ROBOTY SANITARNE
CPV 45330000-9

S 003 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I CO

1. INSTALACJA WODNA
1.1 Instalacja wody zimnej .

Instalacj¢ w budynku wykona¢ z rur PN 25 z polipropylenu STABI —
stabilizowane perferowang warstwa aluminium lub wtoknem szklanym , uktadanych w
podtogach i w bruzdach $cian kondygnacji . W piwnicy prowadzi¢ przewody po
$cianach. Laczenie rur przez zgrzewanie oraz za pomocg tacznikow PP gwintowanych.
Przewody prowadzi¢ zaizolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej. Na
poszczegblnych kondygnacjach w posadzkach i w $cianach dopuszcza si¢ stosowanie
rur ostonowych typu peszel. Instalacje wyposazy¢ w zawory odcinajace przelotowe
grzybkowe PN 6,0 na odgal¢zieniach pod piony i1 podejsciach pod grupg przyboréw /na
kondygnacjach/. Zamontowac baterie umywalkowe stojace, zlewozmywakowe $Scienne,
prysznicowe $cienne wyposazone w system oszczedzajacy wode , weze 1 stuchawki
prysznicowe o zwigkszonej odpornosci na ci$nienie. Przed ptuczkami ustepowymi
zatozy¢ zawory kulowe ze ztaczka do weza dn 15. Ptuczki ustgpowe polaczy¢ z
instalacja poprzez wezyki hydrauliczne w oplocie metalowym dnl5. Instalacja
hydrantowa wodna w budynku pozostaje bez zmian, poza zakresem.

Nowg instalacje wodna spiac z czeScig instalacji nie wchodzaca w zakres
przeprowadzonego remontu, celem zapewnienia poprawnego funkcjonowania
calego obiektu.

1.2 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji c.w.

W piwnicy , w pomieszczeniu rozdzielaczy , dokona¢ wiaczenia do istniejacej
instalacji, podtaczy¢ cze$¢ budynku nie objeta remontem celem zapewnienia
poprawnego funkcjonowania budynku . Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢
w budynku réwnolegle do przewodoéw wody zimnej. Przewody z rur PN 25 z
polipropylenu STABI - stabilizowane perferowang warstwg aluminium lub wioknem
szklanym. Przewody prowadzi¢ w podtodze 1 w $cianach w 1zolacji z polietylenu typ
Stabi . Instalacj¢ wyposazy¢ w zawory odcinajace przelotowe grzybkowe PN 6,0 na
odgatezieniach pod piony 1 podej$ciach pod grupg przyboréw / na kondygnacjach/. Na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku przewody prowadzi¢ w podtodze i w bruzdach
$cian w otulinie polietylenowej grubosci 6mm.

Instalacj¢ w piwnicy — przewody poziome oraz piony izolowac¢ otulinami
termoizolacyjnymi. Grubos¢ otuliny zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
zalezno$ci od $rednicy wewnetrznej rury. Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

W piwnicy ,na pionach instalacji cyrkulacji cieptej wody nalezy zamontowaé zawory
cyrkulacyjne z automatyczng funkcjg dezynfekcyjng .Wzrastajaca temperatura wody
cyrkulacyjnej rozpoczety proces dezynfekcji powoduje zanik przeptywu przez gniazdo
modutu regulujacego, a ciagly przeptyw wody przez zawor zapewnia by-pass. Przy
wzro$cie temperatury ponad 70*C funkcje regulacyjng przejmuje modut dezynfekcyjny
otwierajac przeptyw przez gniazdo dezynfekcyjne. W wezle grupowym nalezy na ten
czas ustawi¢ odpowiednig temperaturg na sterowniku wezta cieplnego w zakresie
cieptej] wody.
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1.3 Proby i plukanie przewodow wodociagowych.

Po zmontowaniu instalacji przewodow , dokona¢ proby na szczelno$¢ na
cisnienie 0,9 MPa. Po pozytywnej probie instalacj¢ przeptuka¢ wodg wodociggows.
Po probie i plukaniu dokonaé¢ dezynfekcji przewoddéw przez chlorowanie , po
uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru inwestorskiego i pod jego kontrola,
{nalezy dokona¢ badania wody przez uprawnione laboratorium}.Rury nalezy napetnic¢
wodg zawierajgca 20-30 mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana
powinna znajdowac si¢ w instalacji nie krocej niz 24 godziny .Czynno$¢ ta powinna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W piwnicy, po wyznaczonych trasach wykona¢ wykop pod kanaty. (Instalacja
kanalizacji pralni.) Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U kanalizacyjnych kanalizacji
klasa SN8 o pogrubionych $ciankach, o $rednicy 160 .Rury kielichowe taczone na
uszczelki dwuwargowe. Przewody kanalizacyjne
prowadzone nad podtoga w piwnicy mocowac do $cian i stropow za pomoca typowych
mocowan dla rur PVC.

Piony kanalizacyjne w najnizszym punkcie przyziemia wyposazy¢ w rewizje,
czyszczak, a w najwyzszym punkcie zamontowac rur¢ wywiewng 160PVC
wyprowadzong ponad dach.

Instalacje zaopatrzy¢ w rewizj¢ R /trdjnik na przewodzie 160 ,wyprowadzony przewodd
110PVC zakonczony korkiem PVC w podtodze piwnicy /przy wyjsciu poziomu 160
PVC-U SN8 z budynku /. Piony i1 podej$cia kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC
niskoszumowych / o pogrubionych $ciankach/.

Przybory sanitarne.

Wszystkie wpusty podtogowe z odptywem poziomym ze stali kwasoodpornej o

wysokiej odpornosci na uderzenia z obrotowg ramkg nasadowg o regulowane;j

wysokosci 1 kratkg ze stali szlachetnej klasy K, oraz odptywy liniowe Kratki musza

spelnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 1253-1-4:2002.

- wpusty podtogowe ze stali kwasoodpornej DN50 jednocze$ciowe z syfonem z
kwadratowg lub okragla pokrywa Nr kat. 3-831064 z nasadg serii 10 typ KR10

- kratka $ciekowa podtogowa kr 100 z PVC z syfonem z wylotem bocznym , sama
kratka ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniu rozdzielaczy w piwnicy.

- muszle ceramiczne biate ustepowe z dolnoptukiem - typu kompakt

- deska sedesowa biala sztywna z zawiasami;

- bateria umywalkowa $cienna wyposazona w perlator wodooszczedny LSP-05/06

- bateria natryskowa §cienna jednouchwytowa z mieszaczem i natryskiem wylewka
$cienng z sitkiem, przedtuzong wylewka, lub z natryskiem przesuwnym.

- Umywalki ceramiczne biate / z otworami /.

- Baterie umywalkowe stojace standardowe, chromowane.

- Zawory do podtaczenia muszli ustgpowych standardowe , dnl5, chromowane.

- odplywy liniowe L-750 mm odptyw boczny fi 50 mm

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac wyposazenie higieniczne ze stali

chromowanej w postaci :

- dozownika mydta w ptynie;

- pojemnika na pojedyncze reczniki papierowe;

pojemnika na papier toaletowy;

kosza na odpady z przyciskiem pedatowym;
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- wieszaki podwdjne montowane na drzwiach kabiny sanitarne;j;

- potka nad kazdg umywalka + lustro o wym. 60x50 cm

- szczotki do muszli ustgpowe;.

2.2 Zabezpieczenie instalacji kanalizacyjnej pod wzgledem p-poz.

Pod stropem piwnicy, na pionach kanalizacyjnych 110PVC oraz na podejsciach
kanalizacyjnych 75PVC zamontowa¢ kothierze ognioochronne zapewniajace odpornos¢
przejscia w klasie EI 120, jednostronne od wewnatrz stropu piwnicy. Posiadajace
odpowiednie certyfikaty i Aprobaty Techniczne Piony kanalizacyjne i piony
wodociggowe beda obudowane gazobetonem gr 7cm na kazdej kondygnacji.

3. INSTALACJA C.0O.

Instalacje zaprojektowano jako pompowa ,dwururows , z rozdziatem dolnym, o
parametrach czynnika grzewczego max. 90/70*C, prowadzang w piwnicy pod stropem,
nastepnie w formie pionéw grzejnych prowadzona po $cianach pomieszczen.

Instalacja systemu hermetycznego. Instalacja c.o. podtaczono do istniejacego wezta
w oddzielnym budynku UMK.
3.1 Rurociagi stalowe.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania w budynku DS Nr 2 nalezy
wykona¢ z rur ze stali weglowej laczonych przez zaprasowywanie. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%o0 w kierunku odwodnienia pod stropem piwnicy oraz
po $cianach pomieszczen / 3cm od lica Sciany/.

Potaczenia gwintowane z zaworami instalacji.

Przejscia rur przez przegrody budowlane w tulejach szczelnych stalowych w piwnicy,
ze stali kwasoodpornej w tazienkach /przestrzen migedzy powierzchniami rur uszczelnié¢
masga odporng na podwyzszone temperature 1 wilgoc.

3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy stalowe instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po uprzednim
przygotowaniu powierzchni . Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢
oczyszczone z rdzy, zgorzeliny 1 innych zanieczyszczen , a nastgpnie odttuszczone.
Czyszczenie mechaniczne szczotkami i Sciernicami. Pierwsza warstwa to farba do
gruntowania styrenowoakrylowa lub emalia kreadurowa tlenkowa. Prace malarskie
wykona¢ w temperaturze 10 ; 20*C i wilgotnosci max.75%. Farbe nalezy naktada¢ w w
dwoch warstwach, po uprzednim utwardzeniu warstwy poprzednie;.

W pomieszczeniach tazienek na w/w zabezpieczenie antykorozyjne piondw grzejnych,
nalezy pomalowa¢ dwukrotnie emalig do metalu odporng na podwyzszong temperature
—w kolorze kolorystyki wnetrza fazienek.

3.3 Izolacje cieptochronne.

Izolacje przewodow grzewczych w piwnicy wykona¢ z otuliny z pianki
poliuretanowej, pod folig PVC. Grubos¢ izolacji : zasilanie min. 20 mm , powr6t min.
20 mm. Izolacje przewoddéw wody zimnej ,cieptej wykona¢ z otulin rozbieralnych pod
folig PVC, gr zgodnej z obowigzujgcymi normami przepisami. Przewody oznaczy¢ w
kolorach zgodnie z PN-84/B-01400 oraz namalowac kierunki przeptywu wody/ w
pomieszczeniu rozdzielaczy w piwnicy/. - przewody instalacyjne ;zasilanie kolor
karmin ;powr6t kolor niebieski
3.4 Regulacja instalacji.

Regulacje stalag wykona¢ poprzez nastawy na korpusie zawordéw regulacyjnych
podpionowych / na zasilaniu/. Nastawy dokona¢ zgodnie z projektrm . Zawory
regulacyjne reczne typ USV-I-G lub rownowazne .
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3.5 Armatura.

Zawory odcinajace kulowe PN 6, gwintowane , na powrotach pod pionami oraz
przy rozdzielaczu c.o. powrotnym. W pomieszczeniu rozdzielaczy c.o., ,przewody do
rozdzielaczy c.o. podiaczy¢ za pomocg wspawania w istniejace przewody stalowe
fi 80mm, za zaworami na odejsciach na DS Nr2.

3.6 Elementy grzejne.

Piony grzejne 2x fil5Smm od parteru do III pigtra, na IV pigtrze piony grzejne 2xfi
20mm. Mocowanie do $cian za pomocg firmowych wspornikow.

3.7 Odwodnienie instalacji.

Odwodnienie instalacji c.0. wykona¢ w pomieszczeniu kottowni przy pomocy zaworow
zainstalowanych na rozdzielaczach c.o. oraz zaworach podpionowych USV-I-G.

3.8 Odpowietrzenie .

Odpowietrzenie instalacji na koncéwkach pionéw grzewczych / rys. Nr 3/ 2,5m nad
podtoga na IV pietrze, za pomoca automatycznych zaworéw odpowietrzajacego z
zaworem stopowym , przed nimi zamontowa¢ zawory kulowe dn10.

3.9 Zabezpieczenie hydrauliczne instalacji c.o.

Zabezpieczenie instalacji ¢.0. za pomocg naczynia wzbiorczego zamknigtego
przeponowego oraz za pomoca zaworu bezpieczenstwa zlokalizowanego w wezle
cieplnym w odrebnym budynku UMK.

3.10 Proba instalacji.

Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ ja probie na szczelnos$¢ na cisnienie 0,60 Mpa
na zimno, oraz na gorgco na aktualne parametry robocze przez 72 godziny. Po
pozytywnej probie, instalacje¢ przepluka¢ woda. Podczas ptukania zawory regulacyjne
podpionowe ustawi¢ na max. przeplyw .

3.11 Napelnienie instalacji.

Instalacje napetni¢ woda uzdatniong dla celow grzewczych .

4. WENTYLACJA.

Wentylacje pomieszczen tazienek oraz wskazanych pomieszczen piwnicznych
wykona¢ jako wentylacj¢ hybrydowa oparta na rozwigzaniach systemowych. System
wentylacji zbiorczej oparty na elementach wentylacji HIGRO, wzbogacony o
niskoci$nieniowa nasade kominowa, ktora uniezaleznia dziatanie wentylacji w
budynkach od warunkéw zewngtrznych.

Piony wentylacyjne wykona¢ z rur wykonanych w technologii SPIRO z blachy
stalowej ocynkowanej. Montaz przy uzyciu obejm systemowych. Rury izolowaé
matami ze skalnej welny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowe;j
grubosci 2 cm. Na pionach zamontowac kratki Higrosterowane z zakresem przeptywu
12-80 m3/h, $rednica przylaczeniowa kroccoOw fi 125. Na najnizszej wentylowanej
kondygnacji pion przedtuzy¢ o 20-50 cm ponizej kratki wentylacyjnej i zaslepic.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach, zamontowa¢ cokoét izolowany oraz podstawe
przystosowang do nasady niskocisnieniowej. Pion zakonczy¢ nasadami kominowymi
niskocisnieniowymi, z silnikiem pradu statego z elektroniczng komutacja , napigcie od 8
do 12 V, moc 14W (przy wydajnosci 400 m3/h; 10 V), I maks. 1A.

Po wykonaniu i uruchomieniu wentylacji wykona¢ regulacj¢ uktadu, w celu uzyskania
wydajnosci 50m3/h, na kazdej kratce wentylacyjnej. Wyniki przedstawi¢ w formie
protokotu.

Kanaly prostokatne lub okragle wykonac z blachy ocynkowanej klasy N o potaczeniach
ramkowych wg;

- PN-B-03434;1999 Wentylacja —Przewody —Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002;1996 Wentylacja —Potaczenia urzadzen ,przewodow i ksztattek

25



- wentylacyjnych blaszanych.

- PN-EN1505;2001 Wentylacja budynkow —Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym —Wymiary.

Wszystkie przejscia kanaldw wentylacyjnych przez Sciany i stropy wypehi¢ szczelnie

pianka poliuretanow3.

5. PrzejScia przez przegrody p.poz.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggow przez
$ciany i stropy oddzielajace piwnice od budynku oraz przez inne elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, obudowac elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy dcinajace;.
Przy przejséciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz., lub nalezy stosowac ogniochronng
peczniejaca masg uszcezelniajacg o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Przed
zastosowaniem rozwigzania dostarczy¢ aprobaty, deklaracje i certyfikaty 1 uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

6. Przepisy i normy zwiazane.
Catos¢ robot 1 odbiorow nalezy wykonac zgodnie z wyzej powolanymi normami i
przepisami oraz:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ,, budowlano -montazowych"
Cz 11 "Instalacje sanitarne 1 przemystowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1
- PN-92/B-01706/Az1:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem"
- (wyd. I, czerwiec 2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych"
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe;
- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
— cze$¢ 1 — postanowienia ogoélne i wymagania;
- PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw
— czgs$¢ 2 — kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu i
obliczenia
- PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
— cze$¢ 3 —kanalizacja deszczowa — projektowanie uktadu i
obliczenia
- PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw
— c¢zg$¢ 5 — montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania 1 eksploatacji
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- Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane" ze
zmianami.

- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.1. z dnia 2002-04-12. "W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- pozostalymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzieh wykonywania robot.

Dokumentacja.

- Dokumentacja jako$ci wyrobow.

- Dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych

materialdw budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, itp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw czgsciowych i koncowego odbioru robot.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia ,armatura i materialy izolacyjne musza posiadaé decyzje

o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki
badawcze . Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe ,dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej
jakos$ci 1 mozliwos$ci pracy materiatow i urzadzen zamiennych. W przypadku
stosowania urzadzen zamiennych wykonawca jest zobowiazany do konsultacji
powyzszego z Inwestorem.

Opracowal:
Lukasz Raniszewski
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