Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla
wymiany dzwigow osobowych w budynku Domu Studenckiego nr 11
w Toruniu przy ul. Gagarina 33 . CPV - 45313100-5 - Instalowanie
wind

1.0 Przedmiot zaméwienia.
Wymiana dzwigéw osobowych o udzwigu 500kg (6 osobowego) na dzwigi o udzwigu
min. 550kg (7 osoby) z drzwiami przystankowymi automatycznymi.

2.0. Zakres prac : dotyczy 2-ch dzwigow

- wymiana wszystkich urzadzen w maszynowni (wspolna) wraz z zespotami napedowymi
I sterowniczymi sterowniczymi,

- wymiana kabiny wraz z ramg kabinowa,

- wymiana drzwi szybowych,

- wymiana przeciwwagi i lin no$nych,

- wymiana prowadnic kabin,

- wymiana o$wietlenia w maszynowni i szybie dZzwigowym,

- uzupelnienie tynkdw w maszynowni ,w Szybie wraz z malowaniem,

- obrobka drzwi wraz z malowaniem,

- czyszczenie i malowanie podtogi w maszynowni

3.0. Dane techniczne dzwigu osobowego o udzwigu 550kg ( 7 osoby ) dla 1-ego

dzwigu).

- typ dzwigu — linowy , elektryczny,

- maszynownia — gérna nad szybem , wydzielona- wspoélna,

- naped — elektryczny , reduktorowy, 3x400V , 50Hz ,silnik jednobiegowy, o mocy
4,1kW ,ptynna regulacja predkosci VVVF, enkoder,

- przelozenie -1:1,

- sterowanie mikropocesowe z falownikiem - zbiorcze ,, gora — dot ©,

- udzwig -550kg/7 osoby,

- predkos¢ nominalna-1,0 m/s,

- wysoko$¢ podnoszenia-22,40m,

- ilo$¢ przystankéw/dojs¢ - 9/9,

- szyb-1,4x 1,45m / szer. x gleb. w Swietle/- istniejacy,

- nadszybie-3,48m

- poddszybie - 1,56m,

kabina-1350x1070x2050mm o nacisku na prég min. 300kg nie przelotowa, $ciany

kabiny wykonane ze stali nierdzewnej KORN 240.

Panele $cienne, cokoty przypodtogowe i podsufitowe.

Podloga wylozona wyktadzing trudnoscieralng, antyposlizgowa i niepalna.

Lustro na %2 wysoko$ci na $cianie tylnej nad porecza.

Sufit wykonany ze stali nierdzewnej KORN 240.

Oswietlenie LED- rozproszone, odporne na wstrzasy.

Oswietlenie awaryjne ( 1h )- zgodnie z PN- EN 81.1.

Informacja gtosowa w kabinie.

Porecze okragle, wykonane ze stali nierdzewnej na $cianie tylnej .

- drzwi kabinowe - o wym. 750x2000mm (1 szt), automatyczne teleskopowe  2-

panelowe ze stali nierdzewnej KORN240, obktadane, profil ciggniony z rowkiem

prowadzacym, kurtyna $wietlna w otworze wejSciowym kabiny, tacznik rewersyjny.

Prog aluminiowy, nacisk punktowym 300kg.



- drzwi szybowe - automatyczne teleskopowe 2- panelowe wykonane ze stali
nierdzewnej] KORN240, oscieznica drzwi z blachy nierdzewnej o szerokosci 750mm X
2000mm, nacisk punktowym 300 kg, (9 szt.)

- kaseta  wezwan- podtynkowa wykonana ze stali nierdzewnej KORNZ240,
w oscieznicach drzwi przystankowych. Kaseta wezwan (9 szt) z jednym przyciskiem
okragtym i strzatkami kierunku jazdy dzwigu.

- pietrowskazywacz- cyfrowy z wyswietlaczem Kierunku jazdy ( LED) w kabinie oraz
na wszystkich przystankach

- panel dyspozycji- wykonany ze stali nierdzewnej KORN240 .

Wyswietlacz LCD TFT kolorowy z funkcjami wyswietlania — Kierunek jazdy potozenie
kabiny, komunikat przecigzenia, komunikat nawigzywania tgcznosci, alarm 1 grafika.
Przyciski pietrowe, okragle z systemem Braille, funkcyjne—alarm, wentylator, otwieranie
i zamykanie drzwi.

- ogranicznik predkosci —Vw = 1,3m/s, podstawa, ostona, lina fi 8mm, odcigzka
z obcigznikiem , kominek , Sruby i kotwy,

- posadowienie- stalowe amortyzowane; sprezynowe zawieszenie lin, koncowki
linowe, liny no$ne, kominki, $ruby i1 kotwy,

- rama kabinowa — stalowa z osprzg¢tem; kota, chwytacze dwukierunkowe, suwaki,
smarownice, czujnik przecigzenia, §ruby,

- rama przeciwwagi- stalowa z osprz¢tem; kolo, suwaki, smarownice, ostona, Sruby.
Przystosowana do wykorzystania istn. klockow 550x100x100mm.

- prowadnice - T90x75x16 kabinowe, wsporniki, §ruby, kotwy.

szafa sterowa — malowana proszkowo RAL 7032 .

tabliczka znamionowa — podswietlana, grawerowana z tworzywa.

wentylacja — mechaniczna i grawitacyjna , wentylator w kolumnie panelu.
zabezpieczenie wejscia — kurtyna wejscia, lacznik rewersyjny.

lacznos¢ — GSM system powiadamiania ekipy ratunkowej, zgodny z PN/EN 81-28,
zdalny monitoring 1 test dzwigu.

- Interkom — system glosno méwiacy, komunikacji dwustronnej kabina — maszynownia.
- system ewakuacji- automatyczny system ewakuacji pasazeroéw UPS, zjazd awaryjny
w przypadku zaniku napigcia na najblizszy przystanek z otwarciem drzwi.

- zjazd pozarowy — tak ( w maszynowni sg zainstalowane czujki systemu pozarowego)
Szafe sterownicza dzwigu wpiac do istn. centralki SAP.

- przygotowanie dokumentacji projektowej i rejestracyjnej.

3.1 Dodatkowe informacje dla w/w dzwigu:

a) dzwig nalezy przystosowac¢ do zjazdu pozarowego ( na parter wraz z otwarciem
drzwi) oraz awaryjny po zaniku napigcia zgodnie z PN-EN 81-28.

b) wykona¢ nowe zasilanie dzwigu.

c) roboty budowlane i elektryczne zwigzane z wymiang dzwigu osobowego zostaly
ujete
w zalaczonym przedmiarze robot.

d) wykonac¢ nowg instalacje elektryczng o§wietleniowsg i gniazd wtyczkowych (230V)
w maszynowni i w szybie instalacj¢ oswietleniow3.

e) wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

f) do wykorzystania — stupki betonowe pod wyciggarke oraz rama pod
wyciagarke.



3.2. Uwagi :

a) dzwigi musza posiada¢ certyfikaty i dopuszczenia przez Urzad Dozoru
Technicznego.

b) wszystkie wykorzystane podzespoty muszg by¢ produkowane zgodnie z norma
ISO 9001, posiadajg pelng dokumentacje techniczng oraz speiniajg wymagania
normy EN81-1+A3 : 2010 oraz zgodnie z dyrektywami UE- 2006/42/WE
Dyrektywa  Maszynowa -  2004/1008/WE (Dyrektywa  Kompatybilno$ci
Elektromagnetycznej), 2006/95/WE ( Dyrektywa Niskonapigciowa).

C) biezacg konserwacje zainstalowanego urzgdzenia w okresie gwarancji bedzie
wykonywat wykonawca (5 lat).

d) wniosek rejestracji platformy do UDT sktada inwestor.

e) koszty odbioru dzwigu przez UDT ponosi wykonawca.

f) materialty pochodzace z demontazu / szafy sterownicze, silniki, liny, kota
zamachowe, prowadnice i inne / wykonawca przekaze do punktu ztomu oraz
dostarczy w terminie  2-ch dni roboczych do Sekcji Energetycznej Dzialu
Inwestycyjno-Energetycznego dokument $wiadczacy ustuge skupu ztomu.

g) zabezpieczy¢ szyb dzwigowy, ktory bedzie remontowany obudowa z plyt STG
od strony klatki schodowej.

h) prace nalezy podzieli¢ na dwa etaty:

1 —etap: jedna winda pracuje a druga jest remontowana .
2 —etap : druga winda jest remontowana a pracuje winda remontowana.

i) od dnia 16.06 do 30.06.2017r nie wolno wykonywa¢é prac glosnych prac.

3.3. Wymogi zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace

- Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

- roboty ogdlnobudowlane, w tym w szczego6lnosci wykonywane przez: malarza, murarza,
tynkarza, operatorow sprzetu budowlanego (z wyltaczeniem prac, ktorych wykonanie
wymaga posiadanie stosownych uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji np.
kierownik budowy)

- roboty elektryczne: w tym w szczegoélnoSci wykonywane przez montera instalacji
i urzadzen (z wylaczeniem prac, ktorych wykonanie wymaga posiadanie stosownych
uprawnien dopetnienia samodzielnych funkgcji).

3.4 W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wskazane w punkcie 3.3. czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3.5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w Wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 3.3.



czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$§wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skltadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.6 Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 3.3. czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokosci okre§lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w  wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce  wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane w punkcie 3.3. czynnosci.

Opracowal : Marian Swiechowicz



