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ST - 1.0. Wymagania ogolne
1.Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla roboét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjiami technicznymi (SST) przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.4.0g6Ilne wymagania dotyczace robot
1.4.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.
1.4.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
1.4.3.Przed przystapieniem do realizacji robdt wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢
teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.
1.4.4.Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
zakresie ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem
ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej.
1.5 Wymogi zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
e roboty ogdlnobudowlane, w tym w szczegolnosci wykonywane przez: glazurnika,
majstra, malarza, murarza, tynkarza, stolarza, montera, operatoréw sprzetu
budowlanego (z wytaczeniem prac, ktérych wykonanie wymaga posiadanie
stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji np. kierownik budowy);
. roboty elektryczne/teletechniczne: w tym w szczegdlnosci wykonywane przez
majstra,montera instalacji i/lub urzadzen (z wyfaczeniem prac, ktérych wykonanie
wymaga posiadanie stosownych uprawnien dopetnienia samodzielnych funkcji);
e roboty sanitarne, w tym w szczegolnosci wykonywane przez majstra, montera
instalacji i/lub urzadzen, montera sieci (z wytaczeniem prac, ktérych wykonanie
wymaga posiadanie stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji)

1.6 W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1.5 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania

ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

1.7 W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1.5 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

+ o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date zitozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

1.8 Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace o0so6b wykonujacych wskazane w punkcie 1.5 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach
umowy Ww sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1.5 czynnosci.

1.9 W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

2.Materialy

2.1.Szczegbtowe wymagania dla materiatdw wystepujacych przy wykonywaniu robdét objetych niniejszg
specyfikacjq okresla dokumentacja projektowa oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne.

2.2.Jako$¢ materiatdw, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

2.3.Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

2.4. Materiaty, ktére nie posiadaja zaswiadczen o jakosci lub, ktérych jako$¢ budzi zastrzezenia mozna
wbudowa¢ w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badan,
okreslonych w przepisach.

2.5. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobdw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiadac¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

2.6. Zastosowane w specyfikacjach szczegoétowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rdwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty
(i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot.

2.7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdliny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.8. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
,Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-montazowych” oraz szczegdtowymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcdw.

3.Sprzet

3.1. Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy, projekt
organizacji robét budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektdw lub ich czesci
montowanych z gotowych elementéw. Ww. projektu i instrukcje montazu sg elementami wykonawczej
dokumentacji projektowej i powinny by¢ opracowane dla kazdego obiektu i rodzaju roboét.

3.2.Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wtasciwosci
techniczne, np.: udzwig, no$nos$¢, cisnienie, temperature, itp.

4.Transport

4.1.Wykonawca powinien dysponowac $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu



danego rodzaju materiatéw, elementéw, konstrukcji i urzadzen oraz sprzetu.

4.2.W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposdb

wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.

4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementdéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach i znacznej

masie i elementow lekkiej obudowy o znacznych ditugosciach.

4.4.Do transportu niektérych materiatow i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane urzadzenia

transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu kabli

energetycznych, zestawy do transportu sprzetu na gasienicach i zurawi wiezowych.

4.5.Urzadzenia do roztadunku materiatow, elementéw i konstrukcji na budowie, w strefach przyobiektowych i

na placach sktadowych magazyndw, powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub

projektach organizacji robot budowlanych i montazowych.

5.Wykonanie robét

5.1.Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy muszg by¢ prowadzone zgodnie z

umowg, dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét i poleceniami Inzyniera i pod nadzorem

autorskim projektanta. Stosowa¢ mozna tylko materiaty o wymaganej i skontrolowanej jakosci okreslone w

dokumentacji projektowej.

5.2.Szczegbtowe wymagania dotyczace prowadzenia robdt sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych oraz ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

6.Kontrola jakosci roboét

6.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdét budowlano -

montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

6.1.1. Zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementdéw, wyrobdw i konstrukcji:

- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,

- u producenta w wytworni przed wysytkg elementéw na budowe -np. elementéw konstrukcji stalowej,

- przeznaczonych do wbudowania - bezposrednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,
a)jakos¢ materiatdw, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie

- dokumentdéw zatgczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych i pomiardw,

- badan pobranych lub specjalnie wykonanych prébek, w tym laboratoryjnych,

- badan materiatdw wbudowanych w konstrukcje, b)sprawdzenia

certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

6.1.2. Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robdot w oparciu o wymagania okreélone w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” i szczegdtowych specyfikacji technicznych,

- badan wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

- sprawdzen wykonanych potaczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw,

- sprawdzenie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

- pomiardow sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

6.2.Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robdt dokonuje sie komisyjnie.

6.3.Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materiatow i robot zapisuje sie w odpowiednich

protokofach lub w dzienniku budowy.

6.4.Do protokotdéw zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki

pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie

do odbioru kofncowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koncowego budowy.

7.0bmiar robot

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzadza pomiar wykonanych robdt w celu weryfikacji ich

wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem.

7.1.0bmiar robdt sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robét okreslonych w przedmiarze,

Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, szczegotowych specyfikacjach technicznych, katalogach naktadow

rzeczowych robdét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania

okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robdt, tak, aby mozna bylo stwierdzi¢ ilosci robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu obmiar nalezy

sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robdt powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i potwierdzone

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0dbiodr robot

8.1.Ustalenia ogdlne

- Odbidr robot to zespdt czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego.

- Odbidr czesciowy to odbidr robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

- Odbidr koncowy to odbidr gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurg
okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji ogdlnej.

8.2.Procedura odbioru koncowego

8.2.1. Podstawy prawne odbioru koncowego

Odbiodr koncowy budowy ten reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z ktérym przez umowe o roboty

budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z
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projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez
wilasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczegdlnosci do przekazania terenu
budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia. Artykut 643
Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajacy obowigzany jest odebrac dzieto, ktore przyjmujacy wydaje mu
zgodnie ze swym zobowigzaniem. Ponadto, termin wymagalnosci roszczen wykonawcy za wykonane przez niego
na rzecz inwestora

roboty, powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktora okreslona jest w protokole odbioru. Od
dnia odbioru biegna terminy przedawnienia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, roszczen
odszkodowawczych opartych na zasadach ogdlnych oraz termin przedawnienia roszczen wykonawcy o zaptate
naleznego wynagrodzenia. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajagcemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy. Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajacego wyposazony w
odpowiednie petnomocnictwo. Oddajacy i odbierajacy mogg korzystac z opinii rzeczoznawcoéw. W czynnosciach
odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robét oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
a takze przedstawiciele uzytkownika. Odbior moze by¢ potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez
zamawiajgcego przedmiotu odbioru do eksploatacji (uzytkowania). Wykonawca przeprowadza przed odbiorem
przewidziane w przepisach lub umowie préby i sprawdzenia, zawiadamiajac zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy, przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen. Wykonawca kompletuje i
przedstawia zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegodlnosci dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty technicznych
odbioréow miedzyoperacyjnych i czesciowych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

8.2.3. Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujacych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanych
robot, a strony uzgodnig odrebny termin do wykonania robdt dodatkowych. Przedmiotem odbioru jest
przedmiot umowy lub jego cze$¢ okreslona w umowie, ktdra moze by¢ przekazana do uzytku.

8.2.4. Czynnosci odbioru koncowego

Wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w trakcie
realizacji obiektu, wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych
materiatdw i urzadzen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prdob i sprawdzen
kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia zgodnosci wpisu ze
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Wykonawca zawiadamia podwykonawcéw, przy ktérych pomocy
wykonat przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenie
wszystkich préb zamawiajacy moze odmédwié¢ odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone
wady nadajqce sie do usuniecia - zamawiajacy

moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad. Jezeli odbiér zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w
zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy od daty odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokoét, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.

8.2.5. Wykaz dokumentéw odbioru koncowego

Nastepujace dokumenty lub grupy dokumentéw winny stanowic¢ zatacznik do protokotu odbioru koricowego
obiektu:

8.2.5.1.Dokumenty podstawowe

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe.

3. Dzienniki budowy.

4. Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.

5. Protokot przekazania placu budowy wykonawcy.

6. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

8.2.5.2.Dokumenty instytucjonalne .

1. Protokot Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska.

2. Protokdt Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Protokot Panstwowej Inspekcji Pracy.

4. Protokét Panstwowej Strazy Pozarnej.

5. Protokot Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji podlegajacych odbiorowi UDT.

6. Protokoty odbioru przytaczy medidw sporzadzone przy udziale operatordow sieci (przyktadowo:

energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).
.2.5.3.Dokumenty materiatowe
. Certyfikaty.
. Atesty.
. Aprobaty techniczne.
. Zatwierdzenia probek materiatowych.
.2.5.4.Wyniki badan
Wyniki badan probek betonu.
Badania konstrukcji stalowej.
Srédmontazowe operaty geodezyjne.
Protokoty prob szczelnosci rurociggdw i instalacji.
Protokoty odbioru préb na goraco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
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6. Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
7. Protokoty pomiaru hatasu.
8. Protokoty pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badania ciqgtosci przewodu ochronnego.
9. Protokot pomiaru rezystanciji izolacji i badania ciagtosci zyt przewodow i kabli.
10. Protokéty pomiardw rezystancji uziemien.
11. Protokoty badania wartosci napiecia i jego spadkow.
12. Protokoét badania instalacji wyréwnawczych.
13. Protokoéty badania maszyn i urzadzen.
14. Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej.
15. Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia.
16. Protokoty badan probek wody.
17. Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzacji.
8.2.5.5.Protokoly odbiorow czesciowych
1.  Protokot odbioru stanu zerowego.
2. Protokoty odbioréw pomontazowych konstrukcji stalowych.
3. Protokét odbioru stanu surowego.
4.  Protokoét odbioru robdt pokryciowych.
5. Protokoét odbioru robdt elewacyijnych.
6. Protokot odbioru robdt zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, ogrodzenie).
7. Protokoty odbioru poszczegdlnych pomieszczen.
8.2.5.6.Protokoly testéw funkcjonalnych
Ponizej wymieniono przyktadowe grupy instalacji i urzadzen, ktére winny by¢ objete protokotami testéw
funkcjonalnych.
1. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyijne.
2. Urzadzenia alarmowe.
Instalacja sygnalizacji pozaru.
Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru.
Instalacja hydrantowa.
Instalacja ogrzewania.
Instalacje audiowizualne.
Instalacji nadzoru BMS
Protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu.
8.2.5. 7 Instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentéw maszyn i urzadzen.
8.2.5.8.Wykaz czeséci zamiennych
Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny wykonawcy.
8.2.5.9.Raport szkolenia zatogi
Raporty ze szkolenia pracownikéw uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen.
8.2.5.10.Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:
1. Catos$¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkoéw projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian
dokonanych w trakcie realizacji,
2. Dla instalacji piorunochronnych - metryke urzadzenia piorunochronnego
3. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
4. Wykaz zrealizowanych robdt dodatkowych wykraczajacych poza zakres umowy podstawowej.
9.Podstawa ptatnosci
Wytaczona z opracowania. Pfatnos¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreslonym w umowie,
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S.T.-2.1.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét rozbidrkowych okreslonych w przedmiarze robot.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektéow, ST
i poleceniami Inzyniera.
1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie robdt rozbidrkowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.



Roboty rozbidrkowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to
zwlaszcza projektu organizacji robot).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.
2. Materiaty
2.1.Wymagania dla materiatéw
2.1.1.Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
3. Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
0Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2.Transport
Do transportu materiatow oraz transportu technologicznego stosowane beda nizej podane $rodki transportowe:
samochdd samowytadowczy 5 t, Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatdw pochodzacych z rozbidérki na
miejskie wysypisko $mieci lub inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich $rodkdw ostroznosci. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Srodki
transportowe powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji. Stosowanie innych $rodkoéw transportowych jest
mozliwe, o ile zostang zatwierdzone przez Inzyniera.
5. Wykonywanie robot
5.1.0gdlne zasady wykonania robét
0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

+  teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

. zdemontowac istniejgce instalacje
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.
5.3. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych. Roboty rozbidrkowe i
demontazowe wykonywaé recznie lub za pomoca narzedzi pneumatycznym. Materiat przeznaczony do
ponownego wbudowania, poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.
Gruz i materiaty nienadajace sie do ponownego uzycia odwies¢ na wskazane przez Inzyniera miejsce na
odlegtos¢ okreslong w przedmiarach robét wraz z kosztem ich utylizacji.
6. Kontrola jakosci
6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robé6t
Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno -organizacyjnym
wykonania rozbiorek. Sprawdzeniu podlegaja;
1) Roboty rozbidrkowe

+  prawidtowosci zabezpieczen budynku oraz terenu do niej przylegajacego,

«  zabezpieczen rozbieranych elementéw budynku,

. przestrzeganie bezpieczenstwa pracy w trakcie prowadzenia rozbiorek,

. prawidtowosci wykonanej segregacji i oczyszczenia drewna konstrukcyjnego,

. prawidtowosci zniszczenia odpaddw po oczyszczeniu materiatdw rozbidrkowych,
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
0Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania Robot, pomiedzy
Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2. Szczegbétowe =zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR
8. Odbior robot
8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2.0dbior robot
Odbiory wykonanych rozbiérek kazdego etapu powinny by¢ dokonane przez Inzyniera



i potwierdzone wpisami do dziennika budowy.

Przy odbiorze zakonczonych robot muszg by¢ dostarczone nizej wymienione dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami ktére wystgpity
w trakcie realizacji robdt,
dziennik budowy,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robdt,
protokoty czesciowych odbioréow elementéw robdt (wykonanych rozbidrek),

S.T.-2.1.2. Beton konstrukcyjny

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych uktadania betonéw niekonstrukcyjnych bez deskowania
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania
elementéw z betonu niekonstrukcyjnego oraz jako podkfadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- uktadaniem mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu
2. Materiatly
Klasy odpowiednich elementéw z betonu niekonstrukcyjnego okresla dokumentacja techniczna i przedmiar
robét budowlanych.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.
Beton klasy B-7,5 ,B10 i B15 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.
2.1.Sktadniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement - wymagania i badania
e) Rodzaj i marka cementu Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki
wg PN-B-30000 -  marki ,35"” - do betonu klasy B10, B15
f)  Wymagania dotyczace sktadu cementu - Wg ustalen normy PN-B-30000
g) Swiadectwo jakosci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.
h) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.
2.1.2.Kruszywo
Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712. Jesli w
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu
mrozoodpornoéci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane
taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano
w zafgczniku 1 do normy PN-B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowacé kruszywo przechodzace przez
sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16
- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 - 2 mm.
2.1.3.Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje
sie czerpac z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.



2.2.Beton
Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu. Beton
musi spetniaé nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250.
2.2.1.Skiad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpic¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-
88/B-06250.
Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
4, Transport
4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe moga by¢ transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
gruszkami)
iloé¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze + 15°C
70 min. - przy temperaturze + 25°C
30 min. - przy temperaturze + 30°C.
5. Wykonywanie robét
5.1.0go6Ine zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
5.3.Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione.
5.4.Betonowanie
5.4.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.
- Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
wg rzednych okreslonych na rysunkach.
- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251.
5.4.2.Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
5.4.3.Pobranie prébek i badanie
- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
- Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie klasy betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.5.Pielegnacja betonu
- Bezposrednio po zakonczeni betonowania =zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontroli podlega:
- przygotowanie podtoza



- grubosc¢ uktadanej warstwy
- rzedne powierzchni betonu
- wyglad zewnetrzny
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych,
6.3.Tolerancja wymiaréw
6.3.1.Uwagi ogdlne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.
6.3.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu 10 mm
na catg ptaszczyzne -
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2,0m
w dowolnym kierunku - 5 mm
7. Obmiar roboét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
0Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m* betonu w podtozu.
8. Odbior robot
8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.
8.2.2.Zakres robét
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

S.T.-2.1.3. Roboty murowe
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych murowych
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$cian murowanych z cegly i pustakow
1.4.0kreslenia podstawowe
Okresélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, projektéw, ST
i poleceniami Inzyniera.
1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie robdt murowych winno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty murowe winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to
zwlaszcza projektu organizacji robot).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.
2. Materialy
2.1.Wymagania dla materiatow
2.1.1.Materialy scienne
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Cegta dziurawka klasy 50
Bloczki betonowe
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztatt prostopadfoscianu o wymiarach
dlugos¢ 38cm, szerokos¢ 25cm, wysoko$¢ 12cm. Bloczki musza spetniaé wymagania normy PN-B-



19301:19970raz posiadajq Certyfikat Bezpieczenstwa.
Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym scian fundamentowych wykonywanych ponizej
terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.
Bloczki gazobetonowe o wymiarach i odmianie okreslonych w projekcie budowlanym
Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01
Zaprawa murarska do cienkich spoin
. Wyglad suchej mieszanki - sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie
cementu - ogledziny
Gesto$¢ nasypowa - [kg/m* ] - 1300 +1500 - wg Normy PN-77/B-06714/07
Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodq; sucha mieszanka : woda (wagowo) - 1:0,32
Wyglad $wiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen - ogledziny
Konsystencja [cm stozka zanurzenial] - 10 £ 1 - wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu
stosowac suchg mieszanke
Wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa] - wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6
potdwek beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w rdznych
warunkach: 1 seria - w srodowisku suchym, 2 seria - w $rodowisku mokrym
Po przechowywaniu probek w warunkach suchych - > 10
Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci
probek przechowywanych w warunkach suchych
Przyczepnos$¢ do podtoza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujacymi zmianami:
- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komdrkowego marki 6
- grubos$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm
- probki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 2° C i wilgotnosci minimum
95%.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]->4
Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 - klejowa zaprawe murarska nalezy
natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczeséniej wysuszonego w temperaturze 105° C w czasie 4
dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 £+ 2°C i wilgotnosci 65 £+ 5 %).
Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong i sezonowang
analogicznie jak bloczek na ktdéry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociska¢ sitg 5N.
Nastepnie kostke nalezy odrywac¢. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarzaé w
odstepachczasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktorym jeszcze ok.50%
powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznac za czas korygowania potozenia kolejnych elementéw
murowych.
Belki stalowe
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Wymiary i parametry belek stalowych wg dokumentacji projektowej
Belki nadprozowe typu ,, L-19"
Belki nadprozowe o przekroju w ksztafcie litery L (o szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowac w
zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej wymienionych
typdw:
a) D — nadproze drzwiowe, o dtugosci 119 cm (typ N/120), 149 170 cm,
b) N — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej obcigzone stropami, o diugosci 119 cm (typ N/120), 129, 149,
179, 209, 239 269 cm,
¢) S — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami, o dtugosciach jak nadproza typu N.
Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i StOS (zbrojenie
montazowe).
W $cianach zewnetrznych zaleca sie uktada¢ od zewnetrznego lica Sciany belki ocieplone gazobetonem
odmiany 05
Pustaki ceramiczne kanatowe typu P
Pustaki wentylacyjne ceramiczne fi 15cm o wymiarach 190X190 mm (typ A), powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy. Pustaki przeznaczone do wykonania przewodow:
- powinny przy lekkim uderzeniu mtotkiem stalowym wydawac dzwiek czysty, a nie sttumiony lub gtuchy,
- nie mogg miec¢ pekniec i rys przechodzacych przez catq grubos¢ scianek pustaka oraz od
pryskow naruszajacych szczelnos¢ ich $cianek.
Pustaki wentylacyjne ceramiczne mogaq by¢ stosowane w kazdym rodzaju budownictwa ogdlnego bez
omurowania, w przypadkach gdy nie zachodzi mozliwos¢ ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji
pomieszczenia, a usytuowanie tych przewoddéw nie powoduje ich oziebiania.
Pustaki szklane
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Odpornos¢ ogniowg (powyzej 60 minut), izolacyjnos$¢ akustyczng (40 do 45 dB) i cieplng (k=2,30 -
2,60W/mkw. k), a takze odporne na uderzenia
Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:
a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,
b)zaprawa cementowa - w czasie 2 godziny.
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Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalny.
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.
Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.
(1)Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-19701.
(2)Wapno hydratyzowane
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302.
W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego
uzyciem.
(3)Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i muszg
odpowiada¢ normie PN-B-06711.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
- Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
3. Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2.Transport
Transport cegiet odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

- Bloczki dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasma lub opakowanych folig na paletach.
Jezeli zachodzi konieczno$c¢ rozciecia pakietu to rozkfadanie wyrobéw na $rodkach transportu powinno
odbywac¢ sie delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow. Etykiety na
paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta ,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary
elementow,

- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegodlnych pakietdw (w Swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdw.
4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw
przechowywania materiatow.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

5. Wykonywanie roboét

5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. Rdéznica poziomow poszczegdlnych czesci

muréw nie powinna przekraczaé¢ 3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakéw.
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5. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda s$ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

7. Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonac¢ na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a dla scian z
bloczkow betonu komoérkowego 50cm nad terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania s$rodkéw
umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

9. W przypadku przerwania robdt na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5.4.Wymagania szczego6towe przy wykonywaniu robét murowych
Roboty murowe z cegly
Mury nalezy wykonywacé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonywaé mury noséne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po
zakonczeniu sScian gtdwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
pofaczenia muréow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe. Cegty uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchq, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy
cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby

cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac zasady,

ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru. Potaczenie murdow stykajacych sie pod katem
prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia
zazebione boczne. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegdblng starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Cegte uktadac

z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocag pionu, powinny wykazywac

dokfadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Gzymsy

nalezy murowac z cegty na ptask lub na rab (rolke) przez nadwieszenie cegty najwyzej 10 cm. Gzymsy o

wiekszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka lub pretami okragtymi ze stali zbrojeniowej.

Gzymsy o duzym wysiegu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub zelbetowych.

Spoinowanie

Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna

10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. Dopuszczalne

odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

wykonanie @ Przestrzen spoiny nalezy oczysci¢ w przypadku muru ceglanego na gtebokos¢ co najmniej 2 cm, a

w przypadku muru z kamienia naturalnego odpowiednio do szerokosci spoiny, jednak co najmniej na gtebokosc

3 cm. Luzne czastki nalezy usuna¢ a podtoze wstepnie zmoczy¢. Zaprawe spoinowg miesza sie starannie z okoto

13% wody do konsystencji wilgotnej. Podczas spoinowania pracuje sie mozliwie dwuwarstwowo i zaprawe

spoinowg wciska sie aby uzyska¢ zwartg strukture. Powierzchnie Sciagnaé, ale nie wygtadzaé. Nie nalezy

pracowa¢ na elewacjach zawilgoconych na skutek przesigkania wody "od tytu", aby uniknaé przebarwien

spowodowanych przez wykwity. Przy stosowaniu na duzych powierzchniach nalezy stosowac tylko materiat z

jednej serii w ciggu jednego dnia, w przeciwnym wypadku materiaty z réznych serii nalezy miesza¢ (palety).

Obowigzujg ogdlne reguty rzemiosta i normy, zwlaszcza DIN 1053. Po zakonczeniu spoinowania elewacje z

materiatdbw porowatych nalezy zaimpregnowad. Temperatura stosowania: Nie stosowaé w temperaturach

ponizej +5°C i powyzej +30°C oraz w prazacym stoncu. Swiezo wyspoinowane powierzchnie chroni¢ przez co
najmniej 1 dzien przed deszczem i mrozem (w razie potrzeby zastoni¢ foliq).

Mury z bloczkow

Utozenie pierwszej warstwy bloczkéw ma zasadniczy wplyw na prawidtowos¢ wykonania catego budynku.

Pierwszg warstwe bloczkdw murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob, by

bloczki zachowaty stabilno$¢. Prawidtowos$¢ utozenia bloczkow w narozach budynku oraz wzdtuz $cian nalezy

sprawdzi¢ za pomoca poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Nierdownosci utozenia poszczegdlnych
bloczkéw nalezy korygowac przy pomocy miotka gumowego. Aby budowa byta prowadzona zgodnie ze sztuka
budowlang, ekipa budowlana musi by¢ dobrze przygotowana i posiada¢ odpowiednie akcesoria. Wierzchnig
ptaszczyzne warstwy bloczkéw nalezy wyréwnad specjalng pacq wyrdwnawcza, a nastepnie doktadnie oczyscic¢
szczotkg z wszelkich drobin i pozostatosci po szlifowaniu. Klejowa Zaprawa Murarska do Cienkich Spoin
dostarczana jest do kazdej zakupionej palety bloczkéw profilowanych na piéro i wpust. Na oczyszczong
powierzchnie nanosi sie warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Rownomierne utozenie zaprawy ufatwia
zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielko$¢ zebdw 4 - 5 mm). Powierzchni bloczkéw nie
nalezy zwilza¢ woda. Klejowa Zaprawe Murarskq mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metréow. Jednak w
zaleznosci od pogody nalezy odpowiednio naktada¢ dtuzszg lub krotsza warstwe cienkiej spoiny. Przy
murowaniu $cian z bloczkéw "na pioro i wpust", zaprawe klejowg rozprowadza sie tylko na poziomych spoinach,
spoiny pionowe pozostajg nie klejone. Ukfadany bloczek nalezy starannie dosuna¢ do wyztobionej Scianki
bloczka poprzedniego i docisng¢ do spoiny poziomej, ostukujac go gumowym miotkiem. Jezeli wystepuija
przypadki przycinania bloczkéw, a powierzchnie sg gtadkie, wtedy nalezy potozy¢ na nie Klejowa Zaprawe

2
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Murarska Na murowanych $cianach z bloczkéw o gtadkich $ciankach, zaprawe klejowa rozprowadza sie takze
na pionowych spoinach. Ukfadany bloczek nalezy docisng¢ do spoiny poziomej i pionowej, ostukujac go
gumowym miotkiem.
Prawidiowo$é wykonania powierzchni i krawedzi muru
Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian
murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020 Dotycza one obu powierzchni murdéw dla muréw o grubosci
powyzej 1 cegty, a w przypadku murdéw o grubosci 1/2 lub 1 cegly - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana do sznura lub szablonu. Powierzchnie przewodow wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢
gtadkie, tacznie ze spoinami i bez wystepow Ilub wklesnie¢. Cegly tworzace powierzchnie przewodéw
(szczegolnie cegty utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czesciami do przewodow.
Osadzenie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw r murach
Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezu niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnaé¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek $rodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikow o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki stalowe w odstepach co
najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy
wykonywac na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.
Osadzanie belek stalowych
Belki stalowe osadza¢ wg wytycznych w projekcie budowlanym. W przypadku stwierdzenia w strefie podporowej
zmurszenia, stabej zaprawy lub jej znaczniejszych ubytkdw, albo (i) cegty nie odpowiadajacej kl.100, nalezy w
miejscach podparé belek wykona¢ poduszki betonowe z B-15. Bruzdy do osadzenia belek stalowych wykonywac
kolejno (nie réwnoczesnie). Drugg bruzde mozna wykuwaé dopiero po osadzeniu i doktadnym podklinowaniu
belki w pierwszej bruzdzie. Rozkuwanie muru pod wykonywanymi nadprozami mozna rozpocza¢ dopiero po
zespoleniu obu ceownikdéw $rubami, doktadnym podklinowaniu i zwigzaniu zaprawy w poduszkach na
podporach.
Szpaldowanie i obmurowywanie belek
Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 150 lub przy
wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet
winny by¢ utozone na zaprawie cementowej cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegty
dziurawki lub pustakow d. stalowe mozna opiera¢ tylko za pomocg poduszek betonowych. Konce belek
stalowych powinny by¢ omurowane cegta utozong na zaprawie cementowej. Belki stropéw prefabrykowanych
powinny zakotwione w wiencach zelbetowych wykonanych na scianach kazdej kondygnacji.
Nadproza
Do otwordéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac¢ nadproza prefabrykowane z betonu zwyktego
(np. typu ,L" ) i z betonu komoérkowego odpowiadajacego wymaganiom podanym w PN. W murach z cegly
mozna rowniez stosowac nadproza z belek stalowych oraz nadproza zelbetowe petne wykonywane na miejscu
budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwg ptyt z betonu komédrkowego lub innego
materiatu izolacyjnego. Minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9
cm z kazdej strony. Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny sie
opiera¢ na dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci. Nadproza z betonu komédrkowego nalezy uktadaé¢ na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3, opierajac je minimum 9 cm w kazdej strony. Najprostsze gzymsy nalezy
murowaé z cegty na ptask lub na rab (rolke) przez nadwieszenie cegty najwyzej 10 cm. Gzymsy o wiekszym
wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka lub pretami okragtymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o
duzym wysiegu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub zelbetowych.
6. Kontrola jakosci
6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci rob6t
Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania kontrolne
Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiaréw

- Uszkodzen

- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej

- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

- Cechowanie Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru
partii wyrobdow.
6.3.Cegta budowlana, pustaki, nadproza
Dostarczone na budowe materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych.
Odbioru dokonuje sie komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowej.
Szczegotowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robodt
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR
8. Odbior robot
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2.0dbior robot

Odbiér robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania

W zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
4) Odbidr robdt murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi, -odbiér robot
murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw, ale po osadzeniu stolarki.

5) Tolerancje i odchytki robot murowych wg PN-B-10020

-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

-w grubosci murdw o grubosci 1/4c, 1/2ci 1c rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty -w

grubosci muréw ponad 1c petnych  +/-10mm -w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-

20mm

-wymiary otwordw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos$¢ -wymiary
otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysokos$¢ -grubos¢ spoin
pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm -grubos¢ spoin poziomych murédw na zaprawie: 10mm
+/-5mm -zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny: dla muréw spoinowanych:
3mm/1m. i 10mm dla catej Sciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej $ciany -odchylenie

krawedzi od linii prostej:

dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.

dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m. -odchylenie powierzchni i krawedzi

muru od kierunku pionowego: dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje,

20mm/wysokos¢ budynku dla murdéw nie spoinowanych: 6mm/1im., 10mm/kondygnacije,

30mm/wysokos$¢ budynku -odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: 1mm/1im., 15mm/dtugos$¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku -odchylenie od kierunku poziomego gornej
warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos$¢ budynku -odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych sie
od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Cement portlandzki.

Wapno

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany

Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1 Bl 5-

6/89 poz. 42.

Konstrukcje murowe w cegly i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia
statyczne i projektowanie Zast. czesc. przez PN-87/B-03002 w zakresie konstrukcji murowych zbrojnych
poprzecznie. Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

S.T.-2.1.4. Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych izolacji wodochronnych i przeciwwilgociowych
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
wodochronnych i przeciwwilgociowych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okresélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wilasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢
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wykonana scisle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowq akceptacje projektantow.
Roboty nalezy wykonac przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.
2. Materiaty
2.1. Zastosowane materialy.
FOLBIT
Plynna folia izolacyjna
FOLBIT to jednokomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, gotowa do stosowania masa uszczelniajgca w postaci
dyspersji zywicy syntetycznej. Po wyschnieciu tworzy odporng na wode bezszwowa izolacje powtokowg o duzej
elastycznosci, przyczepnosci oraz zdolnoscig pokrywania rys. Przeznaczona jest do wykonywania
przeciwwilgociowych powtok uszczelniajacych przed uktadaniem ptytek ceramicznych wewnatrz budynkdw.
Znajduje zastosowanie do uszczelniania Scian i podtdég w fazienkach, natryskach, pralniach, kuchniach,
zwlaszcza w tzw. strefach mokrych tych pomieszczen. FOLBIT mozemy uzywac na podtozach betonowych, na
tynkach mineralnych lub ptytach gipsowo-kartonowych.
Papa termozgrzewalna podkiadowa

gramatura osnowy: do 250 g/m2

grubosé: 3,0 mm

osnowa poliestrowa lub z widkna szklanego

posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej

klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze sktada sie z tektury powlekanej asfaltem PS407175 i posypki mineralnej. Wymagania
wg normy PN-89/B-27617
Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub $wiadectwie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdéw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: § temperatura mieknienia 60-80°C, § temperatura zaptonu
200°C, § zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%, § sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze
50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°, § zdolnosc¢ klejenia
- lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.
Folia izolacyjna

- folia polietylenowa PE grubosci od 0,2mm do 1,00mm

- klejona na potaczeniach lub ukfadana na zakfad,

- klasyfikacja ogniowa: wyrob trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
Folia paroizolacyjna

- folia polietylenowa PE grubosci 0,2mm

- klejona na potaczeniach lub uktadana na zaktad,

- o przepuszczalnosci pary wodnej 0,57 g/m2/24h

- klasyfikacja ogniowa: wyrob trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
Folia kubetkowa
Grubosé: 0,4mm
Wysokos$¢ wyttoczen:8mm
Liczba wyttoczen: 1860/m2
Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 250kN/m2 25t/m2) Zakres
temperatur stosowania: -40°C do +80°C Szerokos¢
standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, Dtugos¢
standardowa: 20mb Klasyfikacja ogniowa: B2
Lepik na zimno IZOLBET-K
do przyklejania pap asfaltowych do: wczesniej wykonanych pokry¢ papowych (izolacje wielowarstwowe),
podtozy betonowych na zewnatrz budynkdéw. Stosowac na zimno. Nie stosowa¢ do pap smotowych oraz pap
asfaltowych na tasmie aluminiowej.
WYDAINOSC
0,80 - 1,20 kg/m2 w zaleznosci od stanu i rodzaju podtoza.
SKLADOWANIE I TRANSPORT
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Produkt przechowywac w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrédet ciepta i otwartego

ognia. Zabezpieczy¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Lepik mozna przechowywaé w temperaturach

ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnatrz budynkéw w polskiej strefie
klimatycznej).

Roztwor asfaltowy gruntujacy IZOLBET-A na bazie rozpuszczalnikéw organicznych

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betondéw i tynkéw, pod

wiasciwe hydroizolacje bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych

oksydowanych oraz modyfikowanych SBS.

UWAGA ! stosowac na zimno.

WYDAINOSC

0,35 - 0,45 kg/m?

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

W oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zZrddet ciepta i otwartego ognia.

Zabezpieczy¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Roztwdér mozna przechowywaé w temperaturach

ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnatrz budynkdéw w polskiej strefie

klimatycznej).

Bitumiczny klej do styropianu IZOLBET-S

do przyklejania ptyt styropianowych i ekstrudowanych do podtozy betonowych i ceramicznych.

UWAGA ! Stosowac na zimno. Stosowac¢ na zewnatrz budynkdw.

WYDAINOSC

Okoto 1,5 kg/m2.

Grubos¢ naktadanej masy dostosowac do istniejacych warunkow.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojacej, w miejscu zabezpieczonym przed

bezposrednim nastonecznieniem, w temp. Od +5°C do +30°C.

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,

zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

0Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2.Transport

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i skladowaé w sposéb wskazany w normach panstwowych lub

$wiadectwach ITB.

- Rolki papy asfaltowej i folii nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezacej
najwyzej w dwoch warstwach. Rolki nalezy uktada¢ dtugoscig w kierunku jazdy s$rodka transportowego na
catej szerokosci.

- Roztwoér asfaltowy pakowany powinien by¢é w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PN-O-79601. Masa
roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra
Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatdbw niebezpiecznych na drogach
publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak aby tworzyly zwartq cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.3. Skladowanie

- Papa asfaltowa - pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktadaé w stosy na rownym i utwardzonym podtozu , w pozycji lezacej
rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt.
rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

- Roztwér asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od zrddta
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g0dlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania szczegotowe

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm na

odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnacé zaprawg cementowa, przed roztozeniem

paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

Izolbet A

Przed uzyciem roztwor doktadnie wymieszac. Nanosi¢ cienkg warstwg na suche lub lekko wilgotne, oczyszczone

z luznych zanieczyszczen podiloze - szczotkg dekarska, pedzlem lub (po rozciefnczeniu benzynag lakowaq)

natryskiem. W miejscach, gdzie wystepuja pekniecia poditoza, giebokie rysy, szczeliny itd. - wskazane jest

natozenie odpowiednio wiekszej ilosci masy dla uzyskania gtadkiej, pozbawionej wgtebien powtoki. Zalecana
temperatura nanoszenia od +5°C do +20°C.

Izolbet K

Przed uzyciem mase doktadnie wymieszaé. Nanosi¢ cienka warstwg - szczotkg dekarska lub pacg na suche,

oczyszczone podioze. Pape natozyé w zaleznosci od temperatury otoczenia - po uptywie ok. 5-20 min. tj. po
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uzyskaniu przez lepik odpowiedniej lepkosci, a nastepnie dokfadnie docisna¢ do podtoza. W przypadku
wystepowania zjawiska wywijania sie brzegdow papy nalezy je obcigzy¢ odpowiednio listwami. Zaleca sie
stosowanie lepiku na zimno w temperaturze od +5°C do +20°C. W czasie chtodéw, dla tatwiejszego
prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z IZOLBETem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby.
Izolbet S
Przed uzyciem IZOLBET-S nalezy bardzo dobrze wymiesza¢ mechanicznie. Mase nanosi¢ na trwate, réwne,
oczyszczone i odttuszczone podioze, zagruntowane wczesniej roztworem IZOLBETu-S z wodq w stosunku 1:1 lub
DYSPERBITu z wodg w stosunku 1:1. Niepetne lub uszkodzone spoiny muru i nieréwnosci nalezy wypetnic
zaprawg szpachlowa. Klejenie ptyt styropianowych nalezy wykonywal przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 65%. Klej nalezy naktadac
wzdtuz krawedzi ptyty przerywanym warkoczem o szerokosci ok. 3 cm, w odlegtosci kilku cm od brzegu ptyty
oraz w postaci plackéw punktowo w ilosci 10 - 12 punktéw o $rednicy ok. 8 cm (na ptyte styropianowa o
wymiarach 100x50 cm). Ptyty doktadnie docisna¢ do podtoza w celu uzyskania dobrej przyczepnosci. Ilos¢
natozonego kleju po dociénieciu powinna gwarantowa¢ min. 30% kontakt powierzchni kleju z piyta. Czas
wigzania zalezy od warunkdéw atmosferycznych, wynosi do 7 dni. Zasypywanie fundamentu zaleca sie wykonac
nie wczesniej jak po 7 dniach od momentu przyklejenia styropianu. Wszelkie zanieczyszczenia dajq sie na
$wiezo zmy¢ wodgq, po zaschnieciu benzyna lakowa.

Folbit

Przed uzyciem roztwor doktadnie wymieszac. Nanosi¢ cienkg warstwg na suche lub lekko wilgotne, oczyszczone

z luznych zanieczyszczen podioze - szczotkg dekarska, pedzlem. W miejscach, gdzie wystepuja pekniecia

podtoza, gtebokie rysy, szczeliny itd. - wskazane jest natozenie odpowiednio wiekszej ilosci masy dla uzyskania

gtadkiej, pozbawionej wgtebien powtoki. Zalecana temperatura nanoszenia od +5°C do +20°C.

Papa termozgrzewalna

1. Papa mocowana do podtoza za pomoca zgrzewania.

2. Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

3. Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowq do jej nadtapiania
(pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijang papaq).

4. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowag nalezy natychmiast docisnaé watkiem o dtugosci
réwnej szerokosci pasma papy.

5. Szeroko$¢ zaktadow papy zardéwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosic
minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

Papa asfaltowa izolacyjna

1. Wykonuje sie ja na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ réwne (bez wgtebien, wypuktosci i
pekniet), czyste odttuszczone i odpylone.

2. Izolacja powinna sktadac sie z dwdch warstw papy przyklejonych do podtoza i sklejonych miedzy sobgq w
sposob ciagty na catej powierzchni.

3. Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji i miedzy poszczegdélnymi warstwami
izolacji powinna wynosi¢ od 1,0 do 1,5mm.

4. Szeroko$¢ zaktaddéw papy zardwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
potowe szerokosci arkusza.

Folia izolacyjna i paroizolacyjna

1. Izolacja musi $cisle przylega¢ do podkfadu,

2. Nie moze pekaé, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen,

3. Izolacja musi by¢ wykonana w warunkach gwarantujacych jej poprawne utozenie: -po
ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne, -w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C,

4. Podczas robédt izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

5. Folie nalezy uktada¢ na podtozu na sucho, jednowarstwowo.

6. Arkusze nalezy ukfada¢ na zaktad wielkosci 10-20cm.

6. Kontrola jakosci

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét

Kontrola podfoza obejmuje sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu.

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:

- grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

- poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

- przyleganie warstwy izolacji do podfoza

- ciagtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen.

W zakresie robdt izolacji papq asfaltowa:

1.  Sprawdzeniu podlega jakos$¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.

2. W zakresie podioza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowi¢ podtoze pod izolacje papowe, jesli ich
gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

3. Réwnos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wieksza niz
5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi elementami podtoza.
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4, Prawidtowos¢ osadzenia wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
5. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw i szczelnosci izolacji z papy nalezy przeprowadzal jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody.
6. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem
papy.
7. Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.
8. Odbiory czesciowe lub koncowe izolacji z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od chwili
utozenia papy.
W zakresie robdt izolacji folig:
9.  Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowq zastosowanych materiatow.
10. W zakresie podioza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowi¢ podioze pod izolacje papowe, jesli ich
gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.
11. Réwnosé powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wieksza niz
5mm. Szczelina nie moze powstaé¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.
12. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
13. Izolacja musi Scidle przylega¢ do podkiadu, nie moze pekaé, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien i wybrzuszen.
14. Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z instrukcjg techniczng i wymogami producenta.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w ST - 1.0.. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m?2.
8. Odbior robot
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2.0dbior robot
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
- po dostarczeniu materiatdw na budowe,
- po przygotowaniu podtoza,
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatdw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
- wytrzymatosci, rdwnosci, czystosci podkfadu.
Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
- grubosci i ciagtosci warstwy izolacji,
- poprawnoséci obrobienia naroznikdw i przebi¢,
- warstwa izolacji powinna scisle przylegac do podtoza
Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu
- ciagtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen.

S.T.- 2.1.5. Docieplenie przestrzeni miedzykrokwiowych pianka
poliuretanowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych - docieplenie pianka poliuretanowa

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu osadzenie
drzwi drewnianych w oscieznicach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresélenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Pianka poliuretanowa zastosowana powinna by¢ z dostarczong dokumentacjg techniczng,

zaleceniami i instrukcjq wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Natrysk pianki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomié z

catoscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera

robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami

poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robdt.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi na miejscu, i upewnic sie, ze zapewniajg
one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materiatly.
Pianka natryskowa
Zastosowany materiat posiada¢ musi wszelkie atesty i certyfikaty.
Wymiarowanie: wg projektu budowlanego
Przed wykonaniem natrysku elementy drewniane konstrukcji muszg by¢ zaimpregnowane przeciwogniowo.
Bezposrednio pod warstwg desek nalezy wykonac szczeline wentylacyjng grubosci min. 2 cm. Na elementach
konstrukcji zamontowa¢ wieszaki metalowe umozliwiajgce pézniejsze obtozenie powierzchni ptytami STG.
3. Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu dostosowanego do tego rodzaju prac.
4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
5. Wykonywanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram roboét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.
6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot
Kontrola jakosci powinna obejmowad nastepujace badania:
- sprawdzenie wymiarow - wymagane grubosci docieplenia
- sprawdzenie warstwy izolacji paro przepuszczalnej i paroizolacyjnej
7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? .
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogaq, w razie watpliwosci, zadac¢ koncowego sprawdzenie dostarczonego
materiatu. Zadanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pi$mie.
8. Odbior robot
8.1. Zgodnos$¢ roboét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbiér elementow i akcesoriow.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wymiardw;
- jakos$¢ materiatéw;
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych;
- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

S.T.-2.1.6. Roboty malarskie
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych - roboty malarskie
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac malarskich majacych cel ochronny, lub dekoracyjny wraz z gtadziami gipsowymi
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.
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1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wilasciwg jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera roboét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektédw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych
rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatéw, nalezy zachowaé odpowiednie srodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy
pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty.
GLADZ SZPACHLOWA
WEASCIWOSCI :
CEKOL GS-200 jest suchg mieszankg gipsu syntetycznego, wypetniaczy mineralnych i szerokiej gamy dodatkéw
uszlachetniajacych, modyfikujacych, opdzniajacych wigzanie oraz zapewniajacych doskonata przyczepnos$c¢ do
podtoza. GS-200 jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i fatwym w stosowaniu. Dzieki optymalnym
parametrom wytrzymatosciowym CEKOL GS-200 jest tatwy w obrdbce.
PRZECHOWYWANIE :
Przechowywac nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas
przechowywania do 12 miesiecy.
FARBA EMULSYJNA wewnetrzna DEKORAL - super trwata - przeznaczona jest do dekoracyjnego
malowania sScian i sufitdbw wewnatrz budynkow
WEWNETRZNA FARBA EMULSYINA - super trwata - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania Scian i
sufitdw wewnatrz budynkéw (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo gipsowe,
drewno, materiaty drewnopochodne, tapety). Wyjatkowo trwata farba emulsyjna. Zapewnia prawidiowe
"oddychanie" scian. Nadaje scianom estetyczny, matowy wyglad.
AKRYLIT W kolor
farba emulsyjna akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie przeznaczona jest do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen.
EMAKOL kolor
emalia flatowa modyfikowana ogdlnego stosowania
EMALIA LUKSUSOWA DEKORAL
silnie kryjaca emalia do okien i drzwi
CHLOROKAUCZUK C
emalia do metalu o wysokiej trwatosci
FAWINYL C DEKORAL
farba do malowania dachoéw z blachy ocynkowanej
Emalia do kaloryferéw DEKORAL
akrylowa, wodorozcienczalna
Farba Caparol MURESKO PLUS do zastosowania na zewnatrz
Wzmacniana zywica silikonowg matowa farba fasadowa o charakterze mineralnym i wysokim stopniu
dyfuzyjnosci. Materiat o matowym potysku z mozliwoscig barwienia.
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszga mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodq nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. Sprzet
3.1.0go6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletdw natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
0Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie
Farby akrylowe dostarczane saq w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z
odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 I. Nalezy
przechowywac¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod
wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.
5. Wykonywanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonywaniu robdt malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Roboty malarskie
budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”
Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom. Przy robotach malarskich muszg zostaé spetnione
wymogi przepiséw BHP i p. poz. W szczegdlnosci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi
lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:
- stosowac odziez ochronng,
- wewnetrzne roboty wykonywac¢ przy otwartych oknach Ilub czynnej wentylacji
mechanicznej, - przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych
spowodowac
iskrzenie, - zapewni¢ statg dostepnos¢ sprzetu
p. poz.
5.4.Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatdw. Wewnatrz budynku
plerwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka wyfaczniki itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.5.Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
a) Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana
bedzie powtoka malarska.
b) Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antvkorozvina. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowgq lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne.
Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powitoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.
c) Tynki zwykite
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny byc¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitdw solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitdw orazodkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac
Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa. Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
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zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszcza, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byc¢
naprawione masgq szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych
powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam tluszczu,
wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawacé poza lico ptyty, a ich gtéwki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone
ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.6. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.6.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddow atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrdédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrdédtem
pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.6.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
. informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
. zalecenia w zakresie bhp.
5.6.3. Wykonanie roboét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.
5.7. Wymagania dotyczace powitok malarskich
5.7.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowa,
bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych faczen i poprawek,
bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.7.2.  Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:
odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitoéw i $ladow pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy
jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
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dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
spekan,
tuszczenia sie powtok,
odstawania powtok od podioza.
5.7.3.  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
nie mie¢ sladéw pedzla,
w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),
. nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powioki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm2,
chropowato$¢ powtoki odpowiadajq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,
$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.7.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
. mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylega¢ do podtoza,
mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,
miec¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.
5.8. Ma/owan/e elementéw meta/owych
Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkdw, jak réwniez rygli pod zamontowanie $cian ostonowych z
ptyt warstwowych powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wiasciwymi ST.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:
- starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie wykonywania
robét malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie
wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych
godzinach rannych Iub pdznych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe rownomiernie po podtozu, po
natozeniu dwdch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwoch warstw gruntujacych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na
krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujacej.
Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokry¢é powloka o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie nalezy gruntowaé. Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po
wyschnieciu warstwy gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych,
dopuszczalne jest takze uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczaé od gory i przestrzegac
rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdw. Kolejne warstwy farby moga byc¢
nakiadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). Po
zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac¢ odizolowane od
wptywow agresywnego srodowiska.
5.8. Wykonanie gtadzi gipsowych
Gtadz gipsowa mozna wykonywac tylko wewnatrz pomieszczen, gdy S$ciana jest réwna i nie narazona na
dziatanie wilgoci. Gtadzie mozna stosowa¢ na podtozach mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, gipsowe i Sciany betonowe. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy oceni¢ jakosc
podtoza (jego réwnosé, nosnosé i czystosé) i odpowiednio je przygotowal. Pierwszym etapem przygotowania
podioza jest oczyszczenie go z elementéw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ gtadzi, zwtaszcza z kurzu, brudu i
innych stabo zwigzanych fragmentdow tynku badz powtok malarskich. Dla utatwienia skrobania starej farby i
zmniejszenia pylenia mozna $ciane przed skrobaniem zmoczy¢ czystag wodg lub wodg zmieszang z mydtem
malarskim wszystkie pekniecia. Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby moc je pédzniej skutecznie wypetnic
materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac¢ ostrym narzedziem np. dlutkiem, srubokretem, a
nawet krawedzig szpachelki. Do zeskrobania starych powtok farb mozemy uzy¢ szpachelki lub szczotki drucianej.
Co jednak zrobi¢, gdy na $cianie pozostaje warstwa nie do usuniecia, ktéra nie zapewni gipsowi odpowiedniej
przyczepnosci? Wtedy nalezy zastosowac srodki chemiczne, tugujace stare powtoki np. z farb olejnych lub uzy¢
specjalnych gruntow zwiekszajacych przyczepnosé, np. podkitadu tynkarskiego. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na przygotowanie sufitu. Stanowi on powierzchnie, na ktérej najtrudniej wykonaé gtadz gipsowa. Na
suficie zbierajq sie pyly i kurz, powstate podczas uzytkowania mieszkania. Dlatego tez przed gruntowaniem
nalezy oczysci¢ z tego typu zabrudzen zaréwno jego powierzchnie, jak i powierzchnie Scian.
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Gruntowanie podioza

Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania podtoza jest gruntowanie emulsjg gruntujaca. Jej
zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie chtonnosci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonanej gtadzi
gipsowej. Emulsja gruntujaca dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika w strukture podtoza i wzmacnia je.
Przygotowanie masy

Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie materiatu do naczynia z odmierzong iloscig wody. Proporcje
mieszanki podane s na kazdym opakowaniu i réznig sie w zaleznosci od rodzaju zastosowanej masy. Po
wykorzystaniu masy wiadro nalezy wyczysci¢, gdyz pozostawione w nim resztki zwigzanego gipsu skracaja czas
wigzania nastepnej partii.

Mase mieszamy, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Mozna to robi¢ recznie, ale najlepiej uzyc
wiertarki zaopatrzonej w mieszadto do gipsu. Konsystencja masy przygotowywanej do napraw powinna by¢
nieco gestsza niz do wykonywania gfadzi. Szpachléwka nadaje sie do uzycia po powtérnym wymieszaniu (po
odczekaniu 5 minut) i zachowuje swoje wtasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

Wzmacnianie narozy

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi nalezy zaja¢ sie wszelkiego rodzaju narozami zewnetrznymi
(okien, drzwi, stupdw, Scian itp.). Nawet jesli sa one réwne i nieuszkodzone, to trzeba je odpowiednio wzmocni¢,
by nie ulegly uszkodzeniom podczas eksploatacji. Do tego celu uzyjemy naroznikéow aluminiowych.
Zamontowane narozniki wptyng na doktadnos¢ i estetyke wykonania naroza.

Wzdtuz catego naroza okiennego, co kilkanascie centymetrow nanosimy topatka placki masy szpachlowej.
Powinny by¢ one na tyle duze, by po zatopieniu w nich profilu aluminiowego (do zatozonej pozycji), masa
gipsowa zostata wycisnieta przez oczka perforacji.

Profil naroznikowy nalezy wtopi¢ w $wiezo naniesiong mase szpachlowg i ustabilizowa¢ w pozycji pionowej, az
do wyschniecia gipsu. Nalezy pamietac, ze czas otwartej pracy masy szpachlowej (od momentu jej natozenia do
zakonczenia obrdbki) jest ograniczony i wynosi okoto 15 minut. Po uptywie tego czasu nie nalezy zmieniac
potozenia zatopionego w masie elementu.

Po zatopieniu naroznika rozprowadzamy wycisniety przez oczka nadmiar gipsu po catej dtugosci naroza. POki
masa jeszcze nie jest zaschnieta, nalezy skontrolowaé poziomnicg doktadnos$é zastabilizowanego elementu.
Sprawdzeniu podlegaé powinna pionowos$¢ naroznika oraz to, czy nie jest on zbyt wysuniety poza lico $ciany.
Wykonywanie gtadzi na suficie

Szpachlowanie rozpoczynamy od wykonania gfadzi na suficie. Pierwszym etapem jest nalozenie wyréwnawczej
warstwy. Do tego celu uzywa sie dtugiej pacy (minimum 40 cm). Rusztowanie nalezy przygotowac i ustawic tak,
aby bez jego przesuwania mozna byto wykonac¢ prace na jak najwiekszym polu. Idealnym rozwigzaniem bytoby
ustawienie pomostdéw pod catg powierzchnig sufitu. Podczas pracy nalezy zmienia¢ kierunek naktadania
kolejnych warstw. Nanoszenie zaczynamy np. od sciany z oknem i posuwamy sie w strone wnetrza pokoju, po
czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie dziatanie pozwoli nam na réwnomierne
roztozenie masy gipsowej na catej powierzchni. Nalezy pamietac, ze grubos$¢ kazdej z naktadanych warstw nie
moze przekracza¢ 2 mm. Naktadanie kazdej warstwy konczymy sprawdzeniem rownosci podtoza. Po natozeniu
warstwy wyrédwnawczej ma by¢ ono na tyle réwne, by po kolejnym wygtadzeniu mozna bylo zakonczy¢ prace.
Warstwe wyréwnawczg pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Czas ten zalezy od warunkow cieplno-
wilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu, a takze od stopnia chtonnosci podtoza. Do wykonywania
warstwy wygtadzajacej uzywamy krétkiej badz dtugiej pacy stalowej. Mase szpachlowag nanosimy pasami w
kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciagnac pace w kierunku do siebie. Ten sposdb naktadania zapewnia
koncowy efekt, bez cieni powstajacych przy dziennym os$wietleniu, spowodowanych ewentualnym
pofatdowaniem powierzchni gtadzi.

Wykonywanie gtadzi na $cianach

Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu gtadzi na Scianie jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym etapem
jest naniesienie na Sciany warstwy podktadowej. Czynimy to za pomoca dtugiej pacy, przesuwajac ja w
kierunku od dotu do goéry sciany. Przy duzych powierzchniach $ciane nalezy podzieli¢ na mniejsze pola
technologiczne tak, aby mozna byto wykonywac kolejne operacje bez przestojow. Mase gipsowq rozprowadzamy
na $cianie ruchami poétkolistymi i jednoczesnie jg wyréwnujemy. Zachowujemy przez caty czas kierunek od dotu
ku gorze. Pace nalezy silnie dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowa¢ rdwnomierne roztozenie szpachldwki
na powierzchni i dostosowanie ilosci naktadanej masy do stopnia nieréwnosci powierzchni. Naktadanie pierwszej
warstwy nalezy rozpocza¢ od miejsc najbardziej odbiegajacych od ptaszczyzny zaktadanego lica $ciany, np.
powierzchni przy montowanych narozach. Naktadanie kolejnych partii

gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie réwnej powierzchni Po naniesieniu kolejnej warstwy,
gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna zeskrobac¢ ewentualne nieréwnosci, przygotowujac w ten
sposob powierzchnie do szlifowania. Pace nalezy prowadzi¢ w przeciwnym kierunku do naktadania gipsu, pod
niewielkim katem w stosunku do podioza.

Profilowanie narozy

Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek katowych.
Profilowanie narozy nalezy dokonywac po natozeniu kazdej kolejnej warstwy masy szpachlowej.

Szlifowanie, odpylanie i gruntowanie gtadzi

Koncowa fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po catkowitym
wyschnieciu gtadzi. Ewentualne, pozostate jeszcze nierdwnosci usuwa sie papierem Sciernym /60-80/, lub pacg z
siatkq do szlifowania /60-120/. Gtadz mozna rowniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem
pytu. Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szlifowania warto zaopatrzy¢ sie w maske przeciwpytowa.
Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca sie zatozenie okularéw ochronnych. Dobrym sposobem na
sprawdzenie réwnosci catej $ciany jest oéwietlenie jej w odpowiedni sposdb. Zrddto $wiatta powinno byé
ustawione bezposrednio przy S$cianie i skierowane rdéwnolegle do jej powierzchni. Cienie rzucane przez
nieréwnosci doskonale uwidocznia miejsca do poprawek. Po zakonczeniu szlifowania, gtadz nalezy doktadnie
odpyli¢. Pozostawienie pytu na powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej, naktadanej
warstwy np. farby. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za pomoca szczotki z miekkim wiosiem badz odkurzacza
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z odpowiednig koncéwka i pochtaniaczem pytu. Gruntowanie podioza przed potozeniem nastepnej warstwy, np

malowaniem lub tapetowaniem, nalezy przeprowadzi¢ wedtug zalecen producenta materiatu, ktérym planujemy

wykonczy¢ powierzchnie. Gruntowanie pod farby wodorozcienczalne mozna wykonaé rozcienczong farba lub
gruntem do podtozy gipsowych. Do malowania gtadzi mozna uzywac¢ dowolnych farb. Aby mdc korzysta¢ w petni

z wilasciwosci gipsu, ktory jest materiatem bardzo przyjaznym mieszkancom domu, zaleca sie do malowania

stosowac farby o duzej paroprzepuszczalnosci.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola robét

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen o

jakosci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé

przeznaczonych do uzycia materiatdw z dokumentacjq techniczna, z normami panstwowymi lub $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktoérych jakos$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi

Swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w

postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

6.3. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podfoza-tynku nalezy dokonac po uzyskaniu protokotu odbioru

tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzic¢ przy

temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%. Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez
zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uznaé¢ za niedostatecznie
skarbonizowany,

- okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci ciemna
plama moze wystapi¢ po 3 sekundach.

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w $wiadectwie termin przydatnosci do uzycia

materiatdbw malarskich, moga one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia

wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogoéw norm
przedmiotowych. Sprawdzenie jakos$ciowe stanu przygotowania podfoza nalezy dokonac pod katem:

- jakosci odttuszczenia,

- mechanicznego usuniecia nieréwnosci,

- stopnia czystosci powierzchni. Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo

przed malowaniem. Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle

dziennym lub sztucznym zaréwki o mocy 100 W.

- Powierzchnia powinna by¢ wolna od smardw, olejéow, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy przeprowadzic¢

badanie zgodne z PN-H-97052. - Element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny

rowne i krawedzie zaokraglone. - Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m>.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogq zadac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku

watpliwoéci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbior robot

8.1.0dbioér techniczny

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie atestacji farb i lakierdw, oraz ich okresu trwatosci,

- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- ocene jakosciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowq robdét malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i przy

wilgotnosci do 65%), w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki: rownomiernosci roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i

zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkow

powtoki, widocznych gotym okiem $ladéw pedzla,

- sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w

kontrastowym kolorze

- nie powinny pozostawac $lady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowg),

- sprawdzenie grubosci powtoki na elementach stalowych

- przyrzadami elektromagnetycznymi, na innych podtozach

- zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong

- po przesunieciu po niej osetki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z

odlegtosci 0,5 m rysy, metoda $cista wg normy panstwowej),

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku

- poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem, do podtozy metalowych
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- poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach kontrolnych,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodgq, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekka szczotka lub szmatka
nie powinny pozostac na nich $lady farby, a na powfoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki mokrg
namydlong szczotka i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka miec
jednakowa barwe,
- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznaé za prawidlowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty
malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powtok i ich powtdrne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie
wykonanych robét i powtdrne przedstawienie ich do badan.
8.2.0dbior wykonanych gtadzi
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie mogq by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp.,
trwate Slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.
Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

S.T.-2.1.7. Posadzki z ptytek gresowych i kamienia naturalnego
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych — posadzek z ptytek gresowych
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podtdg z posadzka z ptytek z kamieni sztucznych w budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okresélenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie podtdg z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos$¢ wykonania.
Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera robdot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracowan przed
przystapieniem do robot.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek z pitytek z kamieni sztucznych sa nastepujace ptytki
okreslone w projekcie:
2.1.2. Plytki gresowe podtogowe szkliwione
Wymiary ptytki podstawowej : dtugos¢ 29,7; szeroko$¢ 29,7 cm grubos¢ 0,8 cm
Powierzchnia : matowa
Klasa $cieralnosci : V
Mrozoodpornos$¢ [%] : zewnetrzne tak wewnetrzne : nie
Odpornos¢ na pekniecia wloskowate : tak
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych : GLA-GLB
Wytrzymatos$é na zginanie [MPa] : 50
Odpornos¢ na zaplamienia : 5
Nasigkliwos¢ [%] : 0,2
Gwarancja : 5 lat
2.1.3. Zaprawa klejowa ATLAS - uniwersalna zaprawa klejagca do przyklejania ptytek ceramicznych, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003
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2.1.4. Zaprawa do spoinowania ATLAS cementowa, barwna do wypetniania spoin (o szer. 2+6 mm) w
oktadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg ITB nr AT-15-2403/2001

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci PN-B-04500.

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Uktadanie plytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejacq przygotowuje sie przy uzyciu mieszadia
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Ptytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami. Klejow przeznaczonych do wykonywania
posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny. 5.3.1. Podktad pod posadzke z ptytek z

kamieni sztucznych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej
50C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$é na Sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podkfad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych
elementdéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty podtogi o réoznych wymiarach,

- w miejscach styku podtdg o réznej konstrukcji,

- przeciwskurczowe, dzielagce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podkifad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowaq nalezy przygotowacé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyrdownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w
stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe réwna
potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowa do przewidywanej catkowitej
grubosci podktadu.

5.3.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy ukfadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.
Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z
recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloécig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita,
bez grudek. Zaprawe klejowag nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz
budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy rowniez na spodnig czes¢ ptytki. Grubos¢
naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia
pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasdéw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin.
Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypetnione odpowiedniag masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie
nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catq posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokét scian
cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola robot

Kontrola jakosci robdét przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu
technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczna i niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:
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- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

- jednolito$¢ barwy,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

- prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos$¢, rombowatos¢ ptytek),
- prawidtowos$¢ zachowania wymiardw.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

- dtugosc i szerokos$¢ krawedzi £0,6%,

- grubos$c¢ ptytek £5%,

- prostoliniowos$¢ krawedzi £0,5%,

- prostopadtos¢ +0,6%,

- wypaczenia krawedzi +£0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i
gatunku. Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podtoza betonowe oblicza sie w m>. Posadzki

oblicza sie w m2.

8. Odbior robot

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robdt
zanikajacych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas ukfadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- gruboéci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: +2
mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci, — prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w
podktadzie, - poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

- posadzka powinna stanowi¢ rowng, gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm na
catej dlugosci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

S.T.-2.1.8. Roboty oktadzinowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykonanie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oktadzin $ciennych wewnetrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek
ceramicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okresélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie oktadzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
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realizacji tego typu robét i gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogq by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowq akceptacje projektantéw.
Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego budynku.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sa ptytki ceramiczne na okfadziny wewnetrzne.
2.1.1. Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewnetrzne, powinny miec¢ gtadkg i ISnigcg
powierzchnie licowa, a strone montazowa — chropawa, zeberkowana. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna
przekraczac¢ 14%. Do mocowania oktadzin bedq stosowane zaprawy cementowe i kleje.
2.1.2. Zaprawa klejowa ATLAS - uniwersalna zaprawa klejaca do przyklejania ptytek ceramicznych, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003
2.1.3. Zaprawa do spoinowania ATLAS cementowa, barwna do wypetniania spoin (o szer. 2+6 mm) w
oktadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg ITB nr AT-15-2403/2001
2.1.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

$rodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
2.1.5. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport i skladowania
Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na rownej i
mocnej, poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami,
przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin $ciennych nie nalezy transportowad i
przechowywacé w temperaturze ponizej 5°C.
5. Wykonywanie robét
5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Okfadziny z ptytek $ciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 ,Plytki ceramiczne. Ptytki
wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”
5.4. Opis ogoélny.
Do ukfadania okfadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murdéw. Podtoze pod okfadziny
powinno by¢ réowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz
50C.
Bezposrednio przed wykonywaniem robdt podifoze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno
by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementowaq, nierownosci nalezy wyrdéwnac¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim
zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej
np. tynku pocienionego lub kleju.
Przed przystapieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni, i
okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegdinych rzedach za pomoca naciggnietego sznura.
Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na Scianie.
5.4.1. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych.
Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych beda mocowane na kleju, na dokfadnie wyréwnanym podtozu.
Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrdwnane zaprawa cementowg, sciany z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowaé rozrzedzonym klejem. Ptytki zostang utozone do wysokosci min. 2,10
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m. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢
symetryczne wzgledem otwordéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum.
Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na $cianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie
na cata powierzchnie ptytki warstwa gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki okfadzin
nalezy wykonczy¢ listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujagcym z barwa okfadziny. Po utozeniu
oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmyc¢.
Ptytki do wykonania okfadzin kwasoodpornych mogga by¢é mocowane na =zaprawie cementowej
(cement 350) lub specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostang utozone do wysokosci 2,50 m w
pomieszczeniu z wymagang okladzing kwasoodporna. Przed utozeniem ptytki mocowanej na zaprawie
cementowej nalezy namoczy¢é. Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mie¢ grubo$¢ max 2 cm.
Jednorazowo nalezy uktadaé 2-4 paskdw piytek, ze wzgledu na mozliwos¢ odklejenia sie plytek
dolnych. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowac i zmy¢.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Plytki ceramiczne szkliwione.
Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin wewnetrznych
$cian nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

- jednolito$¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw szkliwa),

- prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowacé zwichrowanie, tukowatos$¢, rombowatosc

ptytek),

- prawidtowos$¢ zachowania wymiarow.
Odchytki wymiaréw moga wynosic:

- dtugos¢ krawedzi £3 mm,

- grubos¢ ptytek £2 mm.
Ptytki powinny odznaczac sie nastepujacymi cechami:

- nasigkliwoscig max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 +2°C,

- wytrzymalo$¢ mechaniczna na zginanie min. 15 N/mm?2.
Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i
gatunku.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét oktadzinowych jest 1 m2.
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku
watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. Odbior robot
Odbidr techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuje:
- odbiér materiatdow i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji, — odbior podtoza w oparciu o protokoty
odbioru robdt poprzedzajacych, - odbiér gotowej oktadziny.
Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:
- przyleganie wykfadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego odgtosu
wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem), — prawidtowos$¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie
cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm, - prawidtowos$¢ uksztattowania
powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m
i pomiar wielkosci przeswitu z dokfadnoscig do 1 mm, - szerokos¢ stykow i prawidtowos$é ich  wypetnienia,
wizualnie i poprzez pomiar z dokfadnoscig do 0,5 mm, - jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.

Uwaga:

Dotyczy DS. 3.

Remont wezlow sanitarnych — w robotach dotyczacych rozbiorki komina nalezy wykonywaé od gory z
koniecznym podstemplowaniem stropow. Elementy stropu wchodza w rozbierany komin. Po wykonaniu
rozbiérki nalezy wykona¢é $cianke z cegly grubosci 1 cegly dla podparcia stropu.

Dotyczy DS. 6.

Remont weztéw sanitarnych — w ktorych demontowany bedzie sufit podwieszony nalezy wykonywaé po
kolei — z uzytkowania moze by¢ wylaczony kolejno tylko jeden wezel sanitarny.

Opracowat:
Karol Pawlak i Andrzej Czapiewski
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S.T.- 3.0 ROBOTY SANITARNE, INSTALACIE WODNO-KANALIZACYINE, CO I WENTYLACJA
(CPV 45330000-9)

INSTALACIE WODNO-KANALIZACYJNE, CO , WENTYLACJIA.

1. INSTALACIA WODNA
1.1 Instalacja wody zimnej .

Instalacje w budynku wykonac z rur PN 25 z polipropylenu STABI - stabilizowane perferowana
warstwg aluminium lub widknem szklanym , uktadanych w podtogach i w bruzdach $cian kondygnacji.
Przewody prowadzi¢ zaizolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej. Na poszczegdlnych kondygnacjach
w posadzkach i w Scianach dopuszcza sie stosowanie rur ostonowych typu peszel. Instalacje wyposazy¢ w
zawory odcinajace przelotowe grzybkowe PN 6,0 na odgatezieniach pod piony i podejsciach pod grupe
przybordw /na kondygnacjach/. Zamontowac¢ baterie umywalkowe stojace, zlewozmywakowe $cienne,
prysznicowe $cienne wyposazone w system oszczedzajacy wode , weze i stuchawki prysznicowe o zwiekszonej
odpornosci na cisnienie. Przed ptuczkami ustepowymi zatozy¢ zawory kulowe ze ztaczka do weza dn 15. Pluczki
ustepowe potaczy¢ z instalacjg poprzez wezyki hydrauliczne w oplocie metalowym dn15.

1.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji c.w.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w budynku réwnolegle do przewoddéw wody zimnej.
Przewody z rur PN 25 z polipropylenu STABI - stabilizowane perferowang warstwa aluminium lub wtoknem
szklanym. Przewody prowadzi¢ w podtodze i w $cianach w izolacji z polietylenu typ Stabi . Instalacje wyposazy¢
w zawory odcinajace przelotowe grzybkowe PN 6,0 na odgatezieniach pod piony i podejsciach pod grupe
przyboréw / na kondygnacjach/. Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku przewody prowadzi¢ w podtodze i
w bruzdach $cian w otulinie polietylenowej grubosci 6mm.

Piony izolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi. Grubos$¢ otuliny zgodnie z obowigzujgacymi przepisami w
zaleznosci od $rednicy wewnetrznej rury. Zgodnie z Zafgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 Kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

1.3 Proby i ptukanie przewodéw wodociagowych.

Po zmontowaniu instalacji przewoddw , dokonac préby na szczelnos¢ na cisnienie 0,9 MPa. Po
pozytywnej probie instalacje przeptuka¢ wodq wodociagowa.
Po prébie i ptukaniu dokona¢ dezynfekcji przewoddw przez chlorowanie , po uprzednim uzgodnieniu z
przedstawicielem nadzoru inwestorskiego i pod jego kontrolg,
(nalezy dokona¢ badania wody przez uprawnione laboratorium). Rury nalezy napetni¢ wodg zawierajacq 20-30
mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w instalacji nie krocej niz 24
godziny .Czynno$c¢ ta powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy, remontu.

Uwaga: Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ odpowiednim stuzbom badanie mikrobiologiczne wody i przedstawic¢
protokot.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne poziomdw i pionéw dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PCV o
SDR41 i SN4.
Przejsécia pionow i poziomoéw kanalizacyjnych w Scianach nosnych i stropach wykona¢ w rurach ochronnych PCV.
Rury ochronna w przejsciu przez sciane winna wystawac po 5,0 cm
z kazdej strony elementu budowlanego. Przestrzen pomiedzy rurg wiasciwg i ochronng wypetnié piankg
poliuretanowq, natomiast pomiedzy rurg ochronng a otworem w elemencie budowlanym uzupetnié¢ betonem
klasy B20 z dodatkiem plastyfikatora.
Podejscia odptywowe od urzadzen nalezy wykonac z rur PVC o podwyzszonej odpornosci na temperature( 95 st
C np. HT Plus) jako kryte. Czes¢ instalacji kanalizacji sanitarnej istniejacej prowadzonej pod stropem nalezy ,
zdemontowacd i ponownie utozy¢ w taki sposéb aby mozna byto jg obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.
Wykonane nowe podejscia odptywowe nalezy wiaczy¢ do pionu gtéwnego kanalizacji sanitarnej ,ktora jest
wyprowadzona ponad dachem budynku wywiewka systemowg PCV 150/100.
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Przybory sanitarne.

Wszystkie wpusty podtogowe z odptywem poziomym ze stali kwasoodpornej o wysokiej odpornosci na uderzenia

z obrotowa ramka nasadowa o regulowanej wysokosci i kratkg ze stali szlachetnej klasy K, oraz odptywy liniowe
Kratki muszg spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 1253-1-4:2002.

- wpusty podfogowe ze stali kwasoodpornej DN50 jednoczesciowe z syfonem z kwadratowg lub okragta
pokrywg

- kratka sciekowa podtogowa kr 100 z PVC z syfonem z wylotem bocznym , sama kratka ze stali
nierdzewnej, w pomieszczeniu rozdzielaczy w piwnicy.

- muszle ceramiczne biate ustepowe z dolnoptukiem - typu kompakt

- deska sedesowa biata sztywna z zawiasami;

- bateria umywalkowa $cienna wyposazona w perlator wodooszczedny

- bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa z mieszaczem i natryskiem wylewka scienng z sitkiem,
przedtuzong wylewka, lub z natryskiem przesuwnym.

- Umywalki ceramiczne biate / z otworami /.

- Zawory do podigczenia muszli ustepowych standardowe , dnl5, chromowane.

- odptywy liniowe L-750 mm odptyw boczny fi 50 mm

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowaé wyposazenie higieniczne ze stali chromowanej w postaci

- dozownika mydta w ptynie;

- pojemnika na pojedyncze reczniki papierowe;

- pojemnika na papier toaletowy;

- kosza na odpady z przyciskiem pedatowym;

- wieszaki podwdjne montowane na drzwiach kabiny sanitarnej;
- potka nad kazdg umywalka + lustro o wym. 60x50 cm

- szczotki do muszli ustepowej.

UWAGA: W remontowanych tazienkach ze wzgledu na ich przebudowe planuje sie catkowita
wymiane pionéw wodnych i kanalizacyjnych , oraz instalacji wod-kan. Inwestor przewiduje
wymiane bateri umywalkowych i prysznicowych w catym obiekcie.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

W zakres zadania wchodzi rowniez wymiana grzejnikdw ptytowych wraz z zaworami termostatycznymi ,
gtowicami i zaworami powrotnymi. W pomieszczeniach remontowanych tazienek zamontowac grzejniki ptytowe
w wykonaniu ocynkowanym, wyposazy¢ w zawory termostatyczne typu RA-N z gtowicq termostatyczng typu
~CLICK".

4. Instalacja wentylacji.

Technologia wentylacji - Wywiew z tazienek budynku DS3 realizowany jest przez ukfady wentylacji wywiewnej
sktadajacy sie z rur Spiro, anemostatéw wywiewnych oraz central wentylacyjnych wywiewnych produkcji VTS o
wydajnosci 2600 m3/h. Powietrze zewnetrzne pobierane jest grawitacyjnie dotem poprzez otwory
zlokalizowane w drzwiach.

W zwigzku z przebudowa i powiekszeniem fazienek planuje sie wymiane kanatéw wentylacji wywiewnej celem
dostosowania jej do potrzeb. Wymianie podlega pion, oraz rozprowadzenie wentylacji w pomieszczeniu
fazienek. Planuje sie wykonanie nowego izolowanego pionu s$rednicy fi 315 z rur z blachy ocynkowanej Spiro,
oraz nieizolowanych rozprowadzen z rur z blachy ocynkowanej spiro fi 160. Powietrze usuwane bedzie z
pomieszczen przy pomocy kratek wentylacyjnych o wymiarach KP-H 75/500 profilowanych na rure Spiro, kratki
nalezy wyposazy¢ w przepustnice typu D. Na odejsciach od pionéw zamontowac przepustnice
jednoptaszczyznowe.

Nalezy rozbudowac automatyke central wentylacyjnych. Zbudowa¢ rozdzielnice z falownikami i programatorami.
Zamontowac presostaty oraz inne niezbedne urzadzenia zapewniajace wtasciwg prace i kontrole systemu.
Automatyka ma umozliwi¢ czasowe obnizenia wydajnosci wentylacji.

Uktad wiaczy¢ do istniejacego Systemu BMS, rozbudowac system oraz stworzy¢ aplikacje umozliwiajacg
kontrole i sterowanie wentylacji.

W zakres prac wentylacyjnych w fazienkach DS6 wchodzi demontaz istniejacych rozprowadzen i montaz nowych
nieizolowanych rozprowadzen z rur z blachy ocynkowanej spiro fi 160. Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen
przy pomocy kratek wentylacyjnych o wymiarach KP-H 75/500 profilowanych na rure Spiro, kratki nalezy
wyposazy¢ w przepustnice typu D.

W zakres zadania wchodzi poprawa wentylacji wywiewnej w kuchni, polegajaca na demontazu istniejacego
wentylatora dachowego SpS, wraz z podstawg dachowgq i odcinkiem rury. Nalezy zamontowa¢ wentylator
wiekszej wydajnosci np. typu CAPP-4-220/900S, wraz z podtawg dachowg, Klapa zwrotna DVK, ztacze
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przeciwdrganiowe DAS regulator obrotéw i okablowanie, oraz wykona¢ niezbedne obrébki dekarskie.

W pomieszczeniu kuchni nalezy Wykonac¢ odcinek wentylacji z rury z blachy ocynkowanej spiro fi 160 i dokonac¢
spiecia z istniejaca instalacjg wywiewng. Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen przy pomocy kratek
wentylacyjnych o wymiarach KP-H 75/500 profilowanych na rure Spiro, kratki nalezy wyposazy¢ w przepustnice
typu D.

- PN-B-03434;1999 Wentylacja —Przewody wentylacyjne-Podstawowe wymagania i badania
- PN-B76002;1996 Wentylacja —-Pofaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
- PN-EN1505;2001 Wentylacja budynkéw —Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -Wymiar.

6. Przejscia przez przegrody p.poz.

Wszystkie przejscia przewodoéw instalacji wentylacji oraz rurociaggdw przez sciany i stropy oddzielajace
piwnice od budynku oraz przez inne elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, obudowac
elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy - w
przypadku wystepowania takich przejsc.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masaq

uszczelniajacq elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami p.poz., lub nalezy stosowac ogniochronng peczniejacg mase uszczelniajaca o klasie odpornosci

ogniowej EI 120. Przed zastosowaniem rozwigzania dostarczy¢ aprobaty, deklaracje i certyfikaty i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

6. Przepisy i normy zwigzane.

Catos¢ robot i odbioréw nalezy wykonac zgodnie z wyzej powotanymi normami i przepisami oraz:
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ,, budowlano -montazowych"
Cz II "Instalacje sanitarne i przemystowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1
- PN-92/B-01706/Azl:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem"
- (wyd. I, czerwiec 2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych"
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych"
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe;
- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
- cze$¢ 1 - postanowienia ogdlne i wymagania;
- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
- cze$c 2 - kanalizacja sanitarna — projektowanie ukfadu i obliczenia
- PN-EN 12056-3:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
- cze$¢ 3 - kanalizacja deszczowa - projektowanie uktadu i obliczenia
- PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
- cze$¢ 5 - montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
- Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane" ze zmianami.
- Dz.U. Nr 80/03 poz. 712 "Ustawa z dnia 2003-03-27. O zagospodarowaniu
Przestrzennym."
- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
- pozostatymi obowigzujgcymi normami i przepisami na dzien wykonywania robét.
- PN-EN 1775 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw- Maksymalne ci$nienie robocze < 5Sbar.
Zalecenia funkcjonalne,
- PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A,
- PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan B,
- PN-EN 331 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane recznie,
- przeznaczone do instalacji gazowych budynkow
- "Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z
1999r poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych”
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- PN-B-03434;1999 Wentylacja -Przewody wentylacyjne-Podstawowe wymagania i badania
- PN-B76002;1996 Wentylacja —Pofaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
- PN-EN1505;2001 Wentylacja budynkéw -Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -Wymiar.

Dokumentacja.

- Dokumentacja jakosci wyrobdéw.

- Dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych
materiatdw budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, itp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw czesciowych i koncowego odbioru robdét.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia ,armatura i materiaty izolacyjne muszg posiada¢é decyzje

o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki
badawcze . Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe ,dopuszcza sie
stosowanie urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej
jakosci i mozliwosci pracy materiatdéw i urzadzen zamiennych. W przypadku
stosowania urzadzen zamiennych wykonawca jest zobowigzany do konsultacji
powyzszego z Inwestorem.

Opracowat: tukasz Raniszewski

S. T. - 4.0 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych
Dla Domu Studenckiego nr 3i 6
1. Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja
1a. Instalacje elektryczne zasilajacq klimatyzacje - E-1- 45311000-2,

Robot Elektrycznych

Polskie Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-DEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona Przeciwporazeniowa

Przepisy rozporzadzenia wprowadzajq postanowienia dyrektyw: 92/75/EWG, 94/2/WE, 95/12/WE, 95/13/WE,
96/60/WE, 96/89/WE, 97/17/WE, 98/11/WE, 2000/55/WE, 2002/31/WE, 2002/40/WE.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
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PN-/E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-
montazowych badan odbiorczych
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattlem elektrycznym
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-E-04700:1998 Az 1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN61140:2002(U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne

aspekty instalacji i urzadzen
PN-EN 60664-1:2003(11) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.

Czes¢ I: Zasady, wymagania i badania

2. Wyroby do stosowania

Wymagania formalne
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Od | maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznaje sie wyroby, dla ktoérych producent: dokonat oceny zgodnosci wyrobu z
wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje
zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC),
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego
(CEE), aprobaty  techniczne, oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatq technicznag, zachowuijg
waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.2. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach uzytecznosci publicznej powinno stosowac sie podstawowe wyroby
elektryczne, a mianowicie: przewody kable, urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one
spetnia¢ wymagania formalne i okre$lone wymagania techniczne.

Zastosowanie innych wyrobdw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczacym
instalacji elektrycznych w budynkach.

3.0 Wpykonanie instalacji elektrycznej
Wymagania ogoélne

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napieciu do | kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi
instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie
oraz dostep w czasie przegladdw i konserwacji.
Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie
odbiorow jednofazowych. Nalezy zapewnic¢ bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami. Trasy przewoddw nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi
$cian i stropdéw. Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku
poza obrebem pomieszczen przebywania 0sob, w wydzielonych kanatach lub szybach
instalacyjnych. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzic¢
w obrebie tego samego pomieszczenia.
W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne dla:
Zasilania klimatyzatoréow. Zasilanie w/w klimatyzatoréw nalezy wykona¢ przewodami typu: YDYp 3x2,5mm?2,ktore
wykonac z tablic rozdzielczych. Zabezpieczenie obwodoéw zasilania wykona¢ wytacznikami nadmiarowpradowymi
o wartosci 20A.
Wszystkie wypusty powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.
Instalacje elektryczne nalezy wykonywac¢ przewodami o zytach miedzianych.
Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i Srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej sq zgodne z aktualnymi przepisami i normami.
Nalezy sprawdzi¢, czy $rodki ochrony przed przepieciami s zgodne z aktualnymi przepisami i
normami. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczyé w taki sposéb, aby nie
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byty zrédtem pozaréw w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

Instalacja powinna zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.
Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrodiem zaktdcen elektromagnetycznych (EMI).
Wszystkie przewody zastosowane do wykonania instalacji elektrycznych / silno-pradowych/ powinny
posiadac izolacje 750V.

Instalacje istniejace sq zniszczone , nalezy je zdemontowac i wykonaé nowe.

4.0 Instalacje odbiorcze .
4.1 Instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrone przeciwporazeniowg w budynku nalezy realizowac za pomoca srodkéw podstawowych (ochrona przed
dotykiem bezposrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz $rodkéw dodatkowych (ochrona przy
uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu $rodkéw réwnoczesnie.
Uwaga: W uznaniowej normie PN-EN61140 2003(U) wprowadzono terminy ,,ochrona podstawowa " i, ochrona przy
uszkodzeniu ". A. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)
4.2. Wymagania dotyczace przewodéw ochronnych
Wymagania podstawowe

e W instalacjach elektrycznych utozonych na state przewdd ochronno-neutralny PEN, w uktadzie sieci

TN-C, powinien mie¢ przekrdj zyly nie mniejszy niz 10 mm? Cu lub 16 mm? Al..
o W zwigzku z relacjg pomiedzy przekrojami przewodu PEN i przewoddw fazowych L, w odniesieniu

do instalacji elektrycznej w budynkach (przekréj przewodu PEN w wiekszosci przypadkdéw moze

kilkakrotnie przewyzszac przekroje przewodow fazowych L) oraz dgzeniem do poprawy stanu

bezpieczenstwa przeciwporazeniowego uzytkownikow, konieczne jest stosowanie uktadu sieci

TN-C-S. W przypadku uktadu sieci TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego

PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N powinno nastepowac najmniej pod catg powierzchnig

danego sprzetu

5.0. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
5.1. Warunki odbioru robét budwlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej
w budynku

1. Wykonawca robdt budowlanych, niezbednych do montazu instalacji elektrycznej, powinien zapoznac sie z

konstrukcjq budynku, a takze twierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontazowych.

2.0dbidr roboét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa sie przed
przystapieniem do wykonywania robdt elektrycznych.

3.0dbidr robot od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robot elektrycznych.

4.Szczegbtowy zakres odbioru robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania.

5.Zakres i termin odbioru robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz
stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z
ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

6.0dbior robot powinien zosta¢ udokumentowany protokétem.

5.2. Wymagania ogdlne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

. Odbidr koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora),
w tym celu powotuje komisje odbiorcza ztozong inspektora nadzoru i przedstawicieli
uzytkownika .

. Dokonywany przez inwestora odbidr koncowy robot wykonanych w obiekcie moze by¢
potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robdt) jest
zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych
robot.

. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Kierownik (gtéwny wykonawca) robot elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczng oraz
niezbedne dokumenty pomiarowe do odbioru.

5.3 Przy odbiorze koncowym nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z umowg, warunkami technicznymi wykonania, normami
i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokoétami sprawdzen
odbiorczych, oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach prob i
odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji
i moze by¢ uzytkowany,

- z odbioru korncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

zamawiajacego i oddajacego wykonany roboty oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz

uzgodnione terminy ich usuniecia.

Opracowat ; Marian Swiechowicz
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