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WYMAGANIA OGOLNE; kod CPV 45453000-7

Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
remontowych w branzy ogélnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w Domach Studenckich Nr 7, 8, 9, 11.
Zakres robot:

Dom Studencki Nr 7:

- wymiana stolarki drzwiowej w pokojach mieszkalnych,

- uporzadkowanie instalacji odgromowej

Dom Studencki Nr 8:

- wymiana stolarki drzwiowej w pokojach mieszkalnych,

- uporzadkowanie instalacji odgromowe;j

Dom Studencki Nr 9:

- uporzadkowanie instalacji odgromowe;j

Dom Studencki Nr 11:

- remont tazienek w zakresie robot budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,

- remont kuchni w zakresie instalacji gazowych i czesciowych robét budowlanych,

- remont instalacji wentylacyjnych w kuchniach i segmentach mieszkalnych,

- wymiana wykfadzin podtogowych i drzwi w segmentach mieszkalnych,

- roboty malarskie w segmentach mieszkalnych i wybranych pomieszczeniach ogélnodostepnych,

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w punkcie 1.1.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnego ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i

odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie

gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji budowy i SST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy (jakosci

robdt) zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na

biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ materiatéw i

wykonywanych robdt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, oraz wskazanych normach panstwowych i

wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggnac

zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszelkie urzadzenia niezbedne do pobrania prébek, badan materiatéw robdt. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary bedg

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw i

zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw celu dokonania kontroli

jakosci.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw
technicznych,

b) techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w

przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

Dla kazdej partii dostarczonych materiatéw wykonawca musi posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

- Dziennik remontéw

Jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania terenu

budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika remontéw spoczywa na

wykonawcy. Zapisy w dzienniku remontéw beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
remontow bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- Protokoty odbioru robot,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentédw budowy spowoduje koniecznosé jego odtworzenia w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i

przedstawione do wglagdu na zyczenie zamawiajgcego.

Odbior robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koricowemu

Dokumenty odbioru koricowego:

- dziennik remontéw

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw

- protokoty préb i badan

- oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym.

Dokumenty odniesienia.

Obowigzujgcymi dokumentami w realizacji kontraktu sg:

- umowa z Zamawiajacym

- prawo budowlane z rozporzadzeniami

- obowigzujgce i powotane normy

- aprobaty techniczne

- ustalenia i uzgodnienia na budowie

Wymogi zatrudnienia pracownikow na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

roboty ogélnobudowlane, w tym w szczegdlnosci wykonywane przez: glazurnika, majstra, malarza, murarza,

tynkarza, stolarza, montera, operatorow sprzetu budowlanego (z wytgczeniem prac, ktérych wykonanie

wymaga posiadanie stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji np. kierownik budowy);

roboty elektryczne/teletechniczne: w tym w szczegdlnosci wykonywane przez majstra, montera instalacji

i/lub urzadzen (z wytgczeniem prac, ktérych wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnien

dopetnienia samodzielnych funkcji);

roboty sanitarne, w tym w szczegdlnosci wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urzadzen,

montera sieci (z wytaczeniem prac, ktérych wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnien do

petnienia samodzielnych funkcji)

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane

w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w

szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,

wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz

ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do

ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli

zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone

danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak:

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce

sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni

okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu

potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb

zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach

umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez

zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
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wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

ROBOTY REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE; kod CPV 45453000-7

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty rozbidrkowe i
demontazowe wykonywac recznie lub za pomoca narzedzi pneumatycznym. Gruz i materiaty nienadajgce sie do
ponownego uzycia nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw pochodzgcych z rozbiérki na miejskie wysypiska $mieci lub
inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Srodki transportowe powinny byé
dostosowane do gabarytow struktury materiatu rozbiérkowego.

ZABUDOWY SUCHE

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania
dla ptyt gipsowo — kartonowych. Minimalna grubos¢ ptyty do zastosowania 12,5mm. Oznacza sie je symbolami
mowigcymi o rodzaju zastosowanego gipsu i przeznaczeniu ptyty. | tak np. symbol GKB oznacza, ze uzyto gipsu
napowietrzonego w ptytach zwyktych, GKF — napowietrzonego z dodatkiem witdkna szklanego do produkcji ptyt
ognioodpornych i GKBI — napowietrzonego i hydrofobizowanego do ptyt wodoodpornych. Haki, wkrety, profile
stalowe Ci U zgodnie z aprobatami technicznymi przyjetego systemu suchej zabudowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ wykonania z wymogami
producenta zastosowanego systemu.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wymagaja zastosowania dodatkowej izolacji akustycznej. Nie
mogg one tworzy¢ monolitu ze stropem, poniewaz strop mégtby wtedy przenosi¢ swoje obcigzenia na lekkg
4cianke i doprowadzi¢ do jej uszkodzenia. Dlatego trzeba je tylko zakotwié¢ w stropie. Scianki musza posiadaé
minimum dwuwarstwowe optytowanie — z ptyt gr.12,5mm. Przestrzen miedzy ptytami wypetnia sie wetng
mineralng, ktdra spetnia role izolacji termicznej i akustycznej. Ptyty muszg by¢ oddzielone od podtoza, stropu i
scian szczeling dylatacyjng o szerokosci 5 mm, ktdrg wypetnia sie masg akrylowa.

POSADZKI

Ptytki ceramiczne o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okreslone ponize;j:

- ptytki barwione w masie, impregnowane fabrycznie,

- nasigkliwos$é¢ wodna E < 6%

- antyposlizgowos¢ - min. R10,

- wytrzymatos$é na szok termiczny

- odpornos¢ na plamienie — min. 3

- wytrzymatosc¢ na zginanie — min. 22N/mm’

Kolorystyka ustalona na etapie wykonawstwa.

Wymagane stosowanie uszczelnien, listew dylatacyjnych.

Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejgca do przyklejania ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i
na zewnatrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003. Zaprawa do spoinowania - cementowa, barwna w masie do
wypetniania spoin (o szer. 2+6 mm) w oktadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz wg ITB nr AT-15-2403/2001

OKLADZINY SCIAN

Ptytki ceramiczne o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okreslone ponize;j:

- nasigkliwo$¢ wodna E < 10%

- wytrzymatos¢ na szok termiczny

- odpornos¢ na plamienie — min. 3

- wytrzymatos$é na zginanie — min. 15N/mm2

Wymagane stosowanie uszczelnien, listew dylatacyjnych, narozniki szlifowane.

Szczegotowy wybor deseni i kolorystki - na etapie wykonawstwa.

Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejgca do przyklejania ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i
na zewngatrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003. Zaprawa do spoinowania - cementowa, barwna w masie do
wypetniania spoin (o szer. 26 mm) w okfadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz wg ITB nr AT-15-2403/2001.

ROBOTY MALARSKIE

Farby powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002. Srodki gruntujace
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Wtasciwosci szpachli do uzupetnien powinny
odpowiadaé wymogom PN-EN 13279-1 B2/20/2. Tynk na bazie gipsu - sucha mieszanka gipsu syntetycznego,
wypetniacze mineralne, dodatki uszlachetniajgce, modyfikujgce, opdziniajgce wigzanie oraz zapewniajace
przyczepnos¢ do podtoza. Produkt ekologiczny, nietoksyczny.



Podtoze pod malowanie stanowia:

. tynk cementowo-wapienny,

. tynk gipsowy,

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-0100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rowne;j
powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg . Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy
metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone w temperaturze powyzej 5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby
temperatura podtoza nie byta wyisza niz +20°C. Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach
stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W pomieszczeniach
zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia. Pierwsze malowanie nalezy wykonac
po catkowitym ukonczeniu robdt przygotowawczych i uzupetniajgcych pod warunkiem uzyskania przez
materiaty uzupetniajgce witasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci — zgodnie z zaleceniem producenta. Drugie
malowanie nalezy wykona¢ po uzyskaniu wtasciwych parametrow warstwy pierwszej — zgodnie z wymogami
producenta.

STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa drewniana powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- konstrukcja skrzydta — rama z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki,

- wypetnienie skrzydta — wktad stabilizujgcy ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa

- okleina z drewna naturalnego / alternatywnie ptyta HDF/

- oscieznice regulowane z drewna litego / alternatywnie z ptyty MDF/

- drzwi wyposazone w odboje zabezpieczajace skrzydta przed petnym otwarciem

- uszczelka akustyczna,

- klamki i okucia ze stali nierdzewnej

Ksztatt, perforacja i kolorystyka zblizona do drzwi juz istniejgcych w obiekcie. Montaz drzwi nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem wskazanych w instrukcji elementow

kotwigcych i uszczelniajacych.

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych powinny mie¢ oznakowanie

znakiem CE albo deklaracje zgodnosci, okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do wykonywania robdét hydroizolacyjnych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robét

budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po

przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw. Roboty hydroizolacyjne
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Wymagania dotyczace

wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C: ,, Zabezpieczenia i izolacje.”

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE; kod CPV 45310000-3

Wymagania materiatowe

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach nalezy stosowaé przewody, kable, sprzet, osprzet , oprawy
oswietleniowe oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Od |
maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent: dokonat oceny
zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych,
zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach
okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.



Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach uzytecznosci publicznej powinno stosowac sie podstawowe wyroby
elektryczne, a mianowicie: przewody kable, urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one
spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne. Zastosowanie innych wyrobdw, tutaj nie
wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonanie instalacji elektrycznej
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napieciu do | kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie
urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe
byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglgdéw i konserwaciji. Instalacje elektryczne powinny
by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw. Nalezy zapewnié¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczenie odbioréw jednofazowych. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych
z innymi instalacjami. Trasy przewoddw nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi scian i
stropéw. Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem
pomieszczen przebywania oséb, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych. Obwody elektryczne
odbiorcze dla zasilania danego urzgdzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego samego pomieszczenia.
W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:
. oswietlenia ogdlnego,
. gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
Tablice z wytacznikami zabezpieczajacymi nalezy ustawia¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ fatwg obstuge i
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w
puszkach powinno zapewnié niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie
puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocg kretow. W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowac
odpowiednig liczbe gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto
potrzebne stosowanie przedtuzaczy itp. Gniazda wtyczkowe i tgczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposdb nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie zatgcz/wytacz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac
takie, aby w catym pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowac po
wecisnieciu gérnej czesci facznika kotyskowego. Nalezy instalowaé gniazda wtyczkowe wyfacznie ze stykiem
ochronnym. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u géry. Nie zaleca sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych,
potréjnych), w ktdrych nie moze by¢ realizowany jednakowy ukfad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE,
tak jak podano powyzej. Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustow
i ich rozmieszczenie - zapewnia¢ prawidtowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny miec
wyprowadzony przewdd ochronny PE. Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.
Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i Srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej sg zgodne
z aktualnymi przepisami i normami. Nalezy sprawdzié, czy s$rodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z
aktualnymi przepisami i normami. Instalacje elektryczne nalezy wykonaé i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie
byty zrédtem pozaréw w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia. Instalacja powinna zapewniac
ochrone Srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego. Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zZréodtem zaktécen
elektromagnetycznych (EMI). Wszystkie przewody zastosowane do wykonania instalacji elektrycznych / silno-
pradowych/ powinny posiadac izolacje 750V. Instalacje istniejgce sg zniszczone, nalezy je zdemontowac i wykonaé
nowe.
Instalacje odbiorcze .
Instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrone przeciwporazeniowg w budynku nalezy realizowa¢ za pomocg srodkéw podstawowych (ochrona przed
dotykiem bezposrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz srodkéw dodatkowych (ochrona przy
uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu srodkéw réwnoczesnie. Uwaga: W uznaniowej normie
PN-EN61140 2003(U) wprowadzono terminy ,,ochrona podstawowa " i ,, ochrona przy uszkodzeniu ". A. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)
Wymagania dotyczace przewodow ochronnych
e W instalacjach elektrycznych utozonych na state przewdd ochronno-neutralny PEN, w uktadzie sieci TN-C, powinien
miec przekroj zyty nie mniejszy niz 10 mm?’ Cu lub 16 mm” Al
e W zwigzku z relacjg pomiedzy przekrojami przewodu PEN i przewodow fazowych L, w odniesieniu do instalac;ji
elektrycznej w budynkach (przekréj przewodu PEN w wiekszosci przypadkow moze kilkakrotnie przewyziszac
przekroje przewoddéw fazowych L) oraz dazeniem do poprawy stanu bezpieczenstwa przeciwporazeniowego
uzytkownikow, konieczne jest stosowanie ukfadu sieci TN-C-S. W przypadku ukfadu sieci TN-C-S rozdzielenie
funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N powinno nastepowac
najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu.



Odbior instalacji elektrycznej w budynku

Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku

1. Wykonawca robdt budowlanych, niezbednych do montazu instalacji elektrycznej, powinien zapoznac sie z
konstrukcjg budynku, a takze twierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontazowych.

2. Odbiér robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa sie przed

przystagpieniem do wykonywania robét elektrycznych.

Odbidr robdt od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robot elektrycznych.

4.  Szczegdtowy zakres odbioru robdt zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

5.  Zakres i termin odbioru robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan
budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami
zawartymi w umowie o realizacje inwestyciji.

6. Odbidr robdt powinien zosta¢ udokumentowany protokétem.

w

INSTALACIJE SANITARNE; kod CPV 45330000-9

INSTALACJA WODNA

Instalacja wody zimnej .

Instalacje w budynku wykona¢ z rur PN 25 z polipropylenu STABI — stabilizowane perforowang warstwg

aluminium lub wtéknem szklanym , uktadanych w podtogach i w bruzdach scian kondygnacji . £taczenie rur

przez zgrzewanie oraz za pomoca tacznikdéw PP gwintowanych, zgodnie z technologia podang przez producenta

systemu.

Przewody prowadzi¢ zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej. Na poszczegdlnych

kondygnacjach w posadzkach i w $cianach dopuszcza sie stosowanie rur ostonowych typu peszel.

Instalacje wyposazy¢ w zawory odcinajgce przelotowe grzybkowe PN 6,0 na odgatezieniach pod piony i

podejsciach pod grupe przyboréw /na kondygnacjach/. Zamontowa¢ baterie umywalkowe stojace,

zlewozmywakowe $cienne, prysznicowe Scienne, wyposazone w system oszczedzajgcy wode , weze i stuchawki

prysznicowe o zwiekszonej odpornosci na cisnienie. Przed ptuczkami ustepowymi zatozy¢ zawory kulowe ze

ztgczka do weza dn 15. Ptuczki ustepowe potaczy¢ z instalacjg poprzez wezyki hydrauliczne w oplocie

metalowym dn15.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji c.w.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w budynku réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody z

rur PN 25 z polipropylenu STABI - stabilizowane perforowang warstwg aluminium lub wtéknem szklanym.

Przewody prowadzi¢ w podtodze i w $cianach w izolacji z polietylenu typ Stabi . Instalacje wyposazy¢ w zawory

odcinajace przelotowe grzybkowe PN 6,0 na odgatezieniach pod piony i podejsciach pod grupe przyboréw / na

kondygnacjach/. Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku przewody prowadzi¢ w podtodze i w bruzdach

scian w otulinie polietylenowej grubosci 6mm.

Préby i ptukanie przewodéw wodociggowych.

Po zmontowaniu instalacji przewoddow , dokonac préby na szczelnosé na cisnienie 0,9 MPa. Po pozytywnej

prébie instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowsa.

Po prdbie i ptukaniu dokona¢ dezynfekcji przewoddw przez chlorowanie , po uprzednim uzgodnieniu z

przedstawicielem nadzoru inwestorskiego i pod jego kontrolg,

{nalezy dokona¢ badania wody przez uprawnione laboratorium}.Rury nalezy napetni¢ wodg zawierajgcg 20-30

mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w instalacji nie krécej niz 24

godziny. Czynno$¢ ta powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje wykonac z rur PVC, PP. Rury kielichowe tgczone na wcisk z uszczelkami dwuwargowymi. Przewody

kanalizacyjne, podejscia do przyboréw sanitarnych wkuc w sciany lub posadzki. Mocowac do Scian i stropow za

pomoca typowych mocowan dla rur PVC.

Pion kanalizacyjny dla nowej tazienki na 4 pietrze wyposazy¢ w zawdr napowietrzajacy.

Przybory sanitarne.

Wszystkie wpusty podtogowe z odptywem poziomym ze stali kwasoodpornej o wysokiej odpornosci na

uderzenia z obrotowg ramka nasadowg o regulowanej wysokosci i kratkg ze stali szlachetnej klasy K, oraz

odptywy liniowe Kratki muszg spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 1253-1-4:2002.

- wpusty podtogowe ze stali kwasoodpornej DN50 jednoczesciowe z syfonem z kwadratowg lub okragta

pokrywg Nr kat. 3-831064 z nasadg serii 10 typ KR10

- kratka sciekowa podtogowa kr 100 z PVC z syfonem z wylotem bocznym , sama kratka ze stali nierdzewnej, w

pomieszczeniu rozdzielaczy w piwnicy.

- muszle ceramiczne biate ustepowe z dolnoptukiem - typu kompakt

- deska sedesowa biata sztywna z zawiasami;

- bateria umywalkowa $cienna wyposazona w perlator wodooszczedny LSP-05/06

- bateria natryskowa scienna jednouchwytowa z mieszaczem i natryskiem wylewka Scienng z sitkiem,
przedtuzong wylewka, lub z natryskiem przesuwnym.

- umywalki ceramiczne biate / z otworami /.



- baterie umywalkowe stojgce standardowe, chromowane.

- zawory do podtaczenia muszli ustepowych standardowe , dn15, chromowane.

- odptywy liniowe L-750 mm odptyw boczny fi 50 mm

- drazek i zastonka prysznicowa

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowad wyposazenie higieniczne ze stali chromowanej w postaci:
- dozownika mydta w ptynie;

- pojemnika na pojedyncze reczniki papierowe;

- pojemnika na papier toaletowy;

- kosza na odpady z przyciskiem pedatowym;

- wieszaki podwdjne montowane na drzwiach kabiny sanitarne;j;

- potka nad kazdg umywalka + lustro o wym. 60x50 cm

- szczotki do muszli ustepowe;.

INSTALACJA C.O.

Rurociagi stalowe, zawory , grzejniki

Przewody instalacji centralnego ogrzewania w budynku DS Nr 2 nalezy wykonac z rur stalowych czarnych,
$rednich typu S, wg PN-83/H-74200. taczenie przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%o w kierunku odwodnienia pod stropem piwnicy oraz po Scianach
pomieszczen / 3cm od lica $ciany/.

Kolana zimnogiete hamburskie R=3D.

Uchwyty dla rur typ A/Il wg BN-69/8864-05, podwieszenia typ A/723 KER75/8.31,

{ mozna zastosowac inne dopuszczone do stosowania w budownictwie }.

Potaczenia gwintowane z zaworami instalacji.

W remontowanych tazienkach wymieni¢ grzejniki drabinkowe wraz z armaturg. W nowych tazienkach
zamontowac nowe grzejniki wraz z armatura.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory odcinajgce i zawory termostatyczne z nastawg, oraz gtowicg termostatyczna.
Préba instalacji.

Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ jg prébie na szczelnosé na cisnienie 0,60 Mpa na zimno, oraz na gorgco
na aktualne parametry robocze przez 72 godziny. Po pozytywnej probie, instalacje przeptuka¢ wodga. Podczas
ptukania zawory regulacyjne podpionowe ustawi¢ na max. przeptyw .

Napetnienie instalacji.

Instalacje napetni¢ wodga uzdatniong dla celéw grzewczych .

WENTYLACJA.

Wentylacje pomieszczen tazienek oraz kuchni wykonaé jako wentylacje hybrydowa opartg na rozwigzaniach
systemowych. Na istniejgcych kominach wentylacji grawitacyjnej zamontowa¢ obrotowga nasade kominowg o
unikalnej konstrukcji gtowicy, ktéra wykazuje znakomite parametry podcisnienia oraz wydajnosci przy
minimalnym poborze energiii niskim poziomie hatasu. Nasada jest urzgdzeniem dynamicznie
wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu kominowego, dodatkowo wyposazonym w silnik
bezszczotkowy matej mocy do jego skutecznej stabilizacji.

Nasade montuje sie na wylotach kominéw wentylacyjnych o dziataniu grawitacyjnym. Niezaleznie od kierunku,
sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i te samg strone wytwarzajac podcisnienie w
kréécu dolotowym nasady, co w efekcie powoduje wzrost natezenia przeptywu powietrza w przewodach. Jesli
wiejgcy wiatr nie jest na tyle silny by uzyskac¢ predkosé¢ obrotowg ustawiong na sterowniku, silnik elektryczny
dopedza nasade do zadanej predkosci, jesli jest zbyt mocny, silnik ogranicza predkos¢ obrotowa. W sytuacji,
gdy wiejgcy wiatr jest wystarczajgcy dla zapewnienia wiasciwej predkosci obrotowej urzadzenie dziata jak
zwykta nasada wiatrowa, a pobdr energii elektrycznej jest minimalny.

Nalezy zastosowac urzgdzenia o nastepujacych parametrach:

e Srednica dolotowa350mm

e zakres predkosci obrotowej 90-262 obrotéw/minute

e maksymalna wydajnos¢ 1454 m*/h

e Maksymalne podcisnienie 17 Pa

e Pobdr mocy 32 W

e Turbina - Aluminium

e Podstawa: Blacha chromoniklowa

Na istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej zamontowac urzgdzenia zapewniajgce stabilny przeptyw
powietrza, oraz ograniczenie nadmiernego przeptywu powietrza przez kanat wentylacyjny. Stabilizator
wentylacji posiada konstrukcyjnie okreslong warto$¢ graniczng przeptywu powietrza. Mniejszy przeptyw
powietrza odbywa sie przy bardzo matych oporach. Préba zwiekszenia przeptywu powyzej wartosci granicznej
powoduje stopniowe zamykanie sie przepustnicy i tym samym ograniczenie strumienia wyptywajgcego
powietrza na okreslonym poziomie. Wartosci graniczne przeptywu w stabilizatorach sg tak dobrane, aby byty
zgodne z zaleceniami Polskich Norm dotyczgcych wentylacji. Pozwala to na fatwy dobér urzgdzenia w zaleznosci
od pomieszczenia, w ktérym jest kanat wentylacyjny. Przed stabilizatorem zamontowad kratke wentylacyjna. Po
montazu wykonaé¢ obrébki malarsko-tynkarskie, w tazienkach w ktérych obecnie znajdujg sie 2 kratki
wentylacyjne, jedng zaslepic.



Proponuje sie montaz stabilizatora o wymiarach 139 x 139 mm i gtebokosci 81mm. Wydatek urzadzenia dobra¢

ze wzgledu na wymagany przeptyw powietrza dla pomieszczenia zgodnie z zaleceniami Polskich Norm oraz

obowigzujacymi rozporzgdzeniami.

W kuchniach zamontowaé stabilizatory o wydajnosci 70 m3/h, w tazienkach 50 m3/h

Sterowanie wktadu wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu. W nasadach zamontowad

elektroniczne regulatory obrotéw. Na dachu budynku umiesci¢ rozdzielnie sterujace, przyjeto 2 szafy

automatyki w wykonaniu zewnetrznym. Przewody do poszczegdlnych nasad rozprowadzi¢ w korytach

systemowych.

Na zakonczenie prac dokona¢ pomiaréw skutecznosci wentylacji, cato$¢ zakonczy¢ protokotem.

Kanaty prostokatne lub okragte wykonac z blachy ocynkowanej klasy N o potgczeniach

ramkowych wg;

- PN-B-03434;1999 Wentylacja —Przewody —Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002;1996 Wentylacja —Potfgczenia urzadzen ,przewoddw i ksztattek

- wentylacyjnych blaszanych.

- PN-EN1505;2001 Wentylacja budynkéw —Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokgtnym —Wymiary.

Sprawdzi¢ droznos¢ kanatow wentylacyjnych, dokonaé czyszczenia piondw wentylacji, zlecajgc to odpowiednim

jednostkom. Z nalezytg doktadnoscig sprawdzi¢ pofaczenia kratek z kanatami wentylacyjnymi, zadbac by

powierzchnie kanatu miedzy miedzy pionem wentylacyjnym a stabilizatorem byty réwne i gtadkie.

Instalacja gzowa

Budynek wyposazony jest w instalacje gazowa. W zakres zadania wchodzi rozbudowa instalacji polegajgca na

dotozeniu na kazdym pietrze kuchenki gazowej bezptomieniowej w wykonaniu 2+1.

Instalacje wykonac z rur stalowych taczonych przez spawanie, przed kazdym z odbiornikdw zamontowac zawor

kulowy odcinajacy.

Nalezy rowniez dokona¢ wymiany istniejgcego systemu detekcji gazu. Zamontowac nowy modut sterujgcy,

detektor gazowy, syrene alarmowag, oraz automatyczny zawor odcinajgcy.

Po wykonaniu robdt dokona¢ préby szczelnosci instalacji gazowe]j zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przejscia przez przegrody p.poz.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji oraz rurociggdw przez Sciany i stropy oddzielajgce piwnice

od budynku oraz przez inne elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci

ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, obudowac

elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy w

przypadku wystepowania takich przejsé.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonac¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych

przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci

ogniowe] przewodu lub klapy odcinajgce;.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masa

uszczelniajgcy elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc je

obejmami p.poz., lub nalezy stosowac¢ ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgca o klasie odpornosci

ogniowej El 120. Przed zastosowaniem rozwigzania dostarczy¢ aprobaty, deklaracje i certyfikaty i uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przepisy i normy zwigzane.

Catosc robét i odbioréw nalezy wykonac zgodnie z wyzej powotanymi normami i przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1

- PN-92/B-01706/AzI:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem"

- (wyd. I, czerwiec 2001 r.)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych"

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe;

— PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw czes¢ 1 — postanowienia

ogdlne i wymagania;

— PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw czes¢ 2 — kanalizacja

sanitarna — projektowanie uktadu i obliczenia

— PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkow czes¢ 3 — kanalizacja

deszczowa — projektowanie uktadu i obliczenia

— PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw czes¢ 5 — montaz i badania,

instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji



- Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane" ze zmianami.

- Dz.U. Nr 80/03 poz. 712 "Ustawa z dnia 2003-03-27. O Zagospodarowaniu Przestrzennym.

- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie."

- pozostatymi obowigzujgcymi normami i przepisami na dzien wykonywania robét.

Dokumentacja.

- Dokumentacja jakosci wyrobow.

- Dokumenty zaswiadczajgce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych

materiatéw budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, itp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw czesciowych i koncowego odbioru robot.

Uwagi koricowe

Wszystkie urzadzenia ,armatura i materiaty izolacyjne muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze. Wszystkie urzagdzenia i materiaty podano jako
wzorcowe ,dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci i mozliwosci pracy materiatow i urzgdzen zamiennych. W przypadku stosowania urzadzen
zamiennych wykonawca jest zobowigzany do konsultacji powyzszego z Inwestorem.
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