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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Nr ST-CH-2017
na wykonanie 100 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych przy
Collegium Humanisticum w Toruniu
CPV 45233220-7

WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg 100 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych z drogami
dojazdowymi, oswietleniem i kanalizacjg deszczowa przy budynku Collegium Humanisticum w Toruniu.
Zakres robot objetych specyfikacja.

- Nawierzchnie jezdne,

- Nawierzchnia parkingowe,

- Nawierzchnie chodnikowe,

- Oswietlenie,

- Kanalizacja deszczowa,

- Urzadzenie terenu zielonego

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnego ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robdt, az do
zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
budowy i SST. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéow umowy (jakosci robdt) zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.
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Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.
Wykonywanie robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢ materiatéw i
wykonywanych robdét. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, oraz wskazanych normach
panstwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
Kontrola jakosci robot
Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobrania prébek, badan materiatdéw robét. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn ponosi wykonawca. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiardw lub
badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw celu dokonania kontroli jakosci.
Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
b) techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a
Dla kazdej partii dostarczonych materiatéw wykonawca bedzie posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
- Dziennik robét
Jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia dziennika robot
spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dotgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- Protokoty odbioru robot,
- Protokoty z narad i ustalen,
- Korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentéw budowy
spowoduje koniecznos¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
Odbidr robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi wstepnemu,
- odbiorowi koricowemu
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Dokumenty odbioru koncowego:

- dziennik remontéw

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- protokoty proéb i badan

- oswiadczenia o0séb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym.
Dokumenty odniesienia.

Obowigzujgcymi dokumentami w realizacji kontraktu s3:
- umowa z Zamawiajacym

- prawo budowlane z rozporzadzeniami

- obowigzujace i powotane normy

- aprobaty techniczne

- ustalenia i uzgodnienia na budowie

WYMOGI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

Brukarz: niwelacja terenu, na ktérym poprowadzona zostanie nowa droga lub chodnik, wykonuje

odpowiednie wykopy lub nasypy, wyznacza profile podsypek i wszelkiego rodzaju nawierzchni za pomoca

krzyzy niwelacyjnych i tat z poziomnicami, wykonuje fopatg podktad z podsypki piaskowej lub zwirowej, za
pomocy zageszczarek mechanicznych utwardza podtoze. Na utwardzone podtoze brukarz uktada

wiasciwg warstwe wierzchnig, przycina kostke, uzywajgc do tego celu rézinego rodzaju ,gilotynek” ,

przygotowuje mieszanki betonowe, obmurowuje witazy studzienek kanalizacyjnych. Za pomoca

niwelatoréow i poziomnic brukarz kontroluje prawidtowos¢ utozenia ptytek chodnikowych lub kostki
brukowej.

Monter sieci sanitarnych: wyznacza w terenie trasy uktadania rur z zachowaniem odpowiedniego spadku,

przygotowuje czesci do montazu, opuszcza rury i ksztattki do wykopdw, taczy je, uszczelnia potaczenia,

wykonuje otuliny, mocuje armature i urzgdzenia sterujace i kontrolne, przeprowadza préby przelotowosci

i szczelnosci oraz dziatania zamontowanych odcinkdw, przytgcza je do sieci, inne czynnosci to przecinanie

rur, gwintowanie jej koicéw, prostowanie i giecie rur oraz wykonywanie i zabezpieczanie wykopodw.

Robotnik budowlany /wykopy/: wytyczenie obrysu robét ziemnych w terenie, wycinanie i karczowanie

matowartosciowej zieleni, zdjecie warstwy ziemi roslinnej, odspajanie i wydobywanie gruntu recznie lub

mechanicznie, wyrdwnywanie dna i skarp wykopu, sprawdzanie wymiaréw wykopu, zasypywanie
warstwami wykopow, umacnianie wykopow.

Elektromonter: organizowanie transportu materiatdw po placu budowy wiercenie otworéw, wykonanie

bruzd, rozwiniecie przewodow, uktadanie przewoddw, koryt itp., sprawdzenie, odmierzenie i ciecie,

wprowadzenie do puszek i potaczenie, ustawienie rozdzielnic, osadzenie rozdzielnic, rozpakowanie opraw,

zamontowanie opraw, wkrecenie zrédet Swiatta, sprawdzenie dziatania opraw, montaz tgcznikéw i

przyciskdw, urzadzen i pomiary sprawdzajgce, montazem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja

techniczng, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urzadzen elektrycznych

W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 3.3. czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania

ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1.21.1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

e oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
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sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikdéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 2.1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie sprawie
zamowienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane czynnosci. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45233220-7
Roboty rozbiérkowe elementéw drég mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony z
Zamawiajgcym.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawecy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
przez Zamawiajgcego.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
KORYTOWANIE | PROFILOWANIE ORAZ ZAGESZCZENIE - CPV 45233220-7
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co
najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Zamawiajgcy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.



WYKONANIE WARSTWY ODSACZAIJACEI - CPV 45233220-7

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ warunki szczelnosci oraz
zageszczalnosci.

Piasek i pospotka stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1] . Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
Nierédwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg
przekracza¢ 20mm. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5cm dla pozostatych drég.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
[6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [2] . Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO - CPV 45233220-7

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziemienia.

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia
do gdrnej krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziania kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowag podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.



Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika

zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30] . W przypadku,

gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole

zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz

na 5000m2, lub wedtug zalecenn Zamawiajgcego.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek

wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E ; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE!J - CPV 45233220-7

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,

ulic, chodnikoéw itp. okresla PN-EN 1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢é barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy

wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie

srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,

tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do bawienia: sadz i barwnikéw organicznych) Uwaga:

Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w poczatkowym

okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w

betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Podsypka piaskowa pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075-5-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

Podsypka cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1: 4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242: 2004 [3] (cement powszechnego uzytku spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1: 2002 [1], woda
odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4]).

Wypetnianie spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek famany (0,075*2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

Wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- zaprawa cementowo-piaskowa 1: 4.

Do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac zalewy kauczukowo-asfaltowe lub

syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm

lub aprobat technicznych.

Do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-

piaskowgq 1: 8 lub inny materiat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym

fragmencie robodt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej

niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1.5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania

podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wigzdéw itp.)

powinna trwale wystawaé¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm

powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy

dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°. A wierzchotek utworzonego kata prostego

pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

- piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j.

- zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych

wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 8mm.

Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwatymi zalewami i masami

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach w ktérych wystepuje zmiana

sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi

w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu.



Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawig cementowo-piaskows,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3.0 do 4.0cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

KRAWI-ZNIKI | OBRZEZA BETONOWE - CPV 45233220-7

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys. peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Do produkcji kraweznikéw i obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2]. klasy B 25 i B 30.

Zwir do wykonania faw powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], piasek wymaganiom PN-B-11113
[6].

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.
Podtozem pod ustawienie kraweznika betonowego jest tawa betonowa z opornikiem, obrzeza betonowego jest
podsypka cementowo-piaskowa, grubosci warstwy 5¢cm po zageszczeniu.

Krawezniki uliczne i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu ze swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA - CPV 45330000-9

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 200-250mm zgodne z PN-85/C-89205 stosowane do budowy kanatéw
kanalizacji deszczowe;j.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuisze sktadowanie rur powinno
odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢d
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Studzienki kanalizacyjne o srednicy 500 i 1200mm w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z instrukcjg
montazowa producenta.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o $cianach pionowych, recznie zgodnie z PN-B-10736; 1999, PN-B
6050; 1999,PN-81/B-03020. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu - zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla gruntéw nawodnionych i przy gtebokosciach wykopu wiekszych niz
1,0 m, nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spbéd wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym (okoto 20 cm w gruncie nawodnionym). Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Rury z PVC nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 10cm. Niedopuszczalne jest
wyrownywanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie +- 1cm.

Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,

etap Il - po proébie szczelnos$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potfaczen,
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etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat
nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym
warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkg odeskowan i rozpér scian wykopu.
Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
- Wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu,
- Wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa, (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkdéw
pofaczenia rur. Osie taczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by ¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury bytfa
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym konicu rury nalezy przy pofaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Ztagcza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wktadajgc do wgtebienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
- Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 500 i 1200mm nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymogami PN-92/B-10729 oraz instrukcja montazowa
producenta.
Elementy prefabrykowane mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu
elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ich ustawienie i uszczelnienie.
Studzienki nalezy wykonywa¢ réwnolegle z budowa kanatéw sanitarnych. Studzienke nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 10cm.
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE PARKINGOW - CPV 453 16100-6
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu
oswietlenia zewnetrznego j/w obejmuja :

montaz stupow oswietleniowych S-10/6 z fundamentami i oprawami o$wietleniowymi,

wykonanie wykopdéw pod stupy oswietleniowe,

wykopanie rowéw o gtebokosci 0,5m i szerokosci 0,4m,

utozenie kabli zasilajgcych nn,

zasypanie kabli warstwg piasku o grubosci 10 cm,

utozenie folii niebieskiej , dla ochrony przed uszkodzeniem kabli,

podpiecie kabli i przewoddw w stupach oswietleniowych,

wykonanie odpowiednich pomiaréw elektrycznych,

uruchomienie wykonanego oswietlenia,
Materiaty
Materiaty przeznaczone do zastosowania na budowie powinny mie¢ wymagane $wiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa lub aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wtasne produktow i
materiatéw przywotane w Specyfikacji, stuzg uzyskaniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych parametréw technicznych,

- przedstawienia rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
Do wykonania przedmiotowej modernizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- kabel energetyczny typu: YAKY 4 x 35mm?
- przewody instalacyjne typu: YDYp 3 x 2,5mm?( 750V),
- stup oswietleniowy stalowy ocynkowany S-10P/6,
- oprawa oswietleniowa LED 55W ,
- wysiegnik rurowy stalowy 2- ramienny,
- fundament pod stupy o$wietleniowe F150/200,
- folia kalandrowana z PCV, koloru niebieskiego,
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Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, Norm Technicznych i postanowieniami umowy. Montaz musi by¢
zgodny z odpowiednimi normami, specyfikacjg jak réwniez wymogami producenta .

Oswietlenie terenu wykonac za pomocga opraw o$wietleniowych ze zrédtem sodowym.

Oprawy nalezy instalowa¢ na stupach oswietleniowych o wysokosci 10,0m zamontowanych na
fundamentach prefabrykowanych . Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z podziemnym uzbrojeniem
terenu zachowaé nalezy odlegtosci okreslone w normie N-SEP-E-004. Linie kablowg oswietlenia
wykona¢ kablami typu YAKY. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,5m. Przejscia pod drogami wewnetrznymi
wykona¢ w rurach SRS 110 AROT. Projektowane oswietlenie parkingu nalezy podtgczy¢ do istniejgcego
os$wietlenia . Catos$¢ prac zwigzanych z budowg w/w linii nn kablowych wykona¢ zgodnie z norma
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa — N-SEP-E-004 .

Pomiary i préby wykonanego oswietlenia zewnetrznego

W czasie prowadzenia robét jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzié¢ préby i badania
pomontazowe:

- sprawdzanie i badanie kabli po utozeniu ( przed zasypaniem ),

- badanie rezystancji izolacji,

OGRANICZNIKI ULICZNE KRAWEDZIOWE — PARKINGOWE

Stupek parkingowy blokujacy

- stupek stalowy o przekroju kotowym 60,3/2,6 mm,

- dtugos¢ catkowita stupka 1400mm, cze$¢ nadziemna 1100mm,

- zakonczenie gérne - maskownica,

- stupek do zabetonowania,

- wykonczenie: stupek ocynkowany, lakierowany proszkowo,

- lakierowany przemiennie w kolorze czerwono-biatyym.

Ogranicznik parkingowy lezacy

- ogranicznik kauczukowy,

- kotwienie do podtoza mechaniczne trzypunktowe,

- kolor czarny z z6ttymi elementami odblaskowymi,

- wymiary: dtugos¢: 900mm, szerokosé 150mm, wysokos$¢ 120mm.,



