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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA Nr ST-DSW-2017 WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr        PRACE MALARSKIE W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH W DOMACH STUDENCKICH: a) I CZĘŚĆ OBEJMUJE: OSIEDLE ,,A’’ b) II CZĘŚĆ OBEJMUJE: OSIEDLE ,,B’’ ORAZ  PRACE REMONTOWE W DS NR 12 
 Autor opracowania: 1. Jerzy Jabłoński  - branża ogólnobudowlana 2. Karol Pawlak  - branża ogólnobudowlana 3. Marian Świechowicz - branża elektryczna 4. Janusz Raniszewski - branża sanitarna  I. WYMAGANIA OGÓLNE; kod CPV 45453000-7  1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w Domach Studenckich Nr 1, 2, 5, 6 na osiedlu „A” oraz w Domach Studenckich Nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 na osiedlu „B”. Zakres robót: Osiedle A Dom Studencki Nr 1: prace malarskie, Dom Studencki Nr 2: prace malarskie, Dom Studencki Nr 5: prace malarskie, Dom Studencki Nr 6 wymiana kabin prysznicowych, Dom Studencki Nr 7: prace malarskie, wymiana kabiny prysznicowej, wymiana wykładziny podłogowej  i okien w pomieszczeniu rekreacyjnym, Dom Studencki Nr 8: prace malarskie, Dom Studencki Nr 9: prace malarskie, Dom Studencki Nr 10: prace malarskie, Dom Studencki Nr 11: prace malarskie, Dom Studencki Nr 12: prace malarskie, usprawnienie wentylacji, izolacja stropodachu. 2. Zakres stosowania specyfikacji.  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 3. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.  4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 5. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 6. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 7. Przechowywanie i składowanie materiałów.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  8. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 9. Sprzęt Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy i 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy (jakości robót) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  i niedopuszczone do robót. 10. Transport. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy. 11. Wykonywanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 12. Kontrola jakości robót Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów celu dokonania kontroli jakości. 13. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru inwestorskiego dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, b) techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.  Dla każdej partii dostarczonych materiałów wykonawca musi posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 14. Dokumenty budowy - Dziennik remontów Jest wymaganym dokumentem obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika remontów spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku remontów będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku remontów będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  - Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, - Protokoły odbioru robót, - Protokoły z narad i ustaleń, - Korespondencję na budowie. 15. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.  16. Odbiór robót. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiorowi częściowemu - odbiorowi końcowemu    Dokumenty odbioru końcowego: - dziennik remontów - atesty jakościowe wbudowanych materiałów - protokoły prób i badań 
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- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym.  17. Dokumenty odniesienia. Obowiązującymi dokumentami w realizacji kontraktu są: - umowa z Zamawiającym - prawo budowlane z rozporządzeniami - obowiązujące i powołane normy - aprobaty techniczne - ustalenia i uzgodnienia na budowie II. WYMOGI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ  1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej  czynności  w trakcie realizacji zamówienia: Monter ocieplenia:  organizowanie transportu materiałów po placu budowy, cięcie płyt styropianowych, przygotowanie masy klejącej, wiercenie otworów i osadzenie łączników, przyklejenie masą klejącą płyt styropianowych  do przygotowanego podłoża,  przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych, założenie ochron narożników wypukłych,  przygotowanie wyprawy tynkarskiej,  wykonanie wypraw elewacyjnych, malowanie, osłanianie ścian przed nadmiernym nasłonecznieniem  lub  opadami siatką, wykonanie i rozebranie rusztowań, Malarz: organizowanie transportu materiałów malarskich po placu budowy przygotowanie powierzchni, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie.  Montażysta ścianek i sufitów podwieszanych, obudów:   organizowanie transportu po placu budowy, wytrasowanie miejsc montażu, zamocowanie profilowanych kształtowników, przymocowanie płyt do rusztu, przygotowanie zaprawy z gipsu, szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami, zabezpieczenie spoin taśmami, szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające. Elektromonter: organizowanie transportu materiałów po placu budowy wiercenie otworów, wykonanie bruzd, rozwinięcie przewodów, układanie przewodów, koryt itp.,  sprawdzenie, odmierzenie i cięcie, wprowadzenie do puszek  i połączenie, ustawienie rozdzielnic, osadzenie rozdzielnic, rozpakowanie opraw, zamontowanie opraw, wkręcenie źródeł światła, sprawdzenie działania opraw, montaż łączników i przycisków, urządzeń i pomiary sprawdzające, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych Monter instalacji wentylacji i klimatyzacji: organizowanie transportu materiałów po placu budowy, przygotowywanie na podstawie wykazu elementów potrzebnych do montażu instalacji wentylacyjnej  i klimatyzacji, zamontowanie elementów i urządzenia wentylacji mechanicznej: przewodów, elementów  zakańczających układy wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania powietrza, nagrzewnice powietrza, chłodnice powietrza, wentylatory, elementy uzupełniające, aparaturę kontrolno-pomiarową instalacji, wywietrzniki, montaż centrali klimatyzacyjnych, montaż klimatyzatorów, wykonywanie czynności związanych z odbiorami instalacji,   Szpachlarz: przygotowywanie ścian do szpachlowania (usunięcie starych powłok malarskich i nierówności, odtłuszczanie, sprawdzanie przyczepności,  wzmacnianie, wyrównywanie chłonności podłoża, zwiększanie przyczepności (gruntowanie),  uzupełnianie ubytków i pęknięć, montowanie listew wyrównujących,  szpachlowanie warstwą wyrównującą, szpachlowanie warstwą wygładzającą szlifowanie powierzchni. Płytkarz,  glazurnik: organizowanie transportu po placu budowy, przygotowanie powierzchni do położenia płytek /glazury/, usuwanie nierówności (prace murarskie, tynkarskie), wybór odpowiednich materiałów i narzędzi,  układanie płytek wykonanych z różnych materiałów, wykonywanie elementów podłoża pod okładziny, montaż płyt kartonowo-gipsowych,  prace wykończeniowe, wypełnianie spoin, przenoszenie materiałów, naprawa usterek w okładzinach z płytek. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez: glazurnika, majstra, malarza, murarza, tynkarza, stolarza, montera, operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownik budowy); - roboty elektryczne/teletechniczne: w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień dopełnienia samodzielnych funkcji); - roboty sanitarne, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga  posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  III. HARMONOGRAM PRAC  MALARSKICH 1. DS. nr 1  -  1 lipca - 15  lipca  lub  sierpień 2. DS. nr  2  -  lipiec, sierpień  lub wrzesień (do 20-go  września ) 3. DS.  nr 5    od   10sierpnia -31  sierpnia 4. DS.  nr 6     lipiec, sierpień  lub wrzesień ( do 20 –go września  ) 5. DS.  nr 7    od  13lipca -30 lipca  lub 1-15 września 6. DS.  nr 8    od  13lipca - 30 lipca   lub 1- 15 września 7. DS. nr  9    od 10 lipca do 31 lipca 8. DS. nr 10   od 10 lipca  - 31 lipca 9. DS. nr 11   od   1września  -  20  września 10. DS. nr 12    od 15 lipca do 30  lipca IV. ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE; kod CPV 45453000-7 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać ręcznie lub za pomocą narzędzi pneumatycznym. Gruz i materiały nienadające się do ponownego użycia należy wywieźć i zutylizować. Załadunek i wyładunek oraz transport materiałów pochodzących z rozbiórki na miejskie wysypiska śmieci lub inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Środki transportowe powinny być dostosowane do gabarytów  struktury materiału rozbiórkowego. 2. ZABUDOWY SUCHE Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. Minimalna grubość płyty do zastosowania 12,5mm. Oznacza się je symbolami mówiącymi o rodzaju zastosowanego gipsu i przeznaczeniu płyty. I tak np. symbol GKB oznacza, że użyto gipsu napowietrzonego w płytach zwykłych, GKF – napowietrzonego z dodatkiem włókna szklanego do produkcji płyt ognioodpornych i GKBI – napowietrzonego i hydrofobizowanego do płyt wodoodpornych. Haki, wkręty, profile stalowe C i U zgodnie z aprobatami technicznymi przyjętego systemu suchej zabudowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z wymogami producenta zastosowanego systemu. 
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Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wymagają zastosowania dodatkowej izolacji akustycznej. Nie mogą one tworzyć monolitu ze stropem, ponieważ strop mógłby wtedy przenosić swoje obciążenia na lekką ściankę i doprowadzić do jej uszkodzenia. Dlatego trzeba je tylko zakotwić w stropie. Ścianki muszą posiadać minimum dwuwarstwowe opłytowanie – z płyt gr.12,5mm. Przestrzeń między płytami wypełnia się wełną mineralną, która spełnia rolę izolacji termicznej i akustycznej. Płyty muszą być oddzielone od podłoża, stropu i ścian szczeliną dylatacyjną o szerokości 5 mm, którą wypełnia się masą akrylową. 3. POSADZKI Z PŁYTEK  Płytki ceramiczne o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone poniżej:  - płytki barwione w masie, impregnowane fabrycznie,  - nasiąkliwość wodna E < 6%   - antypoślizgowość -  min. R10,  - wytrzymałość na szok termiczny  - odporność na plamienie – min. 3  - wytrzymałość na zginanie – min. 22N/mm2   Kolorystyka ustalona na etapie wykonawstwa.   Wymagane stosowanie uszczelnień, listew dylatacyjnych.  Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003. Zaprawa do spoinowania - cementowa, barwna w masie do wypełniania spoin (o szer. 2÷6 mm) w okładzinach z płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg ITB nr AT-15-2403/2001. 4. WYKŁADZINA RULONOWA Grubość całkowita   2,0/2,5mm Warstwa użytkowa   0,4/0,8mm Zabezpieczenie powierzchni  PUR Wgniecenia resztkowe  <0,1mm Odporność na światło stopień 6min. Klasyfikacja ogniowa  Bfl-S1 Klasa antypoślizgowości  R11 Klasa ścieralności   T Odporność chemiczna Odporność na meble na rolkach Odporność na nacisk punktowy 5. ROBOTY MALARSKIE  Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002. Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Właściwości szpachli do uzupełnień powinny odpowiadać wymogom PN-EN 13279-1 B2/20/2. Tynk na bazie gipsu - sucha mieszanka gipsu syntetycznego, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające, modyfikujące, opóźniające wiązanie oraz zapewniające przyczepność do podłoża. Produkt ekologiczny, nietoksyczny.  Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie: a)   nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-0100:1970. Uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.  Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone   antykorozyjnie; b)   tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. Roboty malarskie nie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej 5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż +20°C. Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić  należy  przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. Pierwsze malowanie należy wykonać po całkowitym ukończeniu robót przygotowawczych i uzupełniających pod warunkiem uzyskania przez materiały uzupełniające właściwej wytrzymałości i wilgotności – zgodnie z zaleceniem producenta. Drugie malowanie należy wykonać po uzyskaniu właściwych parametrów warstwy pierwszej – zgodnie z wymogami producenta. 6. STOLARKA OKIENNA Okna o parametrach materiałowych, wymiarowych i kolorystyce odpowiadające oknom istniejącym w tej części budynku. Otwieranie okien rozwierne i uchylne. Szyby zewnętrzne matowione (nieprzezierne). Okna muszą spełniać wymagania warunków technicznych 2014r. tj. Umax = 1,3W/m2K. Parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej dostosowane kształtem i kolorystyką do parapetów istniejących. 7. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
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Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych powinny mieć  oznakowanie znakiem CE albo deklarację zgodności, okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Wymagania  dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i izolacje.”  8. KABINY SANITARNE Ściany  - wykonane z płyty HPL – wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego, - grubość płyt 12 lub 13 mm, całkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, nie brudzące się, odporne na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, struktura powierzchni chropowato-matowa - widoczne krawędzie płyt zaokrąglone, kolor płyt wg standardu producenta, - wysokość całkowita 2030 mm - prześwit – wysokość stopy 150 mm Drzwi - wykonane z płyty HPL – wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego, - szerokość: 600 ÷ 1100 mm, zamykające się "na styk", - w ściance zamkowej gumowa uszczelka umożliwiająca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatrzaskiem i ryglem wpuszczony w płytę, - zawiasy ze stali w osłonie z tworzywa sztucznego firmy NORBAU lub ECO w kolorystyce wg wzornika, - górny zawias samozamykający się, - obustronne gałki stałe, od wewnątrz rozeta z zamkiem ryglującym, od strony zewnętrznej wskaźnik zajętości i awaryjny mechanizm otwarcia. - profile montażowe - aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolorach RAL - stopy - wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości +/- 15 mm 9. DOCIEPLENIE GRANULATEM Stosować granulat z wełny mineralnej o parametrach nie gorszych niż: - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła A,=0,040 W/mK - gęstość nasypowa granulatu - p= 50kg/m3 
- klasa reakcji na ogień - niepalny Al  Materiały pomocnicze:  - kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej [powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 1/500 powierzchni stropodachu]. - kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych o wym. 0,5 x 0,5 m z otworem fi 80mm pośrodku ze ściętymi narożnikami pod kątem 45° w celu zmniejszenia naprężeń  - korki betonowe z betonu BI5 do zaślepiania otworów montażowych izolacji z granulatu - klej mrozoodporny do klejenia korków betonowych Ocieplenie stropodachu granulatem Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych przez monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, że każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną „peryskopu” pracownik określa miejsca puste tzw. „kieszenie” które sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą przedmuchuje się samym powietrzem. Łączność operatora maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki obrotowej odbywa się za pomocą specjalnego operatorskiego sprzętu (radiotelefony). Należy wykonać sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu odbioru robót. Po zakończeniu wdmuchiwania granulatu , po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru , należy zaklejenie otworów technologicznych zgodnie z projektem przy użyciu odpowiednich korków betonowych z betonu C12/15 i kleju mrozoodpornego oraz papy zgrzewalnej. Na otworach gdzie przewidziano wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne i obrobienie ich papą termozgrzewalną. Roboty izolacyjne winny być odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na bieżąco przed ich zakryciem. 
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V. INSTALACJE SANITARNE – WENTYLACJA - kod CPV 45330000-9 Wentylacje pomieszczeń łazienek  należy wykonać jako wentylację hybrydową opartą na rozwiązaniach systemowych. System wentylacji zbiorczej oparty na elementach wentylacji HIGRO, wzbogacony o niskociśnieniową nasadę kominową, która uniezależnia działanie wentylacji w budynkach od warunków zewnętrznych. Piony wentylacyjne wykonać z rur wykonanych w technologii SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej. Montaż przy użyciu obejm systemowych. Rury izolować  matami  ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii  aluminiowej grubości 2cm.  Na pionach zamontować kratki higrosterowane z zakresem przepływu 12-80 m3/h, średnica przyłączeniowa króćców fi 125. Na najniższej wentylowanej kondygnacji pion przedłużyć o 20-50cm poniżej kratki wentylacyjnej i zaślepić.  Piony wyprowadzić ponad dach, zamontować cokół izolowany oraz podstawę przystosowaną do nasady niskociśnieniowej. Pion zakończyć nasadami kominowymi niskociśnieniowymi, z silnikiem prądu stałego z elektroniczną komutacją , napięcie od 8 do 12 V, moc 14W (przy wydajności 400 m3/h; 10 V), I maks. 1A. Po wykonaniu i uruchomieniu wentylacji wykonać regulację układu, w celu uzyskania wydajności 50m3/h, na każdej kratce wentylacyjnej. Wyniki przedstawić w formie protokołu.   Kanały prostokątne lub okrągłe wykonać z blachy ocynkowanej klasy N o połączeniach ramkowych wg;   - PN-B-03434;1999 Wentylacja – Przewody – Podstawowe wymagania i badania   - PN-B-76002;1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń ,przewodów i kształtek wentylacyjnych  blaszanych.  - PN-EN1505;2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. Wszystkie przejścia  kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy wypełnić szczelnie pianką poliuretanową.     


