SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr ST-DSW-2017
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Nr

PRACE MALARSKIE W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH W DOMACH STUDENCKICH:
a) 1CzeESC OBEJMUIJE: OSIEDLE ,,A”
b) 11 CZESC OBEJMUJE: OSIEDLE ,,B” ORAZ PRACE REMONTOWE W DS NR 12

Autor opracowania:
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Jerzy Jabtonski - branza ogélnobudowlana
Karol Pawlak - branza ogélnobudowlana
Marian Swiechowicz - branza elektryczna
Janusz Raniszewski - branza sanitarna

WYMAGANIA OGOLNE; kod CPV 45453000-7

Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w branzy ogdlnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w Domach Studenckich Nr 1, 2, 5, 6 na
osiedlu ,,A” oraz w Domach Studenckich Nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 na osiedlu,,B”.

Zakres robot: Osiedle A

Dom Studencki Nr 1: prace malarskie,

Dom Studencki Nr 2: prace malarskie,

Dom Studencki Nr 5: prace malarskie,

Dom Studencki Nr 6 wymiana kabin prysznicowych,

Dom Studencki Nr 7: prace malarskie, wymiana kabiny prysznicowej, wymiana wyktadziny podtogowej
i okien w pomieszczeniu rekreacyjnym,

Dom Studencki Nr 8: prace malarskie,

Dom Studencki Nr 9: prace malarskie,

Dom Studencki Nr 10: prace malarskie,

Dom Studencki Nr 11: prace malarskie,

Dom Studencki Nr 12: prace malarskie, usprawnienie wentylacji, izolacja stropodachu.

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnego ze szczegdtowymi specyfikacjami

technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione

kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét

terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny sprzet

przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda

sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji robét albo przez personel

wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania,

byty zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robét i

byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy

rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i
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odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie

gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji budowy i SST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy (jakosci

robét) zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na

biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ materiatéw i

wykonywanych robét. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, oraz wskazanych normach panstwowych i

wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggnac

zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszelkie urzadzenia niezbedne do pobrania prébek, badan materiatéw robdt. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary bedg

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw i

zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw celu dokonania kontroli

jakosci.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

b) techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w

przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

Dla kazdej partii dostarczonych materiatéw wykonawca musi posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

- Dziennik remontéw

Jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania terenu

budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika remontéw spoczywa na

wykonawcy. Zapisy w dzienniku remontéw bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
remontow bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- Protokoty odbioru robot,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego odtworzenia w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i

przedstawione do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

Odbiér robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koricowemu

Dokumenty odbioru koricowego:

- dziennik remontéw

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw

- protokoty préb i badan
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- o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym.

Dokumenty odniesienia.

Obowigzujgcymi dokumentami w realizacji kontraktu sg:

- umowa z Zamawiajgcym

- prawo budowlane z rozporzadzeniami

- obowigzujgce i powotane normy

- aprobaty techniczne

- ustalenia i uzgodnienia na budowie

WYMOGI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

Monter ocieplenia: organizowanie transportu materiatéw po placu budowy, ciecie ptyt styropianowych,

przygotowanie masy klejgcej, wiercenie otworédw i osadzenie facznikéw, przyklejenie masg klejacg ptyt

styropianowych do przygotowanego podfoza, przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni ptyt

styropianowych, zatozenie ochron naroznikdw wypuktych, przygotowanie wyprawy tynkarskiej, wykonanie

wypraw elewacyjnych, malowanie, ostanianie Scian przed nadmiernym nastonecznieniem lub opadami siatka,

wykonanie i rozebranie rusztowan,

Malarz: organizowanie transportu materiatdw malarskich po placu budowy przygotowanie powierzchni,

szpachlowanie, gruntowanie, malowanie.

Montazysta Scianek i sufitow podwieszanych, obuddw: organizowanie transportu po placu budowy,

wytrasowanie miejsc montazu, zamocowanie profilowanych ksztattownikéw, przymocowanie ptyt do rusztu,

przygotowanie zaprawy z gipsu, szpachlowanie potgczen ptyt i stykow ze Scianami, zabezpieczenie spoin

tasmami, szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce.

Elektromonter: organizowanie transportu materiatéw po placu budowy wiercenie otwordéw, wykonanie bruzd,

rozwiniecie przewodow, uktadanie przewoddw, koryt itp., sprawdzenie, odmierzenie i ciecie, wprowadzenie do

puszek i potaczenie, ustawienie rozdzielnic, osadzenie rozdzielnic, rozpakowanie opraw, zamontowanie opraw,

wkrecenie zrddet swiatta, sprawdzenie dziatania opraw, montaz tacznikéw i przyciskdw, urzadzen i pomiary

sprawdzajgce, montazem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg techniczng, instalowaniem i

uruchamianiem maszyn i urzagdzen elektrycznych

Monter instalacji wentylacji i klimatyzacji: organizowanie transportu materiatdw po placu budowy,

przygotowywanie na podstawie wykazu elementdow potrzebnych do montazu instalacji wentylacyjnej i

klimatyzacji, zamontowanie elementéow i urzadzenia wentylacji mechanicznej: przewoddw, elementow

zakanczajacych uktady wentylacyjne, urzadzenia do oczyszczania powietrza, nagrzewnice powietrza, chtodnice

powietrza, wentylatory, elementy uzupetniajace, aparature kontrolno-pomiarowg instalacji, wywietrzniki,

montaz centrali klimatyzacyjnych, montaz klimatyzatoréw, wykonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorami

instalacji,

Szpachlarz: przygotowywanie Scian do szpachlowania (usuniecie starych powtok malarskich i nieréwnosci,

odttuszczanie, sprawdzanie przyczepnosci, wzmacnianie, wyrdwnywanie chtonnosci podfoza, zwiekszanie

przyczepnosci (gruntowanie),  uzupetfnianie ubytkéow i peknieé, montowanie listew wyréwnujgcych,

szpachlowanie warstwg wyréwnujaca, szpachlowanie warstwg wygtadzajacg szlifowanie powierzchni.

Ptytkarz, glazurnik: organizowanie transportu po placu budowy, przygotowanie powierzchni do potozenia

ptytek /glazury/, usuwanie nieréwnosci (prace murarskie, tynkarskie), wybor odpowiednich materiatéw i

narzedzi, ukfadanie ptytek wykonanych z réinych materiatéw, wykonywanie elementéw podfoza pod

oktadziny, montaz ptyt kartonowo-gipsowych, prace wykonczeniowe, wypetnianie spoin, przenoszenie

materiatéw, naprawa usterek w oktadzinach z ptytek.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

roboty ogdélnobudowlane, w tym w szczegdlnosci wykonywane przez: glazurnika, majstra, malarza, murarza,

tynkarza, stolarza, montera, operatoréow sprzetu budowlanego (z wytgczeniem prac, ktérych wykonanie

wymaga posiadanie stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji np. kierownik budowy);

roboty elektryczne/teletechniczne: w tym w szczegdlnosci wykonywane przez majstra, montera instalacji

i/lub urzadzen (z wytaczeniem prac, ktérych wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnien

dopetnienia samodzielnych funkcji);

roboty sanitarne, w tym w szczegdlnosci wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urzadzen,

montera sieci (z wytgczeniem prac, ktérych wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnien do

petnienia samodzielnych funkcji)

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane
w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegollnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikdéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
HARMONOGRAM PRAC MALARSKICH

DS.nr1 - 1lipca-15 lipca lub sierpien

DS. nr 2 - lipiec, sierpien lub wrzesien (do 20-go wrzesnia )

DS. nr5 od 10sierpnia-31 sierpnia

DS. nr6 lipiec, sierpien lub wrzesien ( do 20 —go wrzesnia )

DS. nr7 od 13lipca-30lipca lub 1-15 wrzesnia

DS. nr8 od 13lipca-30lipca lub 1- 15 wrzesnia

DS.nr 9 od 10 lipca do 31 lipca

DS.nr10 od 10 lipca - 31 lipca

DS.nr11 od 1wrze$nia - 20 wrzesdnia

10. DS.nr12 od 15 lipcado 30 lipca

ROBOTY REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE; kod CPV 45453000-7

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty rozbiérkowe i
demontazowe wykonywac recznie lub za pomocga narzedzi pneumatycznym. Gruz i materiaty nienadajgce sie do
ponownego uzycia nalezy wywiez¢ i zutylizowaé.

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw pochodzgcych z rozbiérki na miejskie wysypiska $mieci lub
inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci.
Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Srodki transportowe powinny by¢
dostosowane do gabarytow struktury materiatu rozbiérkowego.

ZABUDOWY SUCHE

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania
dla ptyt gipsowo — kartonowych. Minimalna grubosé ptyty do zastosowania 12,5mm. Oznacza sie je symbolami
mowigcymi o rodzaju zastosowanego gipsu i przeznaczeniu ptyty. | tak np. symbol GKB oznacza, ze uzyto gipsu
napowietrzonego w ptytach zwyktych, GKF — napowietrzonego z dodatkiem wtdkna szklanego do produkcji ptyt
ognioodpornych i GKBI — napowietrzonego i hydrofobizowanego do ptyt wodoodpornych. Haki, wkrety, profile
stalowe Ci U zgodnie z aprobatami technicznymi przyjetego systemu suchej zabudowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ wykonania z wymogami
producenta zastosowanego systemu.



Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wymagaja zastosowania dodatkowej izolacji akustycznej. Nie
mogg one tworzy¢ monolitu ze stropem, poniewaz strop moégtby wtedy przenosi¢ swoje obcigzenia na lekkg
$cianke i doprowadzi¢ do jej uszkodzenia. Dlatego trzeba je tylko zakotwi¢ w stropie. Scianki muszg posiada¢
minimum dwuwarstwowe optytowanie — z ptyt gr.12,5mm. Przestrzen miedzy ptytami wypetnia sie wetng
mineralng, ktdra spetnia role izolacji termicznej i akustycznej. Ptyty muszg by¢ oddzielone od podtoza, stropu i
scian szczeling dylatacyjng o szerokosci 5 mm, ktérg wypetnia sie masg akrylowa.

POSADZKI Z PLYTEK

Ptytki ceramiczne o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okreslone ponize;j:

- ptytki barwione w masie, impregnowane fabrycznie,

- nasigkliwo$¢ wodna E < 6%

- antyposlizgowos¢ - min. R10,

- wytrzymatos$é na szok termiczny

- odpornos¢ na plamienie — min. 3

- wytrzymatos$é na zginanie — min. 22N/mm2

Kolorystyka ustalona na etapie wykonawstwa.

Wymagane stosowanie uszczelnien, listew dylatacyjnych.

Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejgca do przyklejania ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i
na zewngatrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003. Zaprawa do spoinowania - cementowa, barwna w masie do
wypetniania spoin (o szer. 2+6 mm) w oktadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz wg ITB nr AT-15-2403/2001.

WYKLADZINA RULONOWA

Grubo$¢ catkowita 2,0/2,5mm
Warstwa uzytkowa 0,4/0,8mm
Zabezpieczenie powierzchni PUR
Wgniecenia resztkowe <0,1mm
Odpornos¢ na Swiatto stopien 6min.
Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1
Klasa antyposlizgowosci R11

Klasa $cieralnosci T

Odpornos¢ chemiczna

Odpornos¢ na meble na rolkach

Odpornos¢ na nacisk punktowy

ROBOTY MALARSKIE

Farby powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002. Srodki gruntujace

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Wtasciwosci szpachli do uzupetnien powinny

odpowiadaé wymogom PN-EN 13279-1 B2/20/2. Tynk na bazie gipsu - sucha mieszanka gipsu syntetycznego,
wypetniacze mineralne, dodatki uszlachetniajgce, modyfikujgce, opdziniajgce wigzanie oraz zapewniajace
przyczepnos¢ do podfoza. Produkt ekologiczny, nietoksyczny.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-0100:1970. Uszkodzenia tynkdow
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢é oczyszczone ze starej farby i wykwitéw oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani pytu po
starej powfoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy
metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone w temperaturze powyzej 5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby
temperatura podtoza nie byta wyzisza niz +20°C. Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach
stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W pomieszczeniach
zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia. Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢
po catkowitym ukonczeniu robdt przygotowawczych i uzupetniajgcych pod warunkiem uzyskania przez
materiaty uzupetniajgce witasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci — zgodnie z zaleceniem producenta. Drugie
malowanie nalezy wykona¢ po uzyskaniu wtasciwych parametrow warstwy pierwszej — zgodnie z wymogami
producenta.

STOLARKA OKIENNA

Okna o parametrach materiatowych, wymiarowych i kolorystyce odpowiadajgce oknom istniejgcym w tej czesci

budynku. Otwieranie okien rozwierne i uchylne. Szyby zewnetrzne matowione (nieprzezierne). Okna musza

spetnia¢ wymagania warunkow technicznych 2014r. tj. U = 1,3W/m’K. Parapety zewnetrzne wykonane z

blachy powlekanej dostosowane ksztattem i kolorystyka do parapetéw istniejgcych.

ROBOTY HYDROIZOLACYINE



Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych powinny mie¢ oznakowanie

znakiem CE albo deklaracje zgodnosci, okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot

budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po

przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw. Roboty hydroizolacyjne

nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatéw

izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania

izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza

powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Wymagania dotyczgce

wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C: ,, Zabezpieczenia i izolacje.”

KABINY SANITARNE

Sciany

- wykonane z ptyty HPL — wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego,

- grubos¢ ptyt 12 lub 13 mm, catkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, nie brudzace sie,
odporne na zarysowania, pekniecia i uderzenia, struktura powierzchni chropowato-matowa

- widoczne krawedzie ptyt zaokrgglone, kolor ptyt wg standardu producenta,

- wysokos$¢ catkowita 2030 mm

- przeswit — wysokos¢ stopy 150 mm

Drzwi

- wykonane z ptyty HPL — wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego,

- szerokos$é: 600 + 1100 mm, zamykajace sie "na styk",

- w sciance zamkowej gumowa uszczelka umozliwiajgca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatrzaskiem
i ryglem wpuszczony w ptyte,

- zawiasy ze stali w ostonie z tworzywa sztucznego firmy NORBAU lub ECO w kolorystyce wg wzornika,

- gorny zawias samozamykajgcy sie,

- obustronne gatki state, od wewnatrz rozeta z zamkiem ryglujgcym, od strony zewnetrznej wskaznik zajetosci i
awaryjny mechanizm otwarcia.

- profile montazowe - aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolorach RAL

- stopy - wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/- 15 mm

DOCIEPLENIE GRANULATEM

Stosowac granulat z wetny mineralnej o parametrach nie gorszych niz:

- obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepta A,=0,040 W/mK

- gestosé nasypowa granulatu - p= SOkg/m3

- klasa reakcji na ogien - niepalny Al

Materiaty pomocnicze:

- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej [powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500

powierzchni stropodachu].

- ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych o wym. 0,5 x0,5m z

otworem fi 80mm posrodku ze Scietymi naroznikami pod kagtem 45° w celu zmniejszenia naprezen

- korki betonowe z betonu BI5 do zaslepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu

- klej mrozoodporny do klejenia korkéow betonowych

Ocieplenie stropodachu granulatem

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robdt przygotowawczych przez monteréw

izolacji cieplnej. Sposdb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze

kazdym polu pomiedzy sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie

przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncéwki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego

otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik okresla miejsca puste tzw. ,kieszenie” ktore

sterujacy uzupetnia granulatem. W celu réwnomiernego ufozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie

wypetnione, za pomocga specjalnej korcéwki i przy sterowaniu lunetg przedmuchuje sie samym powietrzem.

tacznosé operatora maszyny wdmuchujacej z operatorem koncéwki obrotowej odbywa sie za pomoca

specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

Nalezy wykona¢ sukcesywne wraz z postepem robot fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja

fotograficzna stanowi zatacznik do protokotu odbioru robét.

Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu , po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci warstwy izolacji i

odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru , nalezy zaklejenie otwordw technologicznych zgodnie z

projektem przy uzyciu odpowiednich korkéw betonowych z betonu C12/15 i kleju mrozoodpornego oraz papy

zgrzewalne;j.

Na otworach gdzie przewidziano wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne i obrobienie ich

papa termozgrzewalna.

Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na biezgco przed ich zakryciem.



INSTALACJE SANITARNE — WENTYLACIJA - kod CPV 45330000-9
Wentylacje pomieszczen fazienek nalezy wykonac jako wentylacje hybrydowg opartg na rozwigzaniach
systemowych. System wentylacji zbiorczej oparty na elementach wentylacji HIGRO, wzbogacony o
niskocisnieniowg nasade kominowg, ktdra uniezaleznia dziatanie wentylacji w budynkach od warunkéw
zewnetrznych.
Piony wentylacyjne wykonaé z rur wykonanych w technologii SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej. Montaz
przy uzyciu obejm systemowych. Rury izolowaé¢ matami ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng okfadzing
z folii aluminiowe] grubosci 2cm. Na pionach zamontowac kratki higrosterowane z zakresem przeptywu 12-80
m3/h, $rednica przytaczeniowa kréécédw fi 125. Na najnizszej wentylowanej kondygnacji pion przedtuzy¢ o 20-
50cm ponizej kratki wentylacyjnej i zaslepic.
Piony wyprowadzi¢ ponad dach, zamontowaé cokét izolowany oraz podstawe przystosowang do nasady
niskocisnieniowej. Pion zakonczy¢ nasadami kominowymi niskocisnieniowymi, z silnikiem pradu statego z
elektroniczng komutacjg , napiecie od 8 do 12 V, moc 14W (przy wydajnosci 400 m3/h; 10 V), | maks. 1A.
Po wykonaniu i uruchomieniu wentylacji wykona¢ regulacje uktadu, w celu uzyskania wydajnosci 50m3/h, na
kazdej kratce wentylacyjnej. Wyniki przedstawi¢ w formie protokotu.
Kanaty prostokatne lub okragte wykona¢ z blachy ocynkowanej klasy N o potgczeniach ramkowych wg;

- PN-B-03434;1999 Wentylacja — Przewody — Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002;1996 Wentylacja — Potaczenia urzadzen ,przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-EN1505;2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokgtnym — Wymiary.

Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez Sciany i stropy wypetni¢ szczelnie pianka poliuretanowa.



