SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep.
1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlano-remontowych

Modernizacja i adaptacja pomieszczen laboratoryjnych
Zakladu Polprzewodnikow i Fizyki Wegla

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Podczas remontu budynek pozostaje w eksploatacji i w zwiazku z powyzszym
obowigzuja ograniczenia w organizacji placu budowy :

e Hatasliwe prace ( wyburzeniowe , wiercenia , skuwanie . przebicia otworow ,
itp. ) moga by¢ prowadzone godzinach wczesniej ustalonych z uzytkownikiem
obiektu

e Po kazdorazowym dniu pracy sprzatanie korytarza klatki schodowej

e Elementy stalowe ( rury i grzejniki , baterie itp. ) po demontazu do dyspozycji
uzytkownika ze ztozeniem we wskazanym miejscu

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie robot budowlano-remontowych obejmujacych ogdlny zakres ( szczegdtowy
w przedmiarze robot ) :
e Zerwanie posadzki PCV , gress i luznych fragmentéw podktadu betonowego ,
Rozbiorka fragmentow $cian dziatowych
e Zamurowanie otworéw drzwiowych
e Wykonanie nowej $cianki gk na ruszcie stalowym z pokryciem
dwuwarstwowym i izolacjg akustyczna z welny mineralnej pomiedzy
pokojami a nowopowstalym korytarzem
e Wykonanie nowych podktadow betonowych podposadzkowych i utozenie
wyktadziny PCV trudno$cieralnej homogenicznej oraz wyktadziny
antyelektrostatycznej
e Wykonanie gladzi gipsowych $cian 1 sufitow , pomalowanie w kolorystyce
uzgodnionej z uzytkownikiem ,
e  Wymiana drzwi wej$ciowych do pokoi



e Wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami
e Wymiana instalacji elektrycznej
e Izolacja zewnetrzna $cian fundamentowych

Szczegotowy opis 1 zakres prac opisany w przedmiarze robot

Szczegolowy zakres robot zostal okreslony w przedmiarze
W zakres tych robdt wchodzg :

B.001.01 Roboty rozbiorkowe,

B.001.02 Tynki i oktadziny wewnegtrzne,

B.001.03 Podtoza i posadzki z wyktadziny,

B.001.04 Malowania,

B.001.05 Stolarka drzwiowa

B.001.06 Stolarka okienna PCV

B.001.07 Scianki gk i gtadzie gipsowe

S.1 Wymiany wewng¢trznej instalacji centralnego ogrzewania ,
E 1 Instalacje wewngtrzne energetyczne.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i odpowiednimi
przepisami, aprobatami i atestami.

1.4.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnego ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego

1.5 Wymogi zatrudnienia pracownikdw na umowg o prace
15.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce

lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zaméOwienia:

- Malarz: organizowanie transportu materiatdbw malarskich po placu budowy przygotowanie
powierzchni, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie.

- Montazysta $cianek i sufitow podwieszanych, obudéw: organizowanie transportu po
placu budowy, wytrasowanie miejsc montazu, zamocowanie profilowanych ksztalttownikow,
przymocowanie ptyt do rusztu, przygotowanie zaprawy z gipsu, szpachlowanie potaczen ptyt
1 stykow ze $cianami, zabezpieczenie spoin tasmami, szpachlowanie

1 cyklinowanie wykanczajace.

- Elektromonter: organizowanie transportu materiatbw po placu budowy wiercenie
otworéw, wykonanie bruzd, rozwinigcie przewodoéw, ukladanie przewodoéow, koryt itp.,
sprawdzenie, odmierzenie i cigcie, wprowadzenie do puszek 1 potaczenie, ustawienie



rozdzielnic, osadzenie rozdzielnic, rozpakowanie opraw, zamontowanie opraw, wkrecenie
zrodel $wiatla, sprawdzenie dzialania opraw, montaz lacznikéw i przyciskow, urzadzen i
pomiary sprawdzajace, montazem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja
techniczng, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i1 urzadzen elektrycznych

- Monter instalacji sanitarnych: organizowanie transportu materialdow po placu budowy,
wykonywanie prac instalacyjnych i montazowych, uktadanie, spawanie

1 uszczelnianie rur z uwzglednieniem ich przeznaczenia, montaz specjalistycznych urzadzen
do pomiaru ci$nienia, przeptywu wody, gazu itd., przeprowadzanie kontroli szczelnosci i
drozno$ci instalacji, uszczelnianie potaczen migdzy rurami, montowanie przewodow,
montowanie urzadzen sanitarnych, przeprowadzanie konserwacji instalacji, montaz urzadzen.

-. Monter instalacji wentylacji i klimatyzacji: organizowanie transportu materialdow po
placu budowy, przygotowywanie na podstawie wykazu elementéw potrzebnych do montazu
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, zamontowanie elementow i urzadzenia wentylacji
mechanicznej: przewodow, elementéw zakanczajacych uktady wentylacyjne, urzadzenia do
oczyszczania powietrza, nagrzewnice powietrza, chtodnice powietrza, wentylatory, elementy
uzupelniajace, aparatur¢ kontrolno-pomiarowa instalacji, wywietrzniki, montaz centrali
klimatyzacyjnych, montaz klimatyzatorow, wykonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorami
instalacji,

- Tynkarz: przygotowywanie réznych podlozy pod wykonanie tynku, przygotowywanie
zapraw tynkarskich, wykonywanie, naprawa i konserwacja tynkow réznego rodzaju, obstuga
maszyn 1 narzedzi tynkarskich, organizowanie transportu materiatow na budowie.

- Szpachlarz: przygotowywanie $cian do szpachlowania (usunigcie starych powtok
malarskich 1 nier6wno$ci, odtluszczanie, sprawdzanie przyczepnosci, = wzmacnianie,
wyrownywanie chtonnos$ci podloza, zwigkszanie przyczepnosci (gruntowanie), uzupetnianie
ubytkow 1 peknie¢, montowanie listew wyrownujacych, szpachlowanie warstwag
wyrownujaca, szpachlowanie warstwa wygladzajaca szlifowanie powierzchni.

- Plytkarz, glazurnik: organizowanie transportu po placu budowy, przygotowanie
powierzchni do potozenia plytek /glazury/, usuwanie nierdwnos$ci (prace murarskie,
tynkarskie), wybor odpowiednich materialow i narzedzi, uktadanie ptytek wykonanych z
réznych materialow, wykonywanie elementow poditoza pod okladziny, montaz ptyt
kartonowo-gipsowych, prace wykonczeniowe, wypeknianie spoin, przenoszenie materiatow,
naprawa usterek w oktadzinach z ptytek.

- Monter sieci sanitarnych: wyznacza w terenie trasy uktadania rur z zachowaniem
odpowiedniego spadku, przygotowuje czgsci do montazu, opuszcza rury i ksztaltki do
wykopow, taczy je, uszczelnia potaczenia, wykonuje otuliny, mocuje armature i urzgdzenia
sterujace 1 kontrolne, przeprowadza proby przelotowosci i1 szczelno$ci oraz dziatania
zamontowanych odcinkéw, przylacza je do sieci, inne czynno$ci to przecinanie rur,
gwintowanie jej koncoéw, prostowanie i gigcie rur oraz wykonywanie i zabezpieczanie
wykopow.



- Robotnik budowlany /wykopy /: wytyczenie obrysu rob6t ziemnych w terenie, wycinanie i
karczowanie matowartosciowe] zieleni, zdjecie warstwy ziemi ros$linnej, odspajanie i
wydobywanie gruntu recznie lub mechanicznie, wyréwnywanie dna i skarp wykopu,
sprawdzanie wymiaréw wykopu, zasypywanie warstwami wykopow, umacnianie wykopow

1.5.2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w punkcie 3.3. czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

1.5.3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 10,1 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

e oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez



pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

1.5.4. Z tytuhu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w punkcie 10.1. czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w umowie sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie
przez wykonawce¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetienie przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie 1.5.1. czynno$ci

1.5.5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

e Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji budowy i SST.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy ( jakosci robot ) zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

e Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do
terenu budowy ora zna terenie budowy.

e Wykonywanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg i SST. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych
normach panstwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane
nie podzniej niZ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
wykonawca.

e Kontrola jako$ci robot
Celem kontroli jako$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole jakosci robot 1 materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia



niezbedne do pobrania probek, badan materialéw robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji,
SST 1 normami oraz wytycznymi. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i
producenta materiatow celu dokonania kontroli jakosci.
o Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:
a. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
b. techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub - aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. a
Dla kazdej partii dostarczonych materialow wykonawca bedzie posiada¢ w/w
dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetnig tych wymagan bgda odrzucone.

1.7 Dokumenty

1.7.1Dziennik remontoéw jest wymaganym dokumentem obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia
dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w
dzienniku beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Dolagczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy -
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

1.7.2 Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub ertyfikaty
zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, kontrolne wyniki badan.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.7.2 Pozostale dokumenty budowy:,

-protokoty odbioru robot

1.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek dokumentow



budowy spowoduje konieczno$¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.
1.8. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu
1.8.1. Podstawa ptatnosci
Wedlug umowy

B.001.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. Materiaty.
1.1.1.Dla robdt wg. B.001.00 materiaty podstawowe nie wystepuja.
2.1. Sprzet.

2.2.1.Do robo6t rozbidrkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

2.2. Transport.

Elementy z rozbiorki moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi i
samowyladowczymi.

Podczas transportu materialy rozbiérkowe powinny by¢ zabezpieczone przed
utratg statecznos$ci( spadaniem i przesuwaniem).

2.3. Wykonanie robodt

2.4.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania
elementéw z rozbidrki.

2.4.2. Roboty rozbiorkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych.

2.4. Kontrola jakos$ci robot.




Wymagania dla robot rozbidorkowych podano w punktach 2.4.1.12.4.2.
2.5. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3: jednostki podane w obmiarach robot .

2.6. Obmiar robét.
Wszystkie roboty objete B.001.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zaniechanych.

2.7. Podstawa platno$ci.

Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i Umowy.

2.8. Uwagi szczegolowe.

e Materialy rozbidorkowe nalezy zagospodarowa¢ w ramach wlasnych wylaczeniem
elementow stalowych , ( do zlozenia we wskazanym miejscu przez uzytkownika )

e Tereny rozbiorkowe nalezy po wykonanych robotach uprzatna¢.

B.001.02 ROBOTY TYNKARSKIE

1. Materialy.

1.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 )
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mut.

1.2. Piasek.

1.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50
mm, piasek $rednioziarnisty 0,50-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
1.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich §rednioziarnisty.
1.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.



e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

e Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz cementu i wapna.

2. Sprzet.

R

oboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu.

3. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie robot.
4.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

4.2.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢
zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Przygotowanie podiozy.
Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

44.
44.1.

zewngtrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy
oczysci¢ podloze z kurzu szczotkami oraz usung¢ przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw trjwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Tynki z gipsu szpachlowego.

Charakterystyka i zakres stosowania.

a. Tynki z gipsu szpachlowego sg to pocienione tynki, ktorych grubo$¢ powinna
wynosi¢ sredni 6 mm. Zaleca si¢ stosowanie ich na powierzchniach rownych bez
widocznych zwichrowan i krzywizn.

b. Tynki gipsowe mogg by¢ stosowane wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i
uzytecznos$ci publicznej. Nie nalezy stosowac tego rodzaju tynkéw w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna jest wicksza niz 75 %.



c. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowe;j .
d. Woda uzyta do wykonywana zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie na wode¢ do celow budowlanych.
4.4.2. Przygotowanie podtoza
a. przygotowanie podtoza pod tynk z gipsu szpachlowego jak z p.kcie 4.2.
b. wilgotnos$¢ podtoza nie powinna by¢ wigksza niz 6%.

5. Kontrola jakosci.

5.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

6. Odbidr robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m?. [los¢ robdt okresla si¢ na podstawie obmiardéw
/ przedmiarow / zalgczonych do SIWZ.

7. Odbior robot

7.1. Odbiér podtoza.
Odbior podtoza przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt .4.2.
Jezeli odbior odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczyscic¢ 1 zmy¢ woda.

7.2.  Odbidr tynkow

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjq.
7.2.2. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw
soli przenikajacych z podtoza itp.

- Trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.
7.3.  Odbioér tynkéw gipsowych
7.3.1. Odbior gipsowych tynkdw powinien by¢ dokonany nie wczesniej niz po 7 dniach po
ich wykonaniu. Odbio6r podtoza 1 tynku powinien by¢ dokonany wg zasad jak dla
tynkow zwyktych podanych w punkcie 7.

8.  Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia i Umowy .

9.  Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



B.001.03 PODLOZA 1 POSADZKI Z WYKLADZINY

1. Materialy.

1.1.Wyktadzina antystatyczna — rulonowa.

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

1.2. Zaprawa samopoziomujaca

1.3.Wyktadzina antyelektrostatyczna ( kolor do ustalenia z uzytkownikiem ).

WLEASCIWOSCI TECHNNICZNE

Catkowita emisja LZO

Jakos¢ powietrza

Wen e et e Srednia warto$¢ zmierzona 0.03mm

1SO 24343-1 (EN 433) < 0.10mm

EN 13501-1 Bn 51
Reakcja na ogien EN ISO 9239-1 28 kW/m?

EN ISO 11952-2 Nie dotyczy

DIN 51130 R9
Antyposlizgowos¢ EN 13893 >0.30

BS 7976-2 Niskie zagrozenie
Stabilnoé wymiaréw IS0 23999 (EN 434) ;09'2459,1" ddlf pr’rc:[lfekk
Oddziatywanie kotek krzeset | 1SO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Przewodztanie cieplne EN IS0 10456 (EN 12524) IO.OllmzK/W
| Ogrzewanie podiogowe Odpowiednia — max, 27°C
Odpornosc na Swiatto EN ISO 105-B02 > poziom 6
Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri<5x10*Q
Wiasciwosci elektrostatyczne |EN 1815 <2kV

EN 1081 Ri15x 10*<R<108 Q
Opér elektryczny EN/IEC 61340-4-1 R5x 10*sR<106 Q

I1SO 16000-6 < 10pg/m? (po 28 dniach)

Platinum

Odpornosc chemiczna

ISO 26987 (EN 423)

Bardzo dobra

Odpornosc¢ przeciw grzybom i
bakteriom

I0S 846: Czest C

Dobra, nie sprzyja wzrostowi

1.4, Wyktadzina trudnoscieralna homogeniczna ( kolorystyka do ustalenia z

uzytkownikiem )

Wyktadzina trudnos$cieralna obiektowa, drukowana, warstwa

uzytkowa wykonana z czystego PCV.
- grubos$¢ warstwy uzytkowej 2,0 mm, wg PN-EN 429
- ciezar 1 m? - 3,2 kg; wg PN-EN430.

Klasyfikacja:
Polska Norma wg PN-EN 649 + PN-EN 685
Klasyfikacja elektrostatyczna wg PN-IEC 61340-4-1

Dane techniczne
Odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN 660-1
Wgniecenia resztkowe wg PN-EN-433

- grupa P,
- « 0,1 mm,



Stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta wg PN-EN434 - « 8 mm,
Odpornos$¢ na swiatto wg PN-EN — 130105 B02  » 6,
Elastycznos¢ wg PN-EN 435 - dobra,

Odpornos¢ chemiczna wg PN-EN 423 - dobra

Odpornos¢ na dziatanie krzesta na rolkach wg PN-EN 425 — dobra,
Mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach

z ogrzewaniem podtogowym - tak.

Roboty mozna wykonaé przy pomocy dowolnego sprzetu.

Transport.

Materiaty elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie robot.

4.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wg Specyfikacji technicznej
4.2.Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapic¢ po catkowitym
ukonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych

1 instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy:

5.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione
przez wypekienie ubytkow zaprawg cementows.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
15°C 1 powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem
rozwini¢ta z rulonu, pocigta w arkusze do wymiardéw pomieszczenia i luzno
utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.
Wyktadziny z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny ora w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
Wykladziny nalezy przyklejac catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegéw wyktadziny z
PCW.

Wykladzing nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna
by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm .

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ lini¢ prostg. W pasach dopuszcza si¢
mijankowy uktad spoin. Odchylenie od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej
niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugo$ci w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykancza¢ wywinigciem
wyktadziny na wysokos$¢ h=15 cm ,ktére powinno by¢ przyklejone na catej
dhugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w naroznikach wklestych i
wypuktych.

Kontrola jakosci



5.1.Wymagania jakos$ci materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenia o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

5.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow ktorych wlasciwosci nie odpowia-
dajag wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych
( po okresie gwarancyjnym ).

5.3. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji .

6. Odbidr robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych dla roboét ponizej
odbior materiatow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowsa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé materialow
przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).
Odbioér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci podktadéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos¢ spoin .

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wywinigcia; badanie nalezy wykonac przez
ocen¢ wzrokowa.

7. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci wg. S.I.W.Z i Umowy.

8.  Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku.Badania.
PN-78/B-89004 Wyktadziny podlogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny
elastyczne bez warstwy izolacyjnej.

B.001.04 ROBOTY MALARSKIE
1.0 Materialy

1.1 Materialy do malowania wnetrz budynkow - farba lateksowa matowa



Farba na bazie specjalnej dyspersji polimerowej do wykonywania najwyzszej jakosci
powlok malarskich, matowa. Odporna na mycie, szorowanie takze nie agresywnymi
detergentami, Srodkami przeznaczonymi do dezynfekc;ji.

Cechy produktu:
e Wodoodporna
e Wysoka odporno$¢ na mycie i szorowanie
e Dobrze kryjaca
e Odporna na detergenty
e Matowa
® Przyjazna alergikom
Sktad:

* Dyspersja polimerowa

* Wypetniacze mineralne
* Dodatki uszlachetniajace
* Pigmenty

Parametry techniczne

Zuzycie od 0,08 I/m? na warstwe

Gestoscé ok. 1,41 g/cm3

Odpornosé powltoki na

A = 10000 cykli
szorowanie na mokro
Przepuszczalnos$é¢ pary 2
wodnej =29 g/m“24h

Klasa odpornosci na

szorowanie na mokro | stoplen (wg EN-13300)

Czas schniecia warstwy 2 godziny (w temperaturze +20°C)

Naktadanie drugiej . .
—— po min. 6 godzinach

1.2 Kontrola materialow

Farby 1 $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w

p. 1.1.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wyrobow z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

2.0 Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

3.0 Transport

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiadra
stozkowe wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze +5°C.



4.0
4.1

4.2.

4.3

Wykonanie robot
Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:

e Deton,
e tynk zwykly cementowy ,cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny,
gipsowy,

e tynk pocieniony.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sg nastepujace:

1. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajagcych grudek zwigzanego
betonu oraz thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe
powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawag
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.
Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez
wypehienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen ( np.kurzu,rdzy),
thuszezy ,wykwitow solnych ). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda . Po umyciu powierzchnia
tynk6éw nie powinna wykazywac sladoéw starej farby ani pylu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi

p. 4.1 nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdow oraz sposoby majace na celu usuniecie
tych niezgodnos$ci. Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy,
a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika remontow.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze powyzej 25°C , z dodatkowym zastrzezeniem , aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20°C ( np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

Roboty malarskie mozna rozpocza¢ ,jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych ( tynki ,beton,

mur itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigksza wilgotno$é¢
L.p. Rodzaj farby podloza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciefnczalnych
1. |woda 4
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfi-




2. | kujacymi w postaci suchych mieszanek rozciefnczalnych 6
woda lub w postaci cieklej

3. | Farby na spoiwach mineralno - organicznych 4

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

4.4  Wykonanie robdét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢ ,kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w p. 4.1 ,a warunki wymagania punktu 4.3

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznos$ci od stosowanej farby

1 zadanej jakos$ci robot.

4.5 Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb lateksowych

Powtoki z farb powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkow myjacych i dezynfekujacych ,odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie,

b) aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy ,réwnomierne ,bez smug ,plam ,zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,

d) bez uszkodzen ,smug ,przeswitéw podtoza ,plam ,sladow pedzla ,

e) bez zluszczen ,odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza . Nie powinny wystgpowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentdéw 1 wypetniaczy

5.0 Kontrola jakoSci
5.1 Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:
o tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z przedmiarem, rownos¢ i wyglad
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni , naprawy
1 uzupelnienia ,zabezpieczenie elementow metalowych ,wilgotnosci.

5.2 Kontrola i badania przy odbiorze rob6t malarskich
5.3.1 Zakres kontroli i badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C 1 przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbior robot malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewn¢trznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

5.3.2  Metody kontroli i badan



5.4

6.0

7.0

8.0

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle rozproszonym z odlegltosci okoto 0,5 m,
Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidlowo.

W przypadku ,gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione ,
nalezy uzna¢ ,ze powloki nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania
korygujace ,majgce na celu usuni¢cie niezgodnosci.

Odbioér robot malarskich

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem ,ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja technicz.
wykonania i odbioru robdt ,a takze dokumentacja powykonawcza ,w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodno$¢ wykonania
robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych

w p.5.2 Wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane
pod warunkiem ,Ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego
Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia 1 Umowy.

Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie probek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

B. 001.05 STOLARKA DRZWIOWA

1. Materiaty.



Whbudowac¢ stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

DRZW WEJSCIOWE DO POKOI

Profil krawedzi skrzydla : oba boki oraz gora skrzydta okleinowane sg taSma
Brzegowa — fornir naturalny

Pokrycie : skrzydto pelne oklejone fornirem naturalnym , ramka w skrzydle okle-

jona w kolorze skrzydta .

Oscieznica klockowa oklejona fornirem naturalnym w kolorystyce drzwi z listwami i

¢wieréwalkiem jako elementem maskujacym potaczenie odciezy z o$cieznicg

Kolor : do ustalenia z uzytkownikiem

Model : jednoskrzydtowe, / drzwi do pokoi /.

Akcesoria : trzy zawiasy czopowe , zamek z wkladka patentowa klamka z szyldem.

Wymiary drzwi : do pokoi ,,80”

Konstrukcja skrzydla : wykonana z klejonki drewna iglastego i ptyty MDEF. Catos¢

pokryta jest okleing naturalng.. Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest

ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (pdtmat).

Konstrukcja o$cieznicy sktada si¢ z:

* belek gléwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych z materiatow
drewnopochodnych, i wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria

« listew opaskowych (60, 80 mm).

UWAGA ! kierunek otwierania skrzydel ( lewe, prawe ) nalezy
sprawdzic¢ na budowie. .

2. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego
przez producenta i inspektora nadzoru.

3. Transport.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

4.  Kontrola jakosci.
4.1 Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
drzwiowej.
4.2 Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie dziatania skrzydel elementéw ruchomych, oku¢ oraz funkcjonowania,
- spradzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia,
Roboty podlegaja odbiorowi.

5. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest m? lub szt. zgodnie z obmiarem robdét.



6.  Odbidr robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.001.07 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1, oraz
czynnosci podane w punkcie 4.

7. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i Umowy.

8. Przepisy zwigzane.
Certyfikat zgodnosci nr : 0093/02, 0094/02 COBR Poznan ;
Aprobata techniczna AT-15-4997/2001 , ITB Warszawa ;
Aprobata techniczna AT-15-3691/2002 , ITB Warszawa ;
Aprobata techniczna AT-15-3691/2002,AT-15-3692/2002 , ITB Warszawa ;
Okreslenie izolacyjnosci akustycznej NP.:NA-789/A/98,ITB Warszawa ;

Stolarka okienna PCV B. 001.06

dla catej przegrody Uc mag= 1.1 W/(m® x K )

1. Wstep
o Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej

o  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

o Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej 1 okiennej do obiektu :

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
o Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa , SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

= Materialy
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich

-ma posiada¢ atest higieniczny dopuszczajacy do zastosowania w budynkach
uzytecznos$ci publicznej

-ma posiada¢ orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej



Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, ze wykonany profil jest z materiatu trudno zapalnego Iub
niezapalnego

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Okucia obwiedniowe klasy firmy ROTO, MACO, WINKHAUS lub co najmniej
réwnorzedne.

-typy okien; wedtug zataczonej dokumentacji

-klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wlasciwe funkcjonowanie
-wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy sprawdzi¢ w naturze , proponuje si¢
dokonanie wizji lokalnej w celu maksymalnego dostosowania stolarki nowej do uprzednio
zamontowanej.

Okna powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV ,profil wzmacniajacy stalowy w
kazdym profilu PCV, kwatery uchylno-rozwieralne z mikrouchytem .uszczelki przylgowe ,
zewngetrzne 1 wewngetrzne do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z o$cieznica
wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego ,uszczelki przyszybowe do uszczelnienia
Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ szklona: zewnetrz zestawem jednokomorowym
(U=1,0 w/ mZXK); wewnatrz zastosowac szybe¢ pojedyncza; w przejsciach (na komunikacji)
zastosowac szkto bezpieczne.

=  Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

= Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

=  Wykonanie rob6t
5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,

jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
1. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.
5.4  Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a o$cieznicg lub
$ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich.




e  Kontrola jakosci
6.1. Badanic materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
1. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dzialania cz¢éci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

e  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot dla Slusarki okiennej i drzwiowej stalowej oraz aluminiowej jest
m? elementoéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. l0$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Jednostka obmiarowa dla drobnych elementéw §lusarskich jest 1 mb.

e  Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

e  Podstawa palatnosci
Zgodnie z umowg

e  Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu 1 potozenia. Wartos$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania
I wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-001. 07
Scianki z plyt kartonowo-gipsowych, gladzie gipsowe



1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cianek dzialowych z ptyt kartonowo-gipsowych i gladzi
gipsowych przy remoncie wezta sanitarnego

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robodt objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie 1 odbior robot zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych z
ptyt kartonowo-gipsowych i gtadzi gipsowych przy remoncie
- montaz $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych, i obudowy
- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
scianki dziatowe

- profile konstrukcji stalowej nos$ne,

- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997,;
- izolacja dZwigkowa z welny mineralnej,

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

gladzie gipsowe

wyg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport
Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznos$ci. Ptyty gipsowe uklada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym
podiozu. Ptyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy
sktadowaniu nalezy zwré6ci¢ uwage na no$nos¢ podtoza. Transport profili stalowych
typowymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
kolejnos¢ prac: Scianki dziatowe
- wytyczenie przebiegu $cianki,
- mocowanie profili no$nych U do $cian 1 stropu,




- utozenie profili C,

- pokrycie pierwszej strony $ciany,

utozenie instalacji wewngtrznej i wypetnienie $cianki welng ineralna,
. pokrycie drugiej strony $cianki,

szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow,

impregnowanie powierzchni,

- usuni¢cie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen
zasady wykonywania robot:

Scianki dzialowe

Wyznaczy¢ przebieg $ciany i za pomoca poziomicy i taty nanies¢ przebieg $ciany na
otaczajaca zabudowg 1 strop. Profile przytagczeniowe UW mocuje si¢ do $cian i stropow
przy pomocy uniwersalnych elementéw mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. Pod
profilami nalezy utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajacej w postaci tasmy. Na otaczajacych
scianach potaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy profilu ew. Profile stupkowe muszg by¢
wlozone w gorny profil UW na gleboko$¢ co najmniej 1,5 cm  Profil stupkowy wktada
si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza¢ w
odleglosci co 60 cm od siebie, otwartg strong w kierunku montazu, pokrycie pierwszej
strony $ciany zaczyna si¢ calg szerokos$cig ptyty - 120 cm. W razie potrzeby pod ptyte
uktada¢ paro izolacje z folii polietylenowej. Ptyte przykrgca¢ do profilu w odstgpach co
25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana jest co 75 cm.
Druga warstwe plyt przesuna¢ o 60 cm. Tak wykonana $ciana przygotowana jest do
zaszlachtowania fug, polaczen t wglebien po wkretach. Przy wykonywaniu obwodéw
instalacji konstrukcja $ciany plytowana jest jednostronnie. Na zaszpachlowang
powierzchnie ptyty GK nanosi si¢ warstwe¢ materiatu gruntujacego. Poprzez gruntowanie
wyrownuje si¢ zroznicowang nasigkliwo$¢ kartonu i1 masy szpachlowej. Przed dalsza
obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

gladzie gipsowe

- gladzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢
wzgledna powietrza jest wigksza niz 75%;

- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé
wymaganiom aktualnej normy panstwowe;j;

- technologia wykonania mieszanki $ci§le wg instrukcji producenta;

- kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta
do czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu, w
przypadku,

gdy zaczyn twardnieje 1 nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznac za nie
nadajacy si¢ do

wykonania 1 usungc;

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze §wiezym, ani
przygotowywanie nowejporcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego
juz gipsu;

- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pacg stalowa lub winidurows, a
nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktadac¢ go
na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu;

- na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtab pomieszczenia,;



- pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane gladzie gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do catkowitego wyschnigcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +18°C

- niedopuszczalne jest wystgpowanie na gotowych powierzchniach nastepujacych wad 1
usterek:

przeswitow podtoza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym Iub o braku
zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg rowniez wystepowac
wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sa pgknigcia na
powierzchni wykonanych gladzi.

6. Kontrola jako$ci robot
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
- stan 1 wyglad $cian 1 sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sZtywnosci,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementow,
- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami
Prace powinny odpowiada¢ zasadom okreslonym w punkcie 5.

7. Obmiar robot
jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanego elementu

8. Odbior robot
Scianki dzialowe
W trakcie odbioru robodt nalezy sprawdzic:
- stan i wyglad $cian pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci, spoziomowania i
sztywnosci,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania 1 osadzenia elementow,
- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami
gladzie gipsowe odbior gotowych powierzchni powinien by¢ dokonywany nie wczesniej
niz po 7 dniach po ich wykonaniu wg zasad okreslonych w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i Umowy.

10.  Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe
10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t - tom 1.
Instrukcje montazu producenta.
Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatow
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207,
po6z. 2016;
z podzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz.881),




Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
p6z. 1360,z pdzniejszymi zmianami).

S1 ROBOTY SANITARNE, INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, CO |
WENTYLACJA
(CPV 45330000-9)

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJINE, CO | WENTYLACJA

1. INSTALACJA WODNA
1.1 Instalacja wody zimnej .

W zakres remontu wchodzi wymiana catej instalacji na poziomie piwnicy, oraz
podtaczenie wszystkich odbiornikdéw i1 piondw wlaczonych z istniejacej instalacji na
kondygnacjach wyzszych. Wszystkie potaczenia rurowe przechodzace prze strop podlegaja
wymianie.

Instalacje w budynku wykona¢ z rur ocynkowanych taczonych przy pomocy
gwintowanych ksztattek zeliwnych. Przewody zaizolowaé termicznie otulinami z pianki
polietylenowej. Na poszczegolnych kondygnacjach w posadzkach i w §cianach dopuszcza si¢
stosowanie rur ostonowych typu peszel. Instalacje wyposazy¢ w zawory odcinajace
przelotowe grzybkowe PN 6,0 na odgat¢zieniach pod piony i podejsciach pod grupe
przyboréw.

Podejscia do przyborow wkute w §ciany wykona¢ z rur PP Stabiglass, stabilizowanych
wioknem szklanym taczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych.

We wskazanych przez uzytkownika pomieszczeniach zamontowac¢ zawory czerpalne
ze zlaczka do weza, oraz wyposazy¢ je w zawory antyskazeniowe typu HA.

1.2 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji c.w.

Przygotowanie cieptej wody odbywa si¢ poprzez nadumywalkowe przepltywowe
podgrzewacze wody, ktore nalezy zdemontowac i zamontowaé ponownie po wykonaniu
nowej instalacji.

Przewody wody cieplej 1 cyrkulacji prowadzi¢ w budynku rownolegle do przewodow
wody zimnej. Przewody z rur PN 25 z polipropylenu STABI - stabilizowane perforowang
warstwg aluminium lub wtéknem szklanym. Przewody prowadzi¢ w podtodze i w §cianach w
izolacji z polietylenu typ Stabi . Instalacj¢ wyposazy¢ w zawory odcinajgce przelotowe
grzybkowe PN 6,0 na odgalezieniach pod piony i podejéciach pod grup¢ przyboréw / na
kondygnacjach/. Na poszczeg6lnych kondygnacjach budynku przewody prowadzi¢ w
podtodze i w bruzdach $cian w otulinie polietylenowej grubosci 6mm.

Piony izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi. Grubo$¢ otuliny zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zalezno$ci od §rednicy wewnetrznej rury. Zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.



1.3 Proby i plukanie przewodow wodociagowych.

Po zmontowaniu instalacji przewodow , dokona¢ proby na szczelno$¢ na cisnienie 0,9
MPa. Po pozytywnej probie instalacj¢ przeptuka¢ wodg wodociggows.
Po probie i ptukaniu dokona¢ dezynfekcji przewodow przez chlorowanie , po uprzednim
uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru inwestorskiego i pod jego kontrola,
(nalezy dokona¢ badania wody przez uprawnione laboratorium). Rury nalezy napetni¢ woda
zawierajacg 20-30 mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna znajdowac
si¢ w instalacji nie krocej niz 24 godziny .Czynno$¢ ta powinna by¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy, remontu.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne poziomé6w i pionow dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur
PCV 0 SDR41 i SN4 fi 110 lub 160, lub PP fi 110 (np. HT Plus)

Przej$cia piondéw 1 poziomow kanalizacyjnych w §cianach no$nych i stropach wykona¢ w
rurach ochronnych PCV. Rury ochronna w przejsciu przez $ciang winna wystawac po 5,0 cm
z kazdej strony elementu budowlanego. Przestrzen pomigdzy rurg wlasciwa i ochronng
wypehic¢ pianka poliuretanowa, natomiast pomig¢dzy rurg ochronng a otworem w elemencie
budowlanym uzupetié¢ betonem klasy B20 z dodatkiem plastyfikatora.

Podejscia odptywowe od urzadzen nalezy wykona¢ z rur PVC o podwyzszonej odpornosci na
temperaturg( 95 st C np. HT Plus) jako kryte. Czeg$¢ instalacji kanalizacji sanitarne;j
istniejacej prowadzonej pod stropem nalezy , zdemontowac 1 ponownie utozy¢ w taki sposob
aby mozna byto ja obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi.

Wykonane nowe podejscia odptywowe nalezy wlaczy¢ do pionu gtownego kanalizacji
sanitarnej ,ktora jest wyprowadzona ponad dachem budynku wywiewka systemowg PCV
150/100.

Przybory sanitarne:
Wszystkie wpusty podtogowe z odplywem poziomym ze stali kwasoodpornej o wysokiej
odpornosci na uderzenia z obrotowa ramka nasadowa o regulowanej wysokosci 1 kratka ze

stali szlachetnej klasy K, oraz odptywy liniowe Kratki musza spelnia¢ wymagania grupy
norm PN-EN 1253-1-4:2002.

- zlewozmywaki 1 umywalki nalezy zdemontowac i zamontowa¢ ponownie, po
wybudowaniu nowej instalacji
-wpusty podtogowe ze stali kwasoodpornej DN50 jednoczesciowe z syfonem z
kwadratowg lub okragla pokrywa
- kratka $ciekowa podtogowa kr 100 z PVC z syfonem z wylotem bocznym , sama kratka
ze stali nierdzewnej.



Instalacja grzewcza

3.1. Przewody.

W zakres zadania wchodzi wymiana instalacji centralnego ogrzewania na poziomie piwnicy
oraz podlaczenie piondw i odbiornikéw na kondygnacjach wyzszych. Piony nalezy podtaczy¢
na poziomie parteru (nowg instalacjg przejs¢ przez strop miedzy piwnicg a parterem) za
pomoca ksztattek gwintowanych C-Sthal/Gwint wewnetrzny).

Przewody poziomow oraz piondw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zdemontowac i
wykona¢ z rur stalowych C-Sthal taczonych przez zaprasowywanie. Rury przytaczeniowe
nalezy po wierzchu, oraz w zabudowach z GK i wykona¢ odpowiednig izolacje termiczng..
Do mocowania przewodoéw stalowych uzywac wytacznie opasek (uchwytéw ) zaciskowych

z wktadka gumowa, ocynkowanych. Starg instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy
zdemontowac tylko czgsciowo. Demontazowi podlega czes$¢ instalacji prowadzona w
zabudowach i napowietrznie. Przewody w kanatach instalacyjnych pozostawi¢ bez demontazu
zaslepic.

Wszystkie przejs$cia przez $ciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych stalowych.
Srednice tulei musza by¢ o 1cm wieksze od zewn. érednicy rur c.o. Przestrzen miedzy tuleja a
rurg wypetni¢ szczelnie ubitym sznurem lojowym lub pianka poliuretanowa .Rury zasilajace,
oraz powrotne nalezy prowadzi¢ w bruzdach.

Odpowietrzenie instalacji przewidzie¢ poprzez zamontowanie na przewodzie zasilajagcym i
powrotnym w miejscach zakonczenia pionéw automatycznych odpowietrznikéw do instalacji
centralnego ogrzewania i na koncu kazdego grzejnika recznych zawordéw odpowietrzajacych.

3.2. Urzadzenia grzewcze.

W pomieszczeniu zdemontowac oraz ponownie zamontowac grzejniki stalowe ze
wspomaganiem konwektorowym zasilane z boku .

Grzejniki musza spetnia¢ warunki normy PN-EN 442-1:1999.

Grzejniki nalezy zamontowac na wysokosci c.a. 0,15 m od posadzki.

Instalowac grzejniki o wysokosci 600 mm typie 22K i 33 K i dtugosci 600 —2000 w
zaleznosci od strat cieplnych pomieszczenia.

3.3. Armatura w instalacji.

Jako zawory odcinajace przy podejsciach podpionowych na przewodzie powrotnym
zaprojektowac 1 zamontowa¢ zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,
natomiast na przewodzie zasilajacym zawory regulacyjno - odcinajace dla PN10 przy
T=100"C.

Przy grzejnikach zasilanych z boku nalezy wbudowac zawory termostatyczne 1 zamontowac
glowice termostatycznego sterowania z mozliwoscig wprowadzenia ograniczenia (
blokowanie zamkniecia ) dolnej temperatury na poziomie nizszym o 4°C od zadanej dla
danego pomieszczenia ( np. dla pokoju temperatura zadana - +20°C, ograniczenie dolne —
+16°C ) zgodnie z §134 pkt. 6 Rozporzadzenia M.I. "W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie." ( Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami ). Powrot grzejnika ptytowego podiaczy¢ poprzez zawor odcinajacy
prosty lub katowy.



Wymagania dla zaworow termostatycznych:

Zamontowac zawory termostatyczne z wbudowanym regulatorem niezaleznym od zmian
ci$nienia, zapewniajacy precyzyjng kontrole temperatury i automatyczne rownowazenie
hydrauliczne.

Wbudowany automatyczny regulator roznicy ci$nien utrzymuje state cisnienie na zaworze
regulacyjnym.

Wbudowany zawor ma by¢ niezalezny od zmian ci$nienia, co sprawia, ze przeptyw medium
przez grzejnik zawsze utrzymuje si¢ na wymaganym poziomie.

Powinien by¢ wyposazony w automatyczny ogranicznik przeptywu, ktory ogranicza
maksymalny przeptyw medium w zakresie od 25 do 135 1/h, w zaleznos$ci od wykonane;j
nastawy. Ustawienia przeplywu dokonuje si¢ za pomocg pier§cienia nastawy wstepne;.

3.4. Préoba instalacji c.o., plukanie, regulacja i uruchomienie.

Caty ztad po wykonaniu doktadnie przeptuka¢ woda wodociagowa z predkoscia przeptywu V
=2 m/s az do uzyskania czystej wody. Po przeptukaniu przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci na
ci$nienie

p =0,6 MPa. Z przeprowadzonego ptukania i proby ztadu sporzadzi¢ protokot przy udziale
Inspektora Nadzoru oraz dokona¢ zapisu w Dzienniku Budowy./ .zgodnie z PN-64/B-10400
,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,,

Nastawy zaworow grzejnikowych nie wolno wprowadza¢ przed ptukaniem ztadu.

Probe na gorgco przeprowadzi¢ dla calego ztadu na ci$nienie robocze 1 zmienne parametry.
Po wykonanie regulacji nalezy zablokowac nastawy zaworow regulacyjnych i zaplombowac
kotpaki.

O dokonaniu nastaw w zaworach Kierownik Budowy dokonuje wpisu do Dziennika Budowy
1 sporzadza oswiadczenie dla Inwestora, ze przeprowadzit je .Ztad przed uruchomieniem
nalezy napetni¢ woda uzdatniong .

3.5. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zewngtrzne powierzchnie rur nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomocg powlok
ochronnych.

Do zabezpieczenia zewngtrznej powierzchni przewodow, z posrdd obecnie produkowanych
farb, mozna stosowac¢ przy temp. $cianek do 140°C farbe syntetyczng do gruntowania
styrenowo-akrylowg przeciwrdzewng, cynkowa, wysokoprocentows, szarg, jasng lub emali¢
syntetyczng, tlenkowa czerwong.

Do rozcigczen nalezy uzywac rozpuszczalnika do wyrobow kredurowych.

Przygotowanie powierzchni rur.

Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinna by¢ doktadnie oczyszczona z rdzy,
zgorzeliny 1 innych zanieczyszczen mechanicznych a nastgpnie odttuszczona.



Powierzchnia po oczyszczeniu powinna odpowiada¢ co najmniej I stopniowi czystosci wg
PN-70/H-97052 lub I stopniowi czysto$ci przy chropowatosci PN-68/M-04251 w zalezno$ci
od zastosowanych powtok malarskich.

Powierzchnie przeznaczone do czyszczenia o ile sg zattuszczone, powinny by¢ zmyte
rozpuszczalnikiem organicznym np. benzyna ekstrakcyjna, ksylenem itp.. Czyszczenie
r¢czne powinno uzyska¢ wlasciwosci okreslonych w powyzej przywotanych normach.

Warunki techn. nanoszenia powlok.

W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna zawiera¢ si¢ W
granicach 10-15°C, a wilgotno$¢ nie powinna by¢ wicksza niz 75%.

Farba powinna by¢ naktadana w 2-3 warstwach, tak aby taczna grubo$¢ wynosita 0,09-0,1
mm. Kazda warstwe nastepng mozna potozy¢ dopiero po utwardzeniu poprzednie;.

Warunki suszenia i utwardzania powlok.

Powtloki z farby wysychaja w czasie 30 min - 2 godzin. Po 6-12 godzinach od chwili
malowania nalezy je utwardzi¢ powlekajac utwardzaczem do farb krzemianowo-cynkowych
(8,5% roztwor kwasu fosforowego) lub wygrza¢ w temp. 18-20°C w ciagu 1-2 godz.
Nalezy utwardza¢ kazda warstwe oddzielnie.

Powtloki z farby styrenowo-akrylowo-cynkowej wysychaja w czasie do 8 godzin.

Suszenia wymagaja kolejno poszczegdlne warstwy.

4. Wentylacja

W pracowni chemicznej wymieni¢ kanaty wentylacyjne stanowiace podtaczenie
digestoriow (2 szt.) Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej o
potaczeniach ramkowych, lub przewody o przekroju kotowym z rur wykonanych z taSmy
stalowej, ocynkowanej wg:

- PN-B-03434;1999 Wentylacja —Przewody wentylacyjne-Podstawowe wymagania i badania
- PN-B76002;1996 Wentylacja —Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych
- PN-EN1505;2001 Wentylacja budynkow —Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym —Wymiar. Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych
przez $ciany i stropy wypehi¢ szczelnie pianka poliuretanowa.

Nalezy zdemontowac istniejacy wentylator wyciggowy obstugujacy digestoria i zamontowac
nowy wentylator promieniowy w wykonaniu chemoodpornym. Wydajnos¢ wentylatora
2500 m3/h fi 250 mm.

Montowac¢ na $cianie zewngtrznej na systemowych zawiesiach.

5. Przejscia przez przegrody p.poz.

Wszystkie przej$cia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociaggdw przez $ciany i
stropy oddzielajgce piwnice od budynku oraz przez inne elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, obudowac elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.



Zamocowania przewodow do elementéow budowlanych wykona¢ z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrod¢ oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz., lub nalezy stosowa¢ ogniochronng pgczniejgcg mase
uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Przed zastosowaniem rozwigzania
dostarczy¢ aprobaty, deklaracje i certyfikaty i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6. Przepisy i normy zwigzane.

Catos¢ robot i odbiorow nalezy wykona¢ zgodnie z wyzej powolanymi normami i przepisami
oraz.
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ,, budowlano -montazowych"
Cz II "Instalacje sanitarne i przemystowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1
- PN-92/B-01706/Az1:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem"
- (wyd. I, czerwiec 2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych"
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe;
- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
— ¢zg$¢ 1 — postanowienia ogoélne i wymagania;
- PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw
— cze$¢ 2 —kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu i
obliczenia
- PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
— cze$¢ 3 — kanalizacja deszczowa — projektowanie uktadu i
obliczenia
- PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw
— ¢zg$¢ 5 —montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i
eksploatacji
- Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane" ze zmianami.
- Dz.U. Nr 80/03 poz. 712 "Ustawa z dnia 2003-03-27. O zagospodarowaniu
Przestrzennym."
- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.1. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
- pozostalymi obowigzujagcymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.
- PN-EN 1775 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkdéw- Maksymalne ci$nienie
robocze < Sbar. Zalecenia funkcjonalne,
- PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan
A,
- PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan



B,

- PN-EN 331 Kurki kulowe 1 kurki stozkowe z zamknigtym dnem, sterowane r¢cznie,

- przeznaczone do instalacji gazowych budynkow

- "Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.
(Dz. U. Nr 74 z 19991 poz. 836) w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych”

Dokumentacja.

- Dokumentacja jako$ci wyrobow.

- Dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych
materiatlow budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, itp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw czesciowych i koncowego odbioru robot.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia ,armatura i materiaty izolacyjne musza posiada¢ decyzje

o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki
badawcze . Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe ,dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej
jakosci 1 mozliwosci pracy materiatow 1 urzadzefn zamiennych. W przypadku
stosowania urzgdzen zamiennych wykonawca jest zobowigzany do konsultacji
powyzszego z Inwestorem.

E1l Robét Elektrycznych
1. Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja

e Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej ( oswietleniowej i gniazd wtykowych
230V)

e Montaz nowej instalacji elektrycznej wraz z oprawami o$wietleniowymi .

E-1.Instalacja elektryczna / CPV 45312300-0 /

Polskie Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-DEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-1EC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona Przeciwporazeniowa

Przepisy rozporzadzenia wprowadzajg postanowienia dyrektyw: 92/75/EWG, 94/2/WE, 95/12/WE,
95/13/WE, 96/60/WE, 96/89/WE, 97/17/WE, 98/11/WE, 2000/55/WE, 2002/31/WE, 2002/40/WE.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym



PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe
PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze
PN-/E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania po-montazowych badan odbiorczych
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-E-04700:1998 Az 1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Whytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN61140:2002(U) Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji 1 urzadzen
PN-EN 60664-1:2003(11) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

2. Wyroby do stosowania

2.1 Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach nalezy stosowac

przewody, kable, sprzgt, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Od | maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent: dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z

wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracj¢ zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje¢

Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa

Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego
(CEE), aprobaty  techniczne, oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.



Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania W
budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach
okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja waznos$¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.2. Wymagania techniczne

3.0

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach uzytecznos$ci publicznej powinno stosowac si¢
podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody kable, urzadzenia, aparaturg i materiaty
elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.
Zastosowanie innych wyrobow, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach.

Wykonanie instalacji elektrycznej

Wymagania ogolne

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu

oraz aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi

instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie
oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie
odbioréw jednofazowych.. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami. Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi
$cian i stropéw. Obwody elektryczne wewngtrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku
poza obrebem pomieszczen przebywania osob, w wydzielonych kanatach lub szybach

instalacyjnych. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢

w obrgbie tego samego pomieszczenia.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne do:

e os$wietlenia ogolnego,

e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

Tablice z wylacznikami zabezpieczajacymi nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewni¢ tatwa
obstuge 1 zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych osob.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié¢ niezbgdng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ odpowiednig liczbg gniazd wtyczkowych w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie

przedtuzaczy itp. Gniazda wtyczkowe 1 taczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie zalacz/wylacz tacznikow oswietlenia nalezy przyjmowac
takie, aby w catym pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zataczanie oswietlenia powinno
nastgpowac po wcisnigciu gornej czesci tacznika kotyskowego. Nalezy instalowac gniazda wtyczkowe
wylacznie ze stykiem ochronnym.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby

styk ten wystepowat u géry.Nie zaleca si¢ stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych



4.0
4.1

(podwojnych, potrojnych), w ktorych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunow
wzgledem styku ochronnego PE, tak jak podano powyze;j.

Pomieszczenia powinny by¢é wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustow i ich
rozmieszczenie - zapewnia¢ prawidtowe o§wietlenie pomieszczenia.

Wszystkie wypusty powinny mie¢ wyprowadzony przewod ochronny PE.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé przewodami o zytach miedzianych.

Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i sSrodkdw ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisarni 1 normami.

Nalezy sprawdzi¢, czy $rodki ochrony przed przep1e;01am1 sg zgodne z aktualnymi przeplsaml [
normami. InstalaCJe elektryczne nalezy wykonac 1 zabezpieczy¢ w taki sposob aby nie

byly zrodtem pozaréw w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Instalacja powinna zapewnia¢ ochrone Srodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.
Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrodtem zaklocen elektromagnetycznych (EMI).
Wszystkie przewody zastosowane do wykonania instalacji elektrycznych / silno-pradowych/ powinny
posiadac¢ izolacje 750V.

Instalacje odbiorcze .

Instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochron¢ przeciwporazeniowga w budynku nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkoéw
podstawowych (ochrona przed dotykiem bezposrednim) w warunkach normalnej pracy
instalacji oraz $rodkow dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku
uszkodzenia instalacji lub obu §rodkéw rownoczes$nie.

Uwaga: W uznaniowej normie PN-EN61140 2003(U) Wprowadzono terminy ,, ochrona
podstawowa " i ,, ochrona przy uszkodzeniu ". A. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

(podstawowa)

4.2. Wymagania dotyczace przewodoéw ochronnych

Wymagania podstawowe
e W instalacjach elektrycznych utozonych na state przewod ochronno-neutralny PEN, w uktadzie sieci
TN-C, powinien mie¢ przekrdj zyly nie mniejszy niz 10 mm? Cu lub 16 mm? Al

e W zwiazku z relacjg pomig¢dzy przekrojami przewodu PEN i przewodow fazowych L, w odniesieniu
do instalacji elektrycznej w budynkach (przekroj przewodu PEN w wigkszosci przypadkow moze
kilkakrotnie przewyzsza¢ przekroje przewodow fazowych L) oraz dazeniem do poprawy stanu
bezpieczenstwa przeciwporazeniowego uzytkownikdw, konieczne jest stosowanie uktadu sieci
TN-C-S. W przypadku uktadu sieci TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewdd ochronny PE 1 neutralny N powinno nastgpowac najmniej pod calg powierzchnig
danego sprzetu

5.0. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
5.1. Wymagania ogolne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

¢ Odbior koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora),
w tym celu powotuje komisje odbiorczg ztozong z inspektora nadzoru i przedstawicieli
uzytkownika

¢ Dokonywany przez inwestora odbior koncowy robdt wykonanych w obiekcie moze by¢
potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

¢ Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik robdt elektrycznych jest
zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych
robot.

¢ Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Kierownik robot elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczng oraz



niezbedne dokumenty pomiarowe do odbioru.

5.2 Przy odbiorze koncowym nalezy:

= sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowsg, warunkami technicznymi wykonania, normami
I przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

= sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokétami sprawdzen
odbiorczych, oceniajgc przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach prob i
odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

= w przypadku odbioru cato$ci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji
1 moze by¢ uzytkowany .

= 7z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby
biorgce udzial w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunig¢cia. W
przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji
(przyjecia we wiladanie), protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub, w
przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku robot

Opracowal ; Marian Swiechowicz



