SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 Zadanie: Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Rektoratu w Toruniu przy ul.    

 Gagarina 11.
I. WYMAGANIA OGÓLNE; kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 31122000-4 Jednostki  prądotwórcze .
1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Zakres robót:
- dostawa i  montaż agregatu prądotwórczego,
- przygotowanie  płyty fundamentowej ( zgodnie z wymogami producenta), 

- montaż panelu sterowniczego wraz z e sterowaniem ,

- wykonanie okablowania wg. załączonego  projektu, 

- zabudowanie układu SZR w  pom. rozdzielni RG, 

- dostawa i montaż wyrzutni i czerpni powietrza, 

- wykonanie rozdzielni RO dla wykonania testów agregatu, 

- wykonanie awaryjnego wyłącznika agregatu, 

- zainstalowanie oprogramowania oprogramowania dla UPS, 

- wykonać projekt  współpracy  agregatu z siecią ENERGA-Operator( załącznik nr 4), 

- wykonanie uziemienia konstrukcji agregatu,

- wykonanie  odpowiednich pomiarów elektrycznych

2. Zakres stosowania specyfikacji.


Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

7. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
8. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
9. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy (jakości robót) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia. 
10. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

11. Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

12. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli materiałów przewidzianych do wbudowania i montażu.

13. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a)
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b)
techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

Dla każdej partii dostarczonych materiałów wykonawca musi posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

14. Dokumenty budowy
-
Dziennik remontów - jest wymaganym dokumentem obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika remontów spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku remontów będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku remontów będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym. 
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- Protokoły odbioru robót,

15. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i zamawiającego. 
16. Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

-
odbiorowi częściowemu

-
odbiorowi końcowemu   
Dokumenty odbioru końcowego:
-
zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót potwierdzone przez inspektora nadzoru
-
dziennik remontów
-
atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały
-
protokoły prób i badań szczelności instalacji sanitarnych
-
protokoły pomiarów instalacji elektrycznych [badanie skuteczności samoczynnego wyłączania, badanie wyłączników różnicowo-prądowych, badanie rezystancji izolacji przewodów elektrycznych]
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym. 

17. Dokumenty odniesienia.

-
Umowa z Zamawiającym
-
Prawo budowlane z rozporządzeniami

-
Obowiązujące i powołane normy

-
Ustalenia i uzgodnienia na budowie 
II
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE; kod CPV 45453000-7
1. Płyta fundamentowa pod agregat
Zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. Podłoże gruntowe wypoziomować.

Na tak przygotowanym podłożu wykonać podkład betonowy gr. 10cm z betonu C12/15. 

Wymiary podkładu muszą być większe od wymiarów fundamentu właściwego o 10cm w każdym kierunku. 

Na podkładzie betonowym wykonać fundament blokowy o wymiarach zgodnych z rysunkiem.

Fundament zaizolować powierzchniowo preparatem typu Abizol.

III
INSTALACJE ELEKTRYCZNE; kod CPV 45311000-0
1. Wymagania materiałowe

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt , oprawy oświetleniowe oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Od l maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą tech​niczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej powinno stosować się podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody kable, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne i  określone wymagania techniczne. Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2. Wykonanie instalacji elektrycznej 
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu do l kV w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia wraz z  oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w  czasie przeglądów i konserwacji. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów jednofazowych. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.  Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i  stropów. Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza obrębem  pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie tego samego pomieszczenia.
3. Instalacje odbiorcze .


Instalacje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
Ochronę przeciwporażeniową w budynku należy realizować za pomocą środków podstawowych (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie. Uwaga: W uznaniowej normie PN-EN61140 2003(U) wprowadzono terminy „ochrona podstawowa " i „ ochrona przy uszkodzeniu ". A. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) 

Wymagania dotyczące przewodów ochronnych

· W instalacjach elektrycznych ułożonych na stałe przewód ochronno-neutralny PEN, w układzie sieci TN-C, powinien mieć przekrój żyły nie mniejszy niż 10 mm2  Cu lub 16 mm2 Al. 

· W związku z relacją pomiędzy przekrojami przewodu PEN i przewodów fazowych L, w odniesieniu do  instalacji elektrycznej w budynkach (przekrój przewodu PEN w większości przypadków może kilkakrotnie przewyższać przekroje przewodów fazowych L) oraz dążeniem do poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwporażeniowego użytkowników, konieczne jest stosowanie układu sieci TN-C-S.   W przypadku układu sieci TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na  przewód ochronny PE i neutralny N powinno następować najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu.
4. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku 


Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku

a) Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien zapoznać się
    z konstrukcją budynku, a także twierdzić odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontażowych. 
b) Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się przed
    przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych.
c) Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych.
d) Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju przewidzianych do wykonania.
e) Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan
   budynku (lub jego części) przekazanego do wykonania instalacji, powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi
   w umowie realizację inwestycji.
f) Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokołem .
g) Odbiory pomiarów rezystencji powinny zostać przekazane protokołem wraz z dokumentacją.  

  Opracował: Marian Świechowicz
1

