Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych Zakładu Półprzewodników i  

Fizyki Węgla w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7 – instalacje elektryczne . 
W pomieszczeniach objętych remontem należy wszystkie instalacje elektryczne  wraz z osprzętem i oprawami  zdemontować.

Należy wybudować nową instalację elektryczną ( oświetleniową , gniazd wtyczkowych 230V i 400V ) i dodatkowo instalację komputerową.
Przewody instalacji komputerowej kat. 6a układać  w istniejących i projektowanych korytach metalowych i  PCV oraz  wprowadzić do pomieszczenia serwerowni.

Rozbudowę punktu dystrybucyjnego wykona użytkownik we własnym zakresie.
Przewody dla gniazd wtyczkowych 230V, 400V oraz komputerowych układać w korytach PCV. Gniazda elektryczne i komputerowe instalować również w korytach PCV. Istniejące tablice elektryczne zainstalowane w pomieszczeniach należy zdemontować i część z nich ponownie zainstalować. Lokalizację gniazd wtyczkowych 230V i 400V ustalić z użytkownikiem pomieszczenia.
 Przewody elektryczne dla podłączenia opraw oświetleniowych i łączników należy układać w bruzdach.
 Istniejące kable typu: YAKY 4x240mm2 zasilające  rozdzielne RG-1 i RG-2 wyprowadzone z rozdzielni głównej RG ( stara budynek) j należy je wymienić na nowe. Nowe kable układać na istn. korytach kablowych.

Po zakończeniu  niskoprądowymi  prac związanych z i instalacjami elektrycznymi i niskoprądowymi   należy wykonać odpowiednie pomiary i próby .Wykonać również dokumentację powykonawczą.  
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