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Instalacja wody zimnej nie podlegajaca wymianie
wykonane z rur stalowych ocynkowanych

Instalacja wody zimnej podlegajaca wymianie,
odcinki instalacji na korytarzu prowaci¢
napowietrznie materiat stal ocynkowana lagczona
poprzez ksztattki gwintowane zeliwne,

odejscia od pozioméw do pomieszczen wykonac
z rur stalowych ocynkowanych

rozprowadzenie w pomieszczeniu prowadzi¢ w
bruzdach w scianach i posadzkach, wykona¢ z
rur PP faczonych przez zgrzewanie

umywalka lub zlewozmywak do modernizacji
(demontaz i ponowny montaz), montaz nowego
podejscia wodno- kanalizacyjnego

umywalka lub zlewozmywak montaz nowego
podejscia wodnego

istniejgcy nadumywalkowy elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody do demontazu i
ponownego montazu

zawor czerpalny 1/2" ze ztaczkg do wezg

odcinki rur dn 32, 25, 15 przechodze przez strop
podlegajgce wymianie

Istniejgce digeetoria ( do wymiany kanaty
przytaczeniowe - wykonac z blachy
kwasoodpornej)

wentylator promieniowy chemoodporny do
wymiany - np. CMPB/4-250

Wentylator przeznaczony do transportu medium
niezapylonego, zawierajgce-go agresywne
zwigzki chemiczne. Typowe obszary
zastosowania: dygestoria i laboratoria
chemiczne przemyst chemiczny,
farmaceutyczny, spozywczy obiekty uzytecznosci
publicznej

Przeciwpozarowy zawér odcinajgcy do
przewoddéw wentylacyjnych z wyzwalaczem
termicznym $rednicy fi 200 mm i odpornosci
EI120 Np. mcr ZIPP RST+ kratka KWO fi 200
+ odcinek rury spiro fi200 w grubosci sciany
osadzi¢ w istniejgcym otworze w scianie

istniejacy pion kanalizacji - zeliwo , wymieni¢ na
PVC @ 110
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