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OZNACZENIA :

projektowany kanal wentylacyjny nawiewny z blachy ocynkowanej

projektowany kanal wentylacyjny wywiewny z blachy ocynkowanej

—@. projektowana uniwersalna Klapa rewizyjna do rur spiro
320/400x400 ilos¢ powietrza nawiewanego / wymiar nawiewnika
30/150-315  ilos¢ powietrza wywiewanego / wymiar wywiewnika

0@ istniejqcy pion c.o.

ZAPLECZE SALI

$20

e

spéd 0,2 m nad posodzkq

$25x3,5/925%3,5

STOL DO POKAZOW WG RYS. DETALU

Prawdopodobne obecne

lqezenie gazu do stolu
prowadzone w posadzce — nalezy bezwzglednie zlikwidowac
na calej dtugosei wraz z plonem gazowym.

Uzyte na przedstawionych rysunkach nazwy wtasne materialéw,
sprzetéw, urzqdzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy
OZNACZENIA : producentéw (dystry ) stanowiq jedynie wzorzec
jakosciowy u sq podane w celu okreslenia wymogdw
e —  istnieit jakosciowych im stawianych.
o _wS_mZQ vﬂmig gazowy Projektant dopuszcza st innych r , pod
. . warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow
——w——— projektowany przewdd gazowy technicznych.
. Zamiana materialow na rGwnorzedne, o tych samych
||||| projektowany przewdd gazowy parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika | projektanta
projektowany przew6d gazowy
||||||| projektowany przew6d gazowy
OZNACZENIA :

1 — rgezny kurek kulowy do gazu DN20 odcinajqcy doplyw gazu do pkt. poboru, nalezy oznakowac zgodnie
z przepisami tabliczkq AFO21 "gtéwny zaw6r gazu™ umieszczony 1,5 m nad posadzkq

2 - podwdjny kurek laboratoryjny ( dwudrogowy ) do gazu DN15, z koficowkqg do weza 9mm

3 — drzwiczki szafki gazowej np. f-my BOXMET typ MGAZ.W—400x400/G z zamkiem na Klucz, otwory wentylacyjne,
nadruk "GAZ", wykoficzenie powierzchni fornirem zgodnym z plytami sciennymi

4 — na podejsciu do przyboru zamontowat rurke przediluzajqcq f—my DALLMER typ V5 z zaworem
napowietrzajgcym Nr kat. 090539 lub analigiczny

5 - bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa chromowana tamana ( podokienna ) np. KLUDI BINGO STAR
Bajonett DN 10

UWAGA:
— nowe przewody wody zimnej oraz cieplej wykona¢ z rur PP f—my KAN systemu kAN—therm PP
PN 16 Stabi AL lub analogicznych,

mgr inz. Beata Moszyk
bex

Sprawdzajgcy

S, &
upr. nr 04/01/0L

“ “ C——=2 istniejacy grzejnik do przeniesienia lub likwidacji — na wyjsciu przewodu wody z posadzki zamontowa¢ zawér kulowy mufowy petnoprzelotowy
- L f—my EFAR ( Art. Nr 3029 ) lub analogiczny;
[ ] rzejnik po przeniesieniu . . ’ . ” »
| I“ | greeni po b — do baterii stojacych zamontowa¢ kurek kulowy z filtrem 1/2°x3/8” f—-my EFAR ( Art. Nr 3095 )
: : : oo projektowany nowy grzejnik lub analogiczny; . .
_ _ _ — nowe przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV typ HT o podwyzszonej odpornosci na temperature,
————— projektowane przewody chlodnicze freonowe — wszystkie nowe przewody wody i kanalizacji prowadzone w stole do pokazow.
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) Wszystkie nowe przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac
_ _ _ o _ _ z rur stalowych systemu KAN-therm Steel przestrzegajac wytycznych
. . . _ _ producenta.
_ _ _ _ _ Grzejniki nowoprojektowane w pomieszczeniu sali audytoryjnej
_ _ _ _ _ kolumnowe f-my VNH serii LESERLINE z podej$ciem $rodkowym od
_ dotu (ML), typ-ilo$¢ elementéw opisane na rysunkach, malowanie
_ _ _ _ _ grzejnikow zgodnie z projektem architektury.
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BIURQ PROJEKTOW ARCHITEKTURY  AREA
§7-100 Torun, ul. Lazienna 4

tel. 501 666 475 e-mall: area@cps.pl 7
DOSTOSOWANIE SALI AUDYTORYJNEJ i PODDASZA

BUDYNKU INSTYTUTU FIZYKI UMK DO WYMOGOW

EKSPERT. TECHN. W ZAKRESIE BEZP. POZAROWEGQ

87-100 Torun, Grudziqdzka 5 dz. nr 710 — abreb 10

UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA

87-100 Torun, ul- Gagarina 11
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BIURD PROJEKTOW ARCHITEKTURY — AREA
87-100 Torun, ul. Lazienna 4
tel. 501 666 475 e—mail: area@cps.pl
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DOSTOSOWANIE SALI AUDYTORYJNEJ i PODDASZA
BUDYNKU INSTYTUTU FIZYKI UMK DO WYMOGOW
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