STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : FFF-003-2017 KOBRA wer. 11

Budowa :

PRZEDMIAR ROBOT

Torun, ul. Grudzigdzka 5

Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogow postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 r.

Kod CPV :

Inwestor :

Wykonawca :

Adres :

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym

UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA;87-100 TORUN UL. GAGARINA 11

Biuro Projektdéw Architektury AREA
87-100 Torun, ul. tazienna 4

Opracowat : - Zbigniew Kotlarek, Gerard Pobtockie, Andrzej Karminski, Tomasz Swierczewski



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : FFF-003-2017

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogow postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy

Pozarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 r.

Budowa: Torun, ul. Grudzigdzka 5

Data: 2017-09-28

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 SALA AUDYTORYJNA
Numer specyfikacji : czg$¢ budowlana
1.1 Roboty demontazowe i murowe
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.2 Posadzki
Numer specyfikaciji : czg$¢ budowlana
13 Sciany
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.4 Sufit podwieszony
Numer specyfikacji : czg$¢ budowlana
1.5 STOLARKA DRZWIOWA
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.6 WYPOSAZENIE
Numer specyfikacji : czg$¢ budowlana
2 PODDASZE
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
2.7 Roboty w poziomie dachu
Numer specyfikacji : czg$¢ budowlana
2.8 Sciany
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
29 Posadzki
Numer specyfikacji : czg$¢ budowlana
3 INSTALACJA WODY | KANALIZACJI
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna
3.10 Instalacja wody
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna
3.11 Izolacje termiczne
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna
3.12 Instalacja kanalizacji
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna
3.13 Bialy montaz
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna
414 Demontaze i prace pomocnicze

Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : FFF-003-2017

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogow postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy

Data: 2017-09-28

Pozarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 r.

Lp. Kod CPV Opis dziatu
415 Roboty montazowe
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna
4.16 |zolacje termiczne
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna
5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna
517 Demontaze i roboty budowlane
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarma
5.18 Roboty montazowe
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna
5.19 Roboty zwigzane
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna
6 Instalacje elektryczne
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna
6.20 |. ZASILANIE | ROZDZIELNIE
Numer specyfikacji : czg$¢ elektryczna
6.21 ZASILANIE ODBIORNIKOW WENTYLACUI
6.22 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna
6.23 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna
6.24 INSTALCJA ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna
6.25 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI
Numer specyfikacji : czg$¢ elektryczna
7 Instalacje elektryczne i teletechniczne
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
7.26 Instalacja sygnalizacji pozaru
Numer specyfikacji : czg$¢ teletechniczna
7.27 Instalacja okablowania strukturalnego
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
7.28 Instalacja telewizji przemystowej (CCTV)
Numer specyfikacji : czg$¢ teletechniczna
8 Wyposazenie multimedialne
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
8.29 Wyposazenie multimedialne - system projekcyjny
Numer specyfikacji : czg$¢ teletechniczna
8.30 Wyposazenie multimedialne - system przetaczania i dystrybucyji sygnatéw AV



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : FFF-003-2017 KOBRA wer. 11

Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogow postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 r.

Data: 2017-09-28

Lp. Kod CPV Opis dziatu

Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna

8.31 Wyposazenie multimedialne - system nagto$nienia - w zakresie wykonawcy zakup , dostawa i montaz
Numer specyfikacji : czg$¢ teletechniczna

8.32 Wyposazenie multimedialne - elementy wspdlne , w zakresie wykonawcy zakup , dostawa i montaz
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna

8.33 Wyposazenie multimedialne - zestaw tablic kolumnowych
Numer specyfikacji : czg$¢ teletechniczna

9 Trasy kablowe
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

9.34 Trasy kablowe
Numer specyfikacji : czg$¢ elektryczna

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FFF-003-2017

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogow postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy

Pozarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 r.
Budowa: Torun, ul. Grudzigdzka 5

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| SALA AUDYTORYJNA
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.1 | Roboty demontazowe i murowe
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
11 KNR 4-01 0354-05 wyd.lll 1999 5,880 | m2
Wykucie z muru o$cieznic drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2m2
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
140*210%2= 5,880
Razem = 5,880 | m2
2 | KNR 4-01 0304-01 wyd.lll 1999 2,646 | m3
Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapienne; -
zamurowanie otworéw drzwiowych z pozostawieniem wneki na grzejniki c.o
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
140*210*2*045= 2,646
Razem = 2,646 | m3
3 | KNR 4-01 0313-02 wyd.lll 1999 0,324 |m3
Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
0.15%240*045*2= 0,324
Razem = 0,324 | m3
4 | KNR 4-01 0313-04 wyd.lll 1999 15,000 | m
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 [ 140mm
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
250*3*2= 15,000
Razem = 15,000 | m
5 | KNR 4-01 0313-04 wyd.lll 1999 4,800 | m
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 [ 120mm - nadproza w pomieszceniu wentylatorni
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
120%2*2= 4,800
Razem = 4,800 | m
6 | KNR 4-01 0313-06 wyd.lll 1999 12,000 | koniec
Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) [ 140mm
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
7 | KNR 4-01 0703-03 wyd.lll 1999 14,400 | m
Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,
prefabrykowane
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
8 | KNR 4-01 0704-03 wyd.lll 1999 1,800 | m2
Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
045*2.00*2= 1,800
Razem = 1,800 | m2
9 | KNR 4-01 0329-03 wyd.lll 1999 4,280 | m3
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
2.00*2.10*045*2= 3,780
1.00*1.00 *0.50 = 0,500
Razem = 4,280 | m3
10 | KNR 401-0349-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,075 |m3
Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej - wentylatorownia
350%290*0.25*2= 5,075
Razem = 5,075 | m3



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FFF-003-2017

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogow postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy

Pozarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 r.
1. SALA AUDYTORYJNA
1.1. Roboty demontazowe i murowe

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
111 KNR 4-01 0708-03 wyd.lIl 1999 12,400 | m
Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach o
szerokosci do 40cm na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
(200+2.10*2)*2= 12,400
Razem = 12,400 | m
12| KNR 4-01 0716-01 wyd.lIl 1999 11,760 | m2
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii lll o powierzchni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na
podtozach z cegly - na powierzchnia zamurowanych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
140*210%2*2= 11,760
Razem = 11,760 | m2
13| KNNR 7 0506-03 wyd.l 2000 43,000 | m2
Likwidacja $wietlika nad centralng czescia sali, z pozostawieniem stalowej konstrukcji ( $wietlikz z ptyt
poliweglanu komorowego mocowany do profili stalowych )
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
wg opisu
43= 43,000
Razem = 43,000 | m2
14 | KNR 4-01 0354-04 wyd.lIl 1999 2,000 | szt
Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2m2 - pomieszczenia w poziomie 2p
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
15| KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - wentylatornia
16 | KNR 4-01 0431-02 wyd.lIl 1999 138,000 | m2
Rozebranie siedzisk statych tawek, opar¢, pulpitow oraz potek ( stalych miejsc siedzacych 318, za katedra
dodatkowe miejsca ruchome. Uktad siedzisk centralny z komunikacja po obu stronach wzdtuz $cian. Tworzy
go 14 rzedow: 4 pierwsze rzedy po 20 miejsc z przerwa posrodku, kolejne 9 rzedéw po 24 miejsca i 1 rzad
ostatni 22 miejsca ) wraz z wyniesieniem materiatow z rozbiorki poza budynek - we wskazane miejsce przez
uzytkownika . Materiat rozbiérkowy do dyspozycji uzytkownika
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
12*11.5= 138,000
Razem = 138,000 | m2
17 | KNR 4-01 0428-03 wyd.lIl 1999 222,000 | m2
Rozebranie podiég biatych na wpust drewnianiach w czesci siedzisk
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
15.00 *14.80 = 222,000
Razem = 222,000 | m2
18 | KNR 4-01 0816-06 wyd.lIl 1999 78,440 | m2
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw w dolnej czesci sali
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
14.80%5.30 = 78,440
Razem = 78,440 | m2
19 | Pozycja 8,800 | m2
Demontaz stotu do pokazow i prowadzenia zaje¢ z pozostawieniem podej$¢ instalacyjnych doprowadzajacych
wode, gaz i prad wraz z wyniesieniem, wywiezieniem i utylizacja
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
8.80%1.00 = 8,800
Razem = 8,800 | m2
20 | KNR 4-01 0106-04 wyd.II1 1999 48,252 | m3
Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw rozbiérkowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
5.88*0.10 = 0,588
0.324 = 0,324
3.78= 3,780
43*0.06 = 2,580




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FFF-003-2017

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogow postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy

Pozarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 r.
1. SALA AUDYTORYJNA
1.1. Roboty demontazowe i murowe

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
2*0.07= 0,140
46.45*0.15= 6,968
222*0.05= 11,100
171.68 *0.08 = 13,734
78.44*0.04 = 3,138
5.90= 5,900
Razem = 48,252 | m3
21 | KNR 4-01 0108-11 wyd.II1 1999 48,252 | m3
Wywiezienie materiatow rozbiorkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
22 | KNR 4-01 0108-12 wyd.II1 1999 434,268 | m3
Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 9,00000 (48,252 m3 * 9,00000 = 434,268 m3 )
23 | Pozycja 48,252 | m3
Koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatéw rozbiérkowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.2 | Posadzki
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
24| KNR 4-01 0429-07 wyd.lll 1999 147,000 | m
Demontaz belek w konstrukcji podtogi podniesionej
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
14.70*10 = 147,000
Razem = 147,000 | m
25| KNR 4-01 0301-01 wyd.lIl 1999 2,880 | m3
Podmurowania pod utozenie belek podtogi podniesionej w nowych lokalizacjach
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
0.80*0.15*1.00%6*4 = 2,880
Razem = 2,880 | m3
26 | KNR 4-01 0212-01 wyd.lIl 1999 0,500 | m3
Podkucia w istniejacym podiozu pod utozenie belek podtogi podniesionej w nowych lokalizacjach
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
27| KNR 4-01 0346-04 wyd.lll 1999 24,000 | gniazdo
Wykucie gniazd dla belek podtogowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
28| KNR 4-01 0408-01 wyd.lIl 1999 88,200 | m
Ponowny montaz belek drewnianych w konstrukcji podtogi podniesionej w nowych lokazacjach ( po uprzednim
ich przygotowaniu tj. przycieciu do nowych wysokosci )
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
14.7*6= 88,200
Razem = 88,200 | m
29| KNR 4-01 0313-07 wyd.lll 1999 24,000 | koniec
Obmurowanie koncéw belek drewnianych (jako oddzielna robota)
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
30 | KNR 0-21 4007-02 wyd.| 1998 347,351 | m2
Slepa podioga z plyt sklejkowych gr. 25mm
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
31| NNRNKB 8 1135-03 1997 271,701 | m2
Utozenie podtogi z desek ( deska dwuwarstwowa (warstwa uzytkowa min. 6mm) gr. catkowita 14 mm,
faczenie na piéro wpust; uktadanie prostopadite do krawedzi, deska krawedziowa réwnolegle do uskoku
stopni, dlugo$é: docinane do wymiaru ca 780 mm; deska koricowa (krawedziowa) dtugo$é 860 mm,
szeroko$¢ 130 mm; caly stopien # szerokos¢ ca 910 mm; kolor: dab antyk (ciemny braz) - cze$¢ z siedzeniami
wraz z cokotami
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FFF-003-2017

ORGBUD-SERWIS Poznan
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Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogow postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy

Pozarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 r.
1. SALA AUDYTORYJNA

1.2. Posadzki
Data: 2017-09-28
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
15.13*13.80 = 208,794
16.13*0.30*13 = 62,907
Razem = 271,701 | m2
32| NNRNKB 8 1135-03 1997 75,650 | m2
Utozenie podtogi z desek ( deska dwuwarstwowa (warstwa uzytkowa min. 6mm) gr. catkowita 14 mm,
faczenie na piéro wpust; uktadanie w tzw. jodetke (Sciete korice pod katem 450), dtugo$¢ 860 mm, kolor: dab
naturalny ) - cze$¢ dolna (miedzy $ciana z tablicami, wokoét katedry, do pierwszego stopnia siedzen) wraz z
cokotami
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
15.13*5.00 = 75,650
Razem = 75,650 | m2
33 | NNRNKB 8 1135-04 1997 347,351 | m2
Trzykrtne lakierowanie desek podtogowych lakierem poliuretanowym dwusktadnikowym
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
271.701 = 271,701
75.65= 75,650
Razem = 347,351 | m2
34 | NNRNKB 6 2809-05 1996 72,360 | m
Osadzenie listew wykanczajacych z wktadka antyposlizgowa z aluminiu 30x46mm
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
35 | NNRNKB 6 2809-05 1996 72,360 | m
Profil aluminiowy 16x12mm
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
36 | KNR 4-01 0106-04 wyd.lIl 1999 2,799 | m3
Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw rozbiérkowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
0.17*0.23 * (147 - 88.2) = 2,299
05= 0,500
Razem = 2,799 | m3
37| KNR 4-01 0108-11 wyd.lll 1999 2,799 | m3
Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
38| KNR 4-01 0108-12 wyd.lll 1999 2,799 | m3
Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
39| Pozycja 2,799 | m3
Koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatéw rozbiérkowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.3 | Sciany
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
40 | Pozycja 58,320 | m2
Okfadzina $cienna panele dekoracyjne na przyktadzie ATOS Panel System wymiary podstawowe - 180x60 cm
(w uktadzie poziomym) plyta gipsowo-wtdknista pokryta okleing drewniang naturalng klasa palnosci - B-s2, d0
B - klasyfikacja ogniowa, produkt niezapalny s2 - wydzielanie dymu d0 - nie wydziela ptonacych kropli
kolorystyka - dab - perforacja okragta
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.80*0.60*(5+7+9)= 22,680
1.80*0.60*(5+7+9)= 22,680
1.80*0.60*12= 12,960
Razem = 58,320 | m2
41| Pozycja 51,840 | m2

Okfadzina $cienna panele dekoracyjne na przyktadzie ATOS Panel System wymiary podstawowe - 120x120
cm (w ukladzie poziomym) plyta gipsowo-widknista pokryta okleing drewniang naturalng klasa palnosci - B-
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1. SALA AUDYTORYJNA

1.3. Sciany
Data: 2017-09-28
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
kolorystyka - dab - perforacja podiuzna
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
120%1.20*(6+6+4+2)= 25,920
120%120%(6+6+4+2)= 25,920
Razem = 51,840 | m2
42 | Pozycja 51,840 | m2
Oktadzina $cienna panele dekoracyjne na przyktadzie ATOS Panel System wymiary podstawowe - 120x120
cm (w ukladzie poziomym) plyta gipsowo-wtdknista pokryta okleing drewniang naturalng klasa palnosci - B-
s2, d0 B - klasyfikacja ogniowa, produkt niezapalny s2 - wydzielanie dymu d0 - nie wydziela ptonacych kropli
kolorystyka - dab - gtadkie
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
120%120%(6+4+4+4)*2= 51,840
Razem = 51,840 | m2
43 | Pozycja 144,438 | m2
Oktadzina $cienna panele dekoracyjne na przyktadzie ATOS Panel System wymiary podstawowe - 60x180
cm (w ukladzie poziomym) plyta gipsowo-wtdknista pokryta okleing drewniang naturalng klasa palnosci - B-
s2, d0 B - klasyfikacja ogniowa, produkt niezapalny s2 - wydzielanie dymu d0 - nie wydziela ptonacych kropli
kolorystyka - dab - gtadkie
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
060*1.80*(2+1+1+1+1+4)*2= 21,600
060%1.80*24= 25,920
15.13%6.60 = 99,858
-1.40*2.10= - 2,940
Razem = 144,438 | m2
44 | KNR 4-01 0713-01 wyd.Il1 1999 39,600 | m2
Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
6.60*(3.0%2)= 39,600
Razem = 39,600 | m2
45 | KNR K-04 0305-01 wyd.l 2002 39,600 | m2
Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
46 | KNR K-04 0306-01 wyd.| 2002 10,980 | m2
Gladzie gipsowe osciezy jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
045*(200+210*2)*2= 5,580
045*(1.80+2.10%2)*2= 5,400
Razem = 10,980 | m2
47 | KNR K-04 0201-02 wyd.| 2002 50,580 | m2
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych - Farba silikonowa
do wnetrz i na zewnatrz, wodorozciericzalna, ekologiczna,hydrofobowa, matowa, gestosé ok. 1,6 glcm3
zgodna z normg PN-EN 1062-1.
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
39.6= 39,600
10.98 = 10,980
Razem = 50,580 | m2
1.4 | Sufit podwieszony
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
48 | KNR-W 2-02 2006-03 wyd.V 2003 244,093 | m2
Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym podwieszonym z plyty karton-
gips. typ GKF np. RIGIMETR Fire-Line Plus gr. 15mm
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
225%237*20= 106,650
15.13*2.50 = 37,825
15.13%2.60 = 39,338
13.70*2.20*2= 60,280
Razem = 244,093 | m2
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1. SALA AUDYTORYJNA
1.4. Sufit podwieszony

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
49 | KNR K-04 0305-06 wyd.| 2002 244,093 | m2
Gladzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z plyt gipsowo-
kartonowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
50 | KNR K-04 0201-02 wyd.l 2002 244,093 | m2
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych - Farba silikonowa
do wnetrz i na zewnatrz, wodorozcienczalna, ekologiczna,hydrofobowa, matowa, gestos¢ ok. 1,6 g/lcm3
zgodna z norma PN-EN 1062-1.
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
51 | Pozycja 162,625 | m2
Obudowa kratownicy ptytami na przyktadzie ATOS Panel System w kolorze jesionu na podkonstrukc;ji z profili
stalowych systemowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
0.50*(2.37 +2.25)*2*20 = 92,400
0.50*(10.50 +13.70)*2 = 24,200
0.35*(10.50*6 +13.70 * 5) = 46,025
Razem = 162,625 | m2
1.5 | STOLARKA DRZWIOWA
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
52 | KNNR-W 3 0702-06 2000 2,940 | m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejsciowych i na zaplecze sali. Drzwi drewniane petne z
zachowaniem istniejacych podziatow (skrzydta asymetryczne), wykoriczone wysokiej jakosci fornirem
naturalnym w kolorze debu # dla zachowania tej samej kolorystyki i uktadu stojow musza by¢ wykonane z tej
samej okleiny co panele Scienne wraz z o$cieznica i kompletem opasek oraz oku¢ i zamkéw
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.40*2.10= 2,940
Razem = 2,940 | m2
53 | KNNR-W 3 0702-06 2000 2,940 | m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejsciowych i na zaplecze sali. Drzwi drewniane petne z
zachowaniem istniejacych podziatow (skrzydta asymetryczne), wykoriczone wysokiej jakosci fornirem
naturalnym w kolorze debu # dla zachowania tej samej kolorystyki i ukladu stojow musza byé wykonane z tej
samej okleiny co panele Scienne - wyposazone w samozamykacze ukryte w skrzydle i wyposazone w klamki
antypaniczne, wraz z o$cieznica i kompletem opasek oraz oku¢ i zamkow
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.40*2.10= 2,940
Razem = 2,940 | m2
54 | KNNR 2 1104-02 wyd.| 2000 8,400 | m2
Drzwi drewniane petne (skrzydta symetryczne), wykoriczone wysokiej jakosci fornirem naturalnym w kolorze
debu # dla zachowania tej samej kolorystyki i uktadu stojow musza by¢é wykonane z tej samej okleiny co
panele $cienne - wyposazone w samozamykacze ukryte w skrzydle i wyposazone w klamki antypaniczne, z
elektrozaczepem rewersyjnym, wraz z oscieznica i kompletem opasek oraz okué i zamkow
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
200%2.10*2= 8,400
Razem = 8,400 | m2
55| KNNR 3 0703-06 wyd.| 2000 2,100 | m2
Wymiana drzwi stalowych, petnych w kolorze biatym z kompletem oku¢ i zamkéw El 30
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.00*2.10= 2,100
Razem = 2,100 | m2
56 | KNNR 2 1302-03 wyd.| 2000 2,100 | m2
Drzwi stalowe petne w kolorze biatym z kompletem oku¢ i zamkéw El 30
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.00*2.10= 2,100
Razem = 2,100 | m2
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1. SALA AUDYTORYJNA
1.5. STOLARKA DRZWIOWA

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
57 | Pozycja 1,000 | kpl
Doptata do systemu otwierania drzwi ( 3 szt ) ( otwarcie/zamknigcie drzwi wejsciowych zamkiem patentowym
znajdujacych sie na najnizszym poziomie auli skutkuje jednoczesnym otwieraniem sie ryglowania dwaoch drzwi
znajdujacych sie w gornej czesci w auli - wedtug rys A/3) , wraz z oklablowaniem systemu , ryglami oraz
centralka sterujaca
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.6 | WYPOSAZENIE
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
58 | Pozycja 1,000 | kpl
Stot do pokazow ( wykonaé jako mebel na indywidualne zamoéwienie zgodnie z rysunkami. Gtéwne parametry:
szeroko$é, dtugosé i wysokosé nie powinny odbiegaé od istniejacego stotu, ktore wynosza: 100 x 870 x80 cm
(wymiar blatu). Konstrukcja: drewno debowe lite; wypetnienie ptyta meblowa z fornirem naturalnym w kolorze
debu. Podziat na poszczegdlne sekcje z szafkami i szufladami wg rysunkéw. Stot wyposazy¢ w zlewozmywak
2 szt. oraz gniazda elektryczne. Blat gr. 4 cm wykonany z klejonki drewna debowego. W blacie otwory na
zlewy, z maskownicami )
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
59 | Pozycja 276,000 | szt
Fotele ( siedziska tapicerowane sktadane z mechanizmem grawitacyjnym , pierwszy rzad - siedziska
tapicerowane z podtokietnikiem dla VIP , konstrukcja siedzisk stalowa, malowana proszkowo , oparcie migkkie
, blat staly do pisania, wykonany z twardego drewna naturalnego gr. 36 mm ), trudnozapalne oraz
niewydzielajace produktéw rozktadu i spalania , okreslonych jako bardzo toksyczne , zgodnie z PN dotyczaca
badan wydzielania produktéw toksycznych ( okreslenie trudnozapalny przypisuje sie fotelom, ktore nie ulegaja
postepujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych PN dotyczaca badania zapalnosci
mebli tapicerowanych ). Wymagane podstawowe parametry materiatu obiciowego foteli : odpornos¢ na
szorowanie nie mniej niz 50 000 cykli - uszczegotowiony opis wymagan oraz warunki akceptacji przez
zamawiajacego przedstawiono w projekcie budowlanym i SIWZ
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
2| PODDASZE
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
2.7 | Roboty w poziomie dachu
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
60 | KNR 4-01 0426-01 wyd.lll 1999 29,952 | m2
Rozebranie obicia Scianek bocznych $wietlika z desek - materiat rozbiérkowy do dyspozycji uzytkownika
przeniesienie we wskazane miejsce
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
0.78*(5.40+13.80)* 2= 29,952
Razem = 29,952 | m2
61| KNR 4-01 0427-05 wyd.lll 1999 29,952 | m2
Rozebranie konstrukcji drewnanej $cianek bocznych $wietlika - materiat rozbiérkowy do dyspozyciji
uzytkownika przeniesienie we wskazane miejsce
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
62| KNR 4-01 1111-02 wyd.lll 1999 134,120 | m2
Rozszklenie otworow swietlika w ramach metalowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
420*1380*2= 115,920
520*350*05*2= 18,200
Razem = 134,120 | m2
63 | KNNR 7 0506-03 wyd.| 2000 134,120 | m2
Rozebranie konstrukcji stalowej $wietlika dachowego wraz z odcieciem profili stalowych tworzacych
mocowanie $wietlika (powyzej pasa gornego kratownicy) - materiat rozbiérkowy do dyspozyciji uzytkownika
przeniesienie we wskazane miejsce
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
64 | KNR 0-15 0526-02 wyd.lI 2000 2,000 | szt

Osadzenie okna do dachéw ptaskich - Okno ptaski dach np. Velux CFP 0073U 90 x 90 cm z kopulg
akrylowa

Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
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2. PODDASZE
2.7. Roboty w poziomie dachu

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
65 | KNR 202-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,634 | m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2 - konstrukcja pod deskowanie po zdemontowanym swietliku
przekréj belki 6 x 12 cm
0.06*0.12*11*8.00 = 0,634
Razem = 0,634 | m3
66 | KNR 2-02 0410-01 wyd.V 1995 71,760 | m2
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej po zlikwidowanym swietliku
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
67 | KNR 4-01 0631-01 wyd.lll 1999 441,912 | m2
Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu impregnatem do drewna o wiasciwosciach owado- i
grzybobéjczych oraz uniemozliwiajacym rozprzestrzenianie si¢ ognia, do stopnia niezapalnosci
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
294608 * 1.5 = 441,912
Razem = 441,912 | m2
68 | KNNR 7 0929-02 wyd.| 2000 7,753 |t
Malowanie istniejacej stalowej konstrukcji dachu farba ogniochronna np. PROMAPAINT-S dla uzyskania
odpornosci ogniowej R15
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
294.608 / 38 = 7,753
Razem = 7,753 |t
69 | KNR-W 2-02 0504-02 wyd.V 2003 78,936 | m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe ( Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana
SBS gr. 5,2mm na na wiékninie poliestrowej 250g/m2 wg PN-EN13707:2006 /A1:2007., Papa zgrzewalna
podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na wiékninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 13969:2006 )
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
71.76*1.1= 78,936
Razem = 78,936 | m2
70 | KNR 2-05 0208-05 wyd.IV 1994 0,965 |t
Podkonstrukcja stalowa rury kwadratowej 50 x 50 x 3 mm - konstrukcja wsporcza pod sufit podwieszany wraz
zazbezpieczeniem antykorozyjnym do stopnia C3 wedtug normy ISO 12944-2
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
15*15.13 ¥ 0.00425 = 0,965
Razem = 0,965 | t
71 | KNR 2-05 0208-05 wyd.IV 1994 0,650 |t
Podkonstrukcja stalowa dla centrali wentylacyjnej i agregatu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym do
stopnia C3 wedtug normy I1SO 12944-2
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
72 | KNR 4-01 0106-04 wyd.lIl 1999 4,336 | m3
Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw rozbiérkowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
29.952*0.10 = 2,995
134.12*0.01 = 1,341
Razem = 4,336 | m3
73| KNR 4-01 0108-11 wyd.lll 1999 4,336 | m3
Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
741 KNR 4-01 0108-12 wyd.lll 1999 4,336 | m3
Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
75| Pozycja 4,336 | m3
Koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatéw rozbiérkowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
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2. PODDASZE
2.8. Sciany
Data: 2017-09-28
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
2.8 | Sciany
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
76 | KNR 4-01 0329-03 wyd.lIl 1999 0,729 | m3
Wykucie otworéw montazowych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
0.90*0.90*045*2= 0,729
Razem = 0,729 | m3
77| KNR 4-01 0427-05 wyd.lIl 1999 17,700 | m2
Rozebranie Scianek ( przepierzen z siatki i piyt )
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
(320+2.70)*3.0= 17,700
Razem = 17,700 | m2
78 | KNR 4-01 0354-09 wyd.lIl 1999 1,000 | szt
Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
79| KNR 4-01 0304-01 wyd.lIl 1999 0,949 | m3
Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
1.00*2.109 * 0.45 = 0,949
Razem = 0,949 | m3
80 | KNR 4-01 0716-01 wyd.lIl 1999 6,000 | m2
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii lll o powierzchni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na
podtozach z cegly - na powierzchnia zamurowanych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
120%250*2= 6,000
Razem = 6,000 | m2
81| KNR 4-01 1204-08 wyd.lIl 1999 219,008 | m2
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
(15.13+19.09)*2*3.20 = 219,008
Razem = 219,008 | m2
82| KNR 4-01 0108-11 wyd.lIl 1999 0,729 | m3
Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
83 | KNR 4-01 0108-12 wyd.lIl 1999 0,729 | m3
Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
84 | Pozycja 0,729 | m3
Koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatéw rozbiérkowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
2.9 | Posadzki
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
85| KNR 4-01 0428-03 wyd.lIl 1999 212,500 | m2
Rozebranie podiég biatych na wpust - materiat rozbiorkowy do dyspozycji uzytkownika , przeniesienie we
wskazane miejsce
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
86 | KNNR 7 0602-01 wyd.| 2000 149,000 | m2
Utozenie blachy trapezowej T92 na podiodze
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
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2. PODDASZE
2.9. Posadzki
Data: 2017-09-28
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
87 | KNR 0-15 0517-01 wyd.lll 2000 288,832 | m2

Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana

15.13*19.09 = 288,832
Razem = 288,832 | m2
88 | KNR 9-12 0302-04 wyd.I 2005 288,932 | m2

Izolacje cieplne dachéw ptaskich, wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi systemem
jednowarstwowym - Plyty z wetny mineralnej do dachow ptaskich ( wspotczynnik przewodzenia ciepta =

0,039 W/mK, gr. 5cm , 40kg/m3
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana

89 | KNR 0-21 4007-03 wyd.| 1998 288,932 | m2

Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 25mm
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana

90 | KNR 4-01 0631-01 wyd.lIl 1999 288,932 | m2

Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji impregnatem do drewna o wlasciwosciach owado- i grzybobdjczych

oraz uniemozliwiajacym rozprzestrzenianie sie ognia, typu FOBOS M-4 do stopnia niezapalnos$ci
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana

91| KNR 4-01 0106-04 wyd.lIl 1999 10,625 | m3

Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw rozbiérkowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana

2125%0.05= 10,625
Razem = 10,625 | m3
92 | KNR 4-01 0108-11 wyd.lIl 1999 10,625 | m3
Wywiezienie materiatow rozbiorkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana
93 | KNR 4-01 0108-12 wyd.lIl 1999 10,625 | m3
Wywiezienie materiatéw rozbiorkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
:IIL(Jnm1er specyfikacji : cze$¢ budowlana
94 | Pozycja 10,625 | m3

Koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatéw rozbiérkowych
Numer specyfikacji : cze$¢ budowlana

3| INSTALACJA WODY | KANALIZACJI
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

3.10 | Instalacja wody
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

95 | Pozycja 2,000 | kpl.

Wiaczenie do istniejacych przewodow wody
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

96 | KNR 0-13 0131-01 wyd.| 1996 7,200 | m

Rurociagi PP zgrzewane 20/2,8
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

97 | KNR 0-13 0131-02 2,800 | m

Rurociagi PP zgrzewane 25/3,5
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

98 | KNR 2-15 0110-04 MGPiB wyd.V 2001 10,000 | m

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

99 | KNR-W 2-15 0128-01 10,000 | m

Dezynfekcja instalacji wodociagowej.
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

100 | KNR 2-15W 0128-02 Wacetob wyd.| 1998 10,000 | m

Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna
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3. INSTALACJA WODY | KANALIZACJI
3.10. Instalacja wody

Data: 2017-09-28

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

101

KNR 2-15 0112-02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 20mm - zawory kulowe mufowe
d=20mm.
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

2,000

szt

102

2-15u1 000500-0

Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworéow wypltywowych, baterii, hydrantow itp. o srednicy

zewnetrznej 20mm
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

4,000

szt

31

Izolacje termiczne
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

103

KNR 0-34 0101-01 IGM wyd.| 2002

Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociaggéw o Srednicy zewnetrznej 20mm otulinami z pianki
polietylenowej
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

7,200

104

KNR 0-34 0101-02 wyd.| 2002

Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o Srednicy zewnetrznej 25mm otulinami z pianki
polietylenowej
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

2,800

105

KNR 0-34 0101-05 wyd.| 2002

Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 9mm rurociagéw o Srednicy zewnetrznej 54mm otulinami z pianki
polietylenowej
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

6,200

3.12

Instalacja kanalizacji
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

106

KNR 2-15 0205-02

Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda wciskowg
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

6,200

107

KNR 2-15 0208-03 wyd.V 2001

Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy 50mm taczone metoda wciskowa
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

2,000

podejsci

108

KNR 2-15 0217-01 MGPiB wyd.V 2001

Rurka przedtuzajaca np. typ V5 z zaworem napowietrzajacym
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

1,000

szt

313

Bialy montaz
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

109

KNR 2-15 0115-02 wyd.V 2001

Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa chromowana tamana ( podokienna ) - baterie dostarcza
Zamawiajacy
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

2,000

szt

110

KNR 2-15 0114-05 MGPIB wyd.V 2001

Zawory odcinajace do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o srednicy nominalnej 15mm z filtrem
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

4,000

szt

1M1

KNR 2-15 0213-01

Syfon zlewazmywakowy pojedynczy z PCV.
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

2,000

szt

12

KNR 2-15 0220-05

Montaz zlewozmywakoéw stalowych w szafce - zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzwnej
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

2,000

szt

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

Demontaze i prace pomocnicze
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna
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4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.14. Demontaze i prace pomocnicze

Data: 2017-09-28

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

113

KNR 7-06 0201-01 wyd.Il 1989

ANALOGIA - demontaze instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach- materiat rozbiérkowy do dyspozycji

uzytkownika , przeniesienie we wskazane miejsce
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

0,890

t

114

KNR 4-01 0336-02

Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

10,200

115

KNR 4-01 0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

10,200

415

Roboty montazowe
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

116

KNR 2-15 0419-04

Grzejniki stalowe zasilany z boku - montaz przenoszonego grzejnika - kolor szary
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

1,000

kpl

"7

KNR 2-15 0419-04

Grzejniki stalowe zasilane z boku - grzejnik z demontazu dostawa Zamawiajacy
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

1,000

kpl

118

KNR 2-15 0419-04

Grzejniki stalowe f-my np. VNH serii LASERLINE 3200-20 zasilane z dotu - kolor szary
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

4,000

kpl

119

KNR 2-15 0419-04

Grzejniki stalowe f-my np. VNH serii LASERLINE 3180-22 zasilane z dotu - kolor szary
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

2,000

kpl

120

KNR 2-15 0419-04

demontaz i ponowny montaz grzejnika dla wykonczenia $cian
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

8,000

kpl

121

KNR 2-15 0415-01

zestaw zaworowy np. f-my DANFOSS typ VHX-D / RAX katowy chromowany DN15  ( Nr kat. 013G4279) (

nawiazanie do istniejacego system co)
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

6,000

szt

122

KNR 2-15 0422-01

rury przylaczne do grzejnikow dla zestau zaworowego j.w.
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

6,000

]

123

KNR 2-15 0415-01

zawor termostatyczny - z demontazu
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

2,000

szt

124

KNR 2-15 0415-05

gltowica termostatycznego sterowania - demontazu
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

2,000

szt

125

KNR 2-15 0422-01

rury przytaczne do grzejnikow zaworem odcinajacym katowym - z demontazu
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

2,000

]

126

Pozycja

Wiaczenie do istniejacych piondw c.o.
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

6,000

kpl.

127

KNR 2-15 0402-02 wyd.V 2001

Rurociagi instalacji c.o. ze stali weglowej - Steel o Srednicy 15x1,2
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

8,200

128

KNR 2-15 0402-02 wyd.V 2001

Rurociagi instalacji c.o. ze stali weglowej - Steel o Srednicy 18x1,2
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna
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llos¢

Jedn. miary

129

KNR 2-15 0402-03 wyd.V 2001

Rurociagi instalac;ji c.0.ze stali weglowej - Steel o $rednicy 22x1,5
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

9,800

m

130

KNR 2-15 0404-02 wyd.V 2001

Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

31,800

131

KNR 2-15 0404-02 wyd.V 2001

Plukanie instalacji instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych - analogia
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

31,800

132

KNNR 4 2017-13

Przej$cia przez $ciany betonowe o grubosci 40cm dla rurociagéw o $rednicy nominalnej 32-50mm - ANALOGIA
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

2,000

przejsci

4.16

Izolacje termiczne
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

133

KNR 0-34 0101-01 IGM wyd.| 2002

Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 18mm otulinami z pianki
polietylenowej
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

13,800

134

KNR 0-34 0101-02 wyd.| 2002

Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o Srednicy zewnetrznej 22mm otulinami z pianki
polietylenowej
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

9,800

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

517

Demontaze i roboty budowlane
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

135

KNR 7-06 0201-01 wyd.Il 1989

ANALOGIA - demontaze instalacji, izolacji i obudéw wg opisu w tekscie i na rysunkach - materiat rozbiérkowy

do dyspozycji ,uzytkownika przeniesienie we wskazane miejsce
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

2,500

5.18

Roboty montazowe
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

136

ZKNR 1-01 0308-01

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa w wykonaniu wewnetrznym zgodnie z zataczona kartg doboru

zataczona w projekcie lub réwnowazna.
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

1,000

szt

137

Pozycja

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka wg 0883/17 BS5bis-A-2-2-2P5
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

1,000

kpl.

138

Pozycja

Rozebranie i ztozenie centrali wentylacyjnej dla ulokowania jej w pomieszczeniu wentylatorowni
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

1,000

kpl.

139

KNR 2-17 0154-06 wyd.lll 1995

ttumik szumu np. TAPS-AA-1250x800x1000-(100x56)x8 lub rownowazny (zmiany wymagaja konsultacji z

projektantem w celu przeliczenia oporéw)
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

2,000

szt

140

KNR 2-17 0131-07 wyd.lll 1995

klapa przeciwpozarowa typ ETCE-0800-05-1 lub réwnowazny (zmiany wymagaja konsultacji z projektantem w

celu przeliczenia oporéw)
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

2,000

szt

141

KNR 2-17 0153-02 wyd.lIl 1995

Otwory kontrolne systemu inspekcji kanatow DN800
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

szt
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llos¢

Jedn. miary

142

KNR 2-17 0153-02 wyd.lIl 1995

Otwory kontrolne systemu inspekcji kanatow DN630
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

1,000

szt

143

KNR 2-17 0153-02 wyd.lIl 1995

Otwory kontrolne systemu inspekcji kanatow DN500
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

4,000

szt

144

KNR 2-17 0139-04 wyd.lll 1995

wywiewnik sufitowy perforowany kwadratowy kolor RAL 9010 typ PSW0-40-2-1-1 lub réwnowazny (zmiany

wymagaja konsultacji z projektantem w celu przeliczenia oporéw)
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

6,000

szt

145

KNR 2-17 0140-04 wyd.lll 1995

nawiewnik dalekiego zasiegu z regulacja kierunku nawiewu $rednica 500mm, manualiny, kolor RAL 9010 typ

SDZA-50-1-1 lub réwnowazny (zmiany wymagaja konsultacji z projektantem w celu przeliczenia oporéw)
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

8,000

szt

146

KNR 2-17 0140-04 wyd.lll 1995

skrzynka rozprezna, izolowana, bez przepustnicy typ SKKA-50-50-1-0 lub réwnowazny (zmiany wymagaja
konsultacji z projektantem w celu przeliczenia oporéw)
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

8,000

szt

147

KNR 2-17 0131-04 wyd.lll 1995

przepustnica soczewkowa typ IRIS-400 lub réwnowazny (zmiany wymagaja konsultacji z projektantem w celu

przeliczenia oporéw)
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

6,000

szt

148

KNR 2-17 0131-05 wyd.lll 1995

przepustnica soczewkowa typ IRIS-500 lub réwnowazny (zmiany wymagaja konsultacji z projektantem w celu

przeliczenia oporéow)
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

8,000

szt

149

KNR 2-17 0146-05 wyd.lIl 1995

czerpnia $cienna powietrza typ ZS 1500x800-SN lub rownowazny (zmiany wymagaja konsultacji z

projektantem w celu przeliczenia oporéw)
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

1,000

szt

150

KNR 2-17 0146-05 wyd.lll 1995

wyrzutnia $cienna powietrza typ ZS 1200x800-SN lub rownowazny (zmiany wymagaja konsultacji z

projektantem w celu przeliczenia oporéw)
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

1,000

szt

151

KNR 2-17 0103-06 wyd.lll 1995

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ All, (z udziatem ksztattek do 65%), o
obwodzie do 4400mm
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

33,090

m2

152

KNR 2-17 0123-04 wyd.lll 1995

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy do
400mm
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

27,370

m2

153

KNR 2-17 0123-05 wyd.lll 1995

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy do
630mm
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

117,270

m2

154

KNR 2-17 0123-06 wyd.lll 1995

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy do
1250mm
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitara

98,530

m2

155

KNR 2-17 0210-03 wyd.lll 1995

przewody elastyczne COMBIFLEX typ COM-F - 400 lub rownowazny
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna
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156

KNR 2-17 0210-04 wyd.lll 1995

przewody elastyczne COMBIFLEX typ COM-F - 500

lub rownowazny
Numer specyfikacji : czg$¢ sanitarna

11,200

m

5.19

Roboty zwigzane
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

157

KNR 2-15 0205-01 wyd.V 2001

Rurociagi z PCW o srednicy 40mm na Scianach faczone metoda wciskowa
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

2,300

158

KNR 2-15 0208-02 wyd.V 2001

Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o Srednicy 40mm taczone metoda weiskowa
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

1,000

podejsci

159

KNR 2-15 0213-01 wyd.V 2001

Syfon do skroplin z blokada zapachéw przy braku wody DN40
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

1,000

szt

160

KNR 4-02 0202-08 wyd.IV 1996

Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego $rednicy 100mm
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

1,000

szt

161

Pozycja

Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla uktadu wentylaciji
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

1,000

kpl.

162

Pozycja

Rozruch, regulacja i pomiary uktadéw wentylacji
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

1,000

kpl.

163

KNR 2-16 0310-03 wyd.V 1995

Izolacja przewodéw wentylacja otulinami z wetny mineralnej z warstwa z foli aluminiowej grubosci 30mm
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

267,970

m2

164

KNR 2-16 0310-10 wyd.V 1995

Izolacja przewodéw wentylacji otulinami z wetny mineralnej z warstwa z foli aluminiowej grubosci 100mm
Numer specyfikacji : cze$¢ sanitarna

38,540

m2

Instalacje elektryczne
Numer specyfikacji : czes$¢ elektryczna

6.20

I. ZASILANIE | ROZDZIELNIE
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

165

KNR 5-10 0118-04 wyd.V 1994

Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli YKY5x50mm2 , z mocowaniem
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

115,000

166

KNR 5-08 0701-08 wyd.V 1993

Przykrecenie na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o ciezarze do 2kg do stropu - 2 mocowania
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

35,000

szt

167

KNR 5-08 0705-07 wyd.V 1993

Przykrecenie do gotowych otworéw korytek K100/H40
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

35,000

168

KNNR 5 1207-12 wyd.| 2000

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

18,000

169

KNNR 5 1209-07 wyd.| 2000

Przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet i Srednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

7,000

otworéw

170

KNNR 5 0101-07 wyd.| 2000

Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz

betonowe
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

18,000
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171

KNNR 5 0201-06 wyd.| 2000

Weciaganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych LY 25mm2
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

100,000

m

172

KNNR 5 1203-05 wyd.| 2000

Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 50mm2
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

10,000

szt

173

KNR 5-10 0604-07 wyd.V 1994

Obrdbka na sucho kabli energetycznych miedzianych 4-zytowych o przekroju zyty do 50mm2, na napiecie do

1kV w izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

2,000

szt

174

KNNR 5 0406-02 wyd.| 2000

Montaz roztacznika bezpiecznikowego
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna

1,000

szt

175

KNNR 5 0404-04 wyd.| 2000

Montaz tablicy rozdzielczej TP
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

1,000

kpl

176

KNNR 5 0404-08 wyd.| 2000

Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 1,0m2
Numer specyfikacji : czes$¢ elektryczna

1,000

kpl

177

KNNR 5 0404-03 wyd.| 2000

Montaz tablicy rozdzielczej RW
Numer specyfikacji : czes$¢ elektryczna

1,000

kpl

178

KNNR 5 0404-07 wyd.| 2000

Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,5m2
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

1,000

kpl

179

KNNR 5 1301-02 wyd.| 2000

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna

2,000

pomiar

180

KNNR 5 1304-05 wyd.| 2000

Pomiary ochrony przeciporazeniowej - pierwszy pomiar
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna

2,000

szt

6.21

ZASILANIE ODBIORNIKOW WENTYLACJI

181

KNR 5-10 0118-03 wyd.V 1994
Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli YKY5x25mm2, z mocowaniem

15,000

182

KNR 5-10 0118-02 wyd.V 1994
Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli YKY5X10 mm2 z mocowaniem

27,000

183

KNR 5-08 0701-05 wyd.V 1993
Przykrecenie na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o ciezarze do 2kg do $ciany - 1 mocowanie

35,000

szt

184

KNR 5-08 0705-07 wyd.V 1993
Przykrecenie do gotowych otworéw korytek K50/H40

35,000

185

KNNR 5 1209-07 wyd.l 2000
Przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet i Srednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych

1,000

otworow

186

KNR 5-10 0604-07 wyd.V 1994

Obrdbka na sucho kabli energetycznych miedzianych 4-zytowych o przekroju zyty do 50mm2, na napiecie do
1kV w izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

2,000

szt

187

KNR 5-10 0604-06 wyd.V 1994

Obrdbka na sucho kabli energetycznych miedzianych 4-zytowych o przekroju zyty do 16mm2, na napiecie do
1kV w izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

4,000

szt

188

KNNR 5 1301-02 wyd.| 2000
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia

3,000

pomiar

189

KNNR 5 1304-05 wyd.| 2000
Pomiary ochrony przeciporazeniowej - pierwszy pomiar

3,000

szt
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INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
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190

KNR 5-08 0701-05 wyd.V 1993

Przykrecenie na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o ciezarze do 2kg do Sciany - 1 mocowanie
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

55,000

szt

191

KNR 5-08 0705-07 wyd.V 1993

Przykrecenie do gotowych otworéw korytek K50/H40
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

55,000

192

KNNR 5 1209-07 wyd.| 2000

Przebijanie otworéw dlugosci do 2 cegiet i Srednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

40,000

otworéw

193

KNNR 5 1207-05 wyd.| 2000

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

310,000

194

KNNR 5 0103-02 wyd.| 2000

Ukfadanie rur winidurowych o srednicy do 28mm na tynku na podtozu betonowym
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

25,000

195

KNNR 5 0203-01 wyd.| 2000

Weciaganie przewodéw kabelkowych YDYz03x2.5mm2 do rur
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

30,000

196

KNNR 5 0209-04 wyd.| 2000

Uktadanie przewodow kabelkowych YDYzo3x2.5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach

bezsrubowych
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

330,000

197

KNNR 5 0205-01 wyd.| 2000

Uktadanie przewodow kabelkowych YDYz03x2.5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym
niz betonowe
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

310,000

198

KNR 5-08 0301-02 wyd.V 1993

Osadzenie kotkow plastykowych w podtozu ceglanym
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

37,000

szt

199

KNR 5-08 0301-03 wyd.V 1993

Osadzenie kotkow plastykowych w podiozu betonowym
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

3,000

szt

200

KNR 5-08 0309-03 wyd.V 1993

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

37,000

szt

201

KNR 5-08 0309-04 wyd.V 1993

Przykrecenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obciazalnosci przewodéw do

16A/2,5mm2
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

8,000

szt

202

KNR 5-08u1 0800-02 1992-94

Montaz kanatu instalacyjnego (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach przez przykrecenie do

podtoza z drewna
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

23,000

203

KNNR 5 1207-13 wyd.| 2000

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

58,000

204

KNNR 5 0101-02 wyd.| 2000

Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

58,000

205

KNNR 5 0203-01 wyd.| 2000

Weciaganie przewodéw kabelkowych YDYz03x2.5mm2 do rur
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna
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206

KNNR 5 0203-02 wyd.| 2000

Weciaganie przewodow kabelkowych YDYzo5x2.5mm2 do rur
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

4,000

m

207

KNNR 5 0203-03 wyd.| 2000

Weciaganie przewodow kabelkowych YDYzo5x6 mm2o do rur
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

4,000

208

KNNR 5 0212-01 wyd.| 2000

Uktadanie przewodow kabelkowych YDYZo3x2.5mm2 w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

170,000

209

KNNR 5 0212-02 wyd.| 2000

Uktadanie przewodow kabelkowych YDYzo05x2.5mm2 w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

5,000

210

KNNR 5 0212-03 wyd.| 2000

Uktadanie przewodow kabelkowych YDYzo5x6 mm2 w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

5,000

211

KNR 5-08 0309-04 wyd.V 1993

Przykrecenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obcigzalnosci przewodéw do

16A/2,5mm2
Numer specyfikacji : czes$¢ elektryczna

34,000

szt

212

KNR 5-08 0309-09 wyd.V 1993

Przykrecenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obciazalnosci przewodow
do 16A/4mm2
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

1,000

szt

213

KNR 5-08 0309-10 wyd.V 1993

Przykrecenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obciazalnosci przewodow
do 32A/10mm2
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

1,000

szt

214

KNNR 5 1301-02 wyd.| 2000

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

2,000

pomiar

215

KNNR 5 1301-01 wyd.| 2000

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

26,000

pomiar

216

KNNR 5 1305-01 wyd.| 2000

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika réznicowo-
pradowego
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

26,000

prébe

217

KNNR 5 1305-02 wyd.| 2000

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastepna préba dziatania wytacznika réznicowo-
pradowego
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

47,000

prébe

6.23

INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

218

KNR 5-08 0501-04 wyd.V 1993

Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach plastykowych lub

kotwiacych - 2 mocowania
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

116,000

]

219

KNR 5-08 0706-09 wyd.V 1993

Montaz pionowego podwieszenia linki nosnej
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

232,000

]

220

KNR 5-08u1 1600-02 1992-94

Montaz opraw LED do sufitéw podwieszonych uktadanych na konstrukcji nosnej, przelotowe podiaczenie

oprawy (OZNACZENIE PROJEKTOWE 4)
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

20,000

szt
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221

KNR 5-08u1 1600-02 1992-94

Montaz opraw LED do sufitow podwieszonych uktadanych na konstrukcji no$nej, przelotowe podiaczenie

oprawy (OZNACZENIE PROJEKTOWE 5)
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

3,000

szt

222

KNR 5-08u1 1600-02 1992-94

Montaz opraw LED do sufitow podwieszonych uktadanych na konstrukcji no$nej, przelotowe podiaczenie

oprawy (OZNACZENIE PROJEKTOWE 6a)
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna

9,000

szt

223

KNR 5-08u1 1600-02 1992-94

Montaz opraw LED do sufitow podwieszonych uktadanych na konstrukcji no$nej, przelotowe podiaczenie

oprawy (OZNACZENIE PROJEKTOWE 6b)
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

6,000

szt

224

KNR 5-08u1 1600-02 1992-94

Montaz opraw LED do sufitow podwieszonych uktadanych na konstrukcji nosnej, przelotowe podiaczenie

oprawy (OZNACZENIE PROJEKTOWE 7;8 )
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

52,000

szt

225

KNR 5-08u1 1600-02 1992-94

Montaz opraw LED na szynie tréjobwodowej DALI (OZNACZENIE PROJEKTOWE 9)
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

10,000

szt

226

KNR 5-08u1 1600-02 1992-94

Montaz opraw LED do sufitow podwieszonych uktadanych na konstrukcji no$nej, przelotowe podiaczenie

oprawy (OZNACZENIE PROJEKTOWE 10)
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna

6,000

szt

227

KNR 5-08u1 1600-02 1992-94

Montaz opraw LED do sufitow podwieszonych uktadanych na konstrukcji nosnej, przelotowe podiaczenie

oprawy (OZNACZENIE PROJEKTOWE 11)
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

5,000

szt

228

KNR 5-08u1 1600-02 1992-94

Montaz opraw LED do sufitow podwieszonych uktadanych na konstrukcji no$nej, przelotowe podiaczenie

oprawy (OZNACZENIE PROJEKTOWE 12)
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

5,000

szt

229

KNR 5-08 0502-10 wyd.V 1993

Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach kotwiacych - 4
mocowania
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

4,000

kpl

230

KNR 5-08 0515-08 wyd.V 1993

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych do o$wietlenia pomieszczen przemystowych, z

podtaczeniem, , przykrecanych koncowych
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

4,000

szt

231

KNR 5-08u1 1600-01 1992-94

Montaz opraw os$wietlenia ewakuacyjnego do sufitow podwieszonych uktadanych na konstrukcji nosne;j,

koncowe podtaczenie oprawy (0ZNACZENIE PROJEKTOWE 1)
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

6,000

szt

232

KNR 5-08 0502-05 wyd.V 1993

Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach kotwiacych - 2
mocowania
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

3,000

kpl

233

KNR 5-08 0516-01 wyd.V 1993

Montaz na gotowym poditozu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem,

przykrecanych (OZNACZENIE PROJEKTOWE 2)
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

3,000

szt

234

KNNR 5 0110-04 wyd.| 2000

Montaz listew o$wietlenia LED, $ciennych przykrecanych do podtoza ceglanego
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna
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235

KNNR 5 0110-01 wyd.I 2000

Montaz listew o$wietlenia LED przypodtogowych mocowanych na klej
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

42,000

m

236

KNNR 5 0410-03 wyd.| 2000

Montaz zasilacza listwy LED
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

8,000

szt

237

KNNR 5 0405-06 wyd.| 2000

Montaz skrzynki zasilaczy listew LED przez przykrecenie do gotowego podtoza
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

8,000

szt

238

KNNR 5 0405-06 wyd.| 2000

Montaz skrzynki zasilaczy listew LED przez przykrecenie do gotowego podtoza
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

2,000

szt

239

KNR 5-08 0705-01 wyd.V 1993

Montaz szyny DALI
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

9,000

240

KNR 5-08 0301-02 wyd.V 1993

Osadzenie kotkow plastykowych w podtozu ceglanym
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

2,000

szt

241

KNR 5-08u1 0400-02 1992-94

Montaz tacznika sterujacego
Numer specyfikacji : czes$¢ elektryczna

2,000

kpl

242

KNR 5-08u1 0400-01 1992-94

Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej Touch Panel
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna

1,000

kpl

243

KNNR 5 1209-07 wyd.| 2000

Przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet i Srednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna

15,000

otworow

244

KNNR 5 1207-05 wyd.| 2000

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna

160,000

245

KNNR 5 0209-04 wyd.| 2000

Uktadanie przewodow kabelkowych YDYzo3x1.5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach

bezsrubowych
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

120,000

246

KNNR 5 0205-01 wyd.| 2000

Uktadanie przewodow kabelkowych YDYZ03x12.5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym
niz betonowe
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

160,000

247

KNR 5-08 0201-02 wyd.V 1993

Przykrecenie uchwytow El 30 pod przewody kabelkowe pojedyncze do kotkéw osadzonych w podiozu
ceglanym
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

120,000

248

KNR 5-08 0211-06 wyd.V 1993

Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodow kabelkowych miedzianych HDGs2x1.5mm2 z mocowaniem

uchwytami odstepowymi
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

120,000

249

KNR 5-08 0214-01 wyd.V 1993

Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach bezsrubowych

przewodow 4x2x0,5 F/FTP kat 7
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

120,000

250

KNNR 5 1301-01 wyd.| 2000

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna

pomiar
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251

KNNR 5 1305-01 wyd.| 2000

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika réznicowo-
pradowego
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna

14,000

prébe

252

KNR 5-06 0502-02

Uruchomienie uktadu sterowania o$weitleniem
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

1,000

kpl

6.24

INSTALCJA ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

253

KNR 5-08 0606-01 wyd.V 1993

Montaz zwodéw naprezanych poziomych z preta o $rednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych

wspornikach, na dachu ptaskim
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

40,000

254

KNR 5-08 0601-06 wyd.V 1993
Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej, naciagowych z 2 ztaczkami przelotowymi naprezajacymi, na

$cianie ceglanej
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

4,000

szt

255

KNR 5-08 0622-05 wyd.V 1993

Montaz na dachu zwodu pionowego
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

1,000

kpl

256

KNR 5-08 0618-01 wyd.V 1993

Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca zltaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

6,000

szt

257

KNR 5-08 0602-03 wyd.V 1993

Ukfadanie w budynkach w ciggach poziomych bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm2 na wspornikach

mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

1,000

258

KNR 5-08 0201-02 wyd.V 1993

Przykrecenie uchwytow pod przewody kabelkowe pojedyncze do kotkow plastykowych osadzonych w

podtozu ceglanym
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

30,000

259

KNR 5-08 0211-01 wyd.V 1993

Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodow LYzo 16mm2
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

15,000

260

KNR 5-08 0211-03 wyd.V 1993

Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodow LYz025mm2
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

15,000

261

KNR 5-08 0620-01 wyd.V 1993

Montaz uchwytéw uziemiajacych skrecanych na rurach o srednicy do100mm
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna

10,000

szt

6.25

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

262

Pozycja

Demontaze istniejacej instalacji wnetrzowej
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

1,000

kpl

Instalacje elektryczne i teletechniczne
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna

7.26

Instalacja sygnalizacji pozaru
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna

263

KNR AL-01 0403-01

Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek - Gniazdo czujki G-40
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna

8,000

szt.
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
264 | KNR AL-01 0401-01 8,000 | szt.
Montaz czujek pozarowych - Czujka dwusensorowa optyczno-termiczna DOT-4046
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
265 | KNR AL-01 0402-02 2,000 | szt.
Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego - Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
266 | KNR AL-01 0113-10 1,000 | szt.
Montaz petlowego sygnalizatora akustycznego - Sygnalizator akustyczny SAL-4001
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
267 | KNR AL-01 0401-01 2,000 | szt.
Montaz puszki potaczeniowej PIP-1A
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
268 | KNNR 5 0204-01 130,000 | m
Przewody ukladane w tynku betonowym YnTKSYekw 1x2x0,8
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
130 = 130,000
Razem = 130,000 | m
269 | KNR AL-01 0601-02 1,000 | n-g
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokow programowych (instrukcji)
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | n-g
270 | KNR AL-01 0603-05 1,000 | adres
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresow
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | adres
7.27 | Instalacja okablowania strukturalnego
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
271 | KNR 5-08 0216-04 600,000 | m
Ukfadanie kabla na korytach metalowych bez mocowania - Kabel F/FTP 7 4 pary LSZH
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
600 = 600,000
Razem = 600,000 | m
272 | KNR 5-01 0812-01 1,000 | szt.
Ustawienie i montaz szafy rozdzielczej 32U 600x800
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
273 | KNR 7-08 0801-01 1,000 | szt.
Montaz wentylatora sufitowego 4W do szafy
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
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7. Instalacje elektryczne i teletechniczne
7.27. Instalacja okablowania strukturalnego

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
274 | KNR 7-08 0801-01 1,000 | szt.
Montaz listwy zasilajacej 5x220V
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
275 | KNR 7-08 0801-01 1,000 | szt.
Montaz panela rozdzielczego 19"/1U-24xRJ45 - Panel rozdzielczy ekranowany 19"/1U-24xRJ45 kat.6a
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
276 | KNR 7-08 0801-01 3,000 | szt.
Montaz panela z hakami 19"/1U
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
277 | KNR 7-08 0801-01 1,000 | szt.
Montaz potki na sprzet
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
278 | KNR 5-08 0303-03 6,000 | szt.
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych (2xRJ45)
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
279 | KNR 5-08 0303-03 8,000 | szt.
Montaz w przytaczu stotowym gniazd 1xRJ45
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
280 | Kalkulacja wtas 20,000 | kon.kabl
Rozszycie kabli ekranowanych na panelach rozdzielczych i w punktach abonenckich
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
20= 20,000
Razem = 20,000 | kon.kabl
281 | Kalkulacja wias 20,000 | odc.
Pomiary dynamiczne toru transmisyjnego
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
20= 20,000
Razem = 20,000 | odc.
282 | KNR 7-08 0801-01 2,000 | szt.
Montaz panela $wiattowodowego 19"/1U - Panel $wiattowodowy 19"/1U 6xSC duplex
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
283 | KNR 5-01 0818-01 24,000 | kon.kabl
Wykonanie spawow kabla swiattowodowego
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
24 = 24,000
Razem = 24,000 | kon.kabl
284 | KNR 5-01 1310-01 12,000 | odc.
Pomiary reflektometryczne
Numer specyfikacji : czgs$¢ teletechniczna



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FFF-003-2017

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogow postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy

Pozarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 r.

7. Instalacje elektryczne i teletechniczne
7.27. Instalacja okablowania strukturalnego

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
12= 12,000
Razem = 12,000 | odc.
285 | KNR 5-10 0114-01 100,000 | m
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - Kabel
Swiattowodowy uniwersalny 12-wt. MM 50/125 OM3
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
100 = 100,000
Razem = 100,000 | m
286 | KNR AL-01 0501-03 1,000 | szt.
Montaz przetacznika sieciowego - Przetacznik 24x10/100/1000 + 2xSFP
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
287 | KNR AL-01 0501-03 2,000 | szt.
Montaz modutu przetacznika - Modut MiniGBIC/SFP 1000Base-SX
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
7.28 | Instalacja telewizji przemystowej (CCTV)
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
288 | KNNR 5 0204-01 60,000 | m
Przewody wtynkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku betonowym - Przewéd UTP
4x2x0,5 kat.5e
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
60 = 60,000
Razem = 60,000 | m
289 | Kalkulacja wtas 2,000 | odc.
Pomiary dynamiczne toru transmisyjnego
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
2= 2,000
Razem = 2,000 | odc.
290 | KNR 5-08 0303-03 2,000 | szt.
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych pojedynczych (1xRJ45)
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
291 | Kalkulacja wias 2,000 | kon.kabl
Rozszycie kabli UTP na panelach rozdzielczych i gniazdach abonenckich (CCTV)
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
2= 2,000
Razem = 2,000 | kon.kabl
8 | Wyposazenie multimedialne
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
8.29 | Wyposazenie multimedialne - system projekcyjny
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
292 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - ekran projekcyjny 500x375
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
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8. Wyposazenie multimedialne
8.29. Wyposazenie multimedialne - system projekcyjny

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
293 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - ekran projekcyjny 340x255
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
294 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - projektor 7000ANSI Im
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
295 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - projektor 3500ANSI Im
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
8.30 | Wyposazenie multimedialne - system przetaczania i dystrybucyji sygnatow AV
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
29 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - matrycowy przetacznik prezentacyjny 8 wejs¢, 4 wyjscia
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
297 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 2,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - nadajnik transmisyjny DTP
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 2,000
Razem = 2,000 | elem.
298 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 2,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - odbiornik transmisyjny DTP
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 2,000
Razem = 2,000 | elem.
299 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - dotykowy panel systemu sterowania 7"
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
300 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - mobilny panel dotykowy dla technika
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
301 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - przelacznik zarzadzalny z PoE i AccessPoint
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
302 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 2,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - modut sterowania ekranem
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 2,000
Razem = 2,000 | elem.
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8. Wyposazenie multimedialne
8.30. Wyposazenie multimedialne - system przetaczania i dystrybucyji sygnatow AV

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
303 | KNR 5-06 0205-06 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Zakup , dostawa i montaz sprzetu audio-wideo - modut sterowania o$wietleniem
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
8.31 | Wyposazenie multimedialne - system nagtosnienia - w zakresie wykonawcy zakup , dostawa i montaz
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
304 | KNR 5-06 0808-12 ORGBUD 1988 2,000 | szt.
Zestaw gtosnikowy - kolumna gtosnikowa 350W.Paremetry techniczne ujete sa w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR ) - Instalacje Teletechniczne , pozycja nr 16.
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
305 | KNR 5-06 0205-04 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Wzmacniacz audio stereo 760W Paremetry techniczne ujete sa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét ( STWIOR ) - Instalacje Teletechniczne , pozycja nr 16.
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
306 | KNR 5-06 0808-12 ORGBUD 1988 6,000 | szt.
Zestaw gtosnikowy - kolumna gtosnikowa 100W. Paremetry techniczne ujete sa w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR ) - Instalacje Teletechniczne , pozycja nr 16.
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
307 | KNR 5-06 0205-04 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Wzmacniacz audio - 4x150W. Paremetry techniczne ujete sa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét (STWIOR ) - Instalacje Teletechniczne , pozycja nr 16.
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
308 | KNR 5-06 0205-04 ORGBUD 1988 1,000 | elem.
Mikser / matryca audio DSP. Paremetry techniczne ujete sa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét (STWIOR ) - Instalacje Teletechniczne , pozycja nr 16.
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 1,000
Razem = 1,000 | elem.
309 | KNR 5-06 0301-03 3,000 | szt.
Instalowanie mikrofonow bezprzewodowych "do reki". Paremetry techniczne ujete sa w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR ) - Instalacje Teletechniczne , pozycja nr 16.
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
310 | KNR 5-06 0301-03 3,000 | szt.
Instalowanie mikrofonéw bezprzewodowych "do klapy". Paremetry techniczne ujete sa w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR ) - Instalacje Teletechniczne , pozycja nr 16.
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
8.32 | Wyposazenie multimedialne - elementy wspdlne , w zakresie wykonawcy zakup , dostawa i montaz
Numer specyfikacji : czegs$¢ teletechniczna
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8. Wyposazenie multimedialne
8.32. Wyposazenie multimedialne - elementy wspélne , w zakresie wykonawcy zakup , dostawa i montaz

Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
311 KNR 5-08 0303-03 2,000 | szt.
Montaz przytacza stolowego AV. Paremetry techniczne ujete sa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t (STWIOR ) - Instalacje Teletechniczne , pozycja nr 16.
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
312 | KNR 5-01 0812-01 1,000 | szt.
Okablowanie systemu
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
313 | Kalkulacja wias 1,000 | kpl
Montaz i uruchomienie catego systemu multimedialnego
Numer specyfikacji : czes$¢ teletechniczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
8.33 | Wyposazenie multimedialne - zestaw tablic kolumnowych
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
314 | Kalkulacja wtas 3,000 | kpl
Zakup , dostawa i montaz tablic kolumnowych - Zestaw akademicki dwutablicowy , o wymiarach kazdej tablicy
(zielona /biata) 100 cm. wys.x 240 cm szer
Numer specyfikacji : cze$¢ teletechniczna
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
9 | Trasy kablowe
Numer specyfikacji : czgs$¢ elektryczna
9.34 | Trasy kablowe
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna
315 | KNNR 5 1209-11 4,000 | otw.
Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z betonu
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna
4= 4,000
Razem = 4,000 | otw.
316 | KNR 4-03 1004-02 10,000 | otw.
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o diugosci przebicia do 10 cm - $r.rury
do 40 mm
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna
10= 10,000
Razem = 10,000 | otw.
317 | KNR 4-03 1008-08 14,000 | przepust
Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - dlugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna
14= 14,000
Razem = 14,000 | przepust
318 | KNR 5-08 0109-04 50,000 | m
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 40mm
podtoze betonowe)
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna
50 = 50,000
Razem = 50,000 | m
319 | KNR 5-08 0705-07 ORGBUD wyd.lIl 1986 50,000 | m
Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.do 100mm
Numer specyfikacji : cze$¢ elektryczna
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9. Trasy kablowe
9.34. Trasy kablowe
Data: 2017-09-28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
50 = 50,000
Razem = 50,000 | m
320 | KNR-W 5-08 0115-04 10,000 | m

Montaz kanatow instalacyjnych 130x60
Numer specyfikacji : czes¢ elektryczna

10= 10,000
Razem = 10,000 | m
321|8T-D5.0.0 1,000 | tuba
Uszczelnienia przej$é instalacyjnych masg uszczelniajacg PROMAT, HILTI lub inng réwnowazng - przyjeto
zuzycie 150 kg masy.
Numer specyfikacji : czgs¢ elektryczna
1= 1,000
Razem = 1,000 | tuba

- Koniec wydruku ---




