Mozliwo$¢ personalizaciji z PSS:

> Wymiar powierzchni projekcyjnej: szerokosc i
wysoko$¢, maksymalnie do 5 m wysokosci.

> Rodzaj napedu: tylko standardowy elektryczny

> Kaseta: z kaseta lub bez kasety

> Kolor kasety: biaty lub czarny (czarny dodatkowo
ptatny)

> Powierzchnie projekcyjne: VisionWhite,
VisionAcoustik, Vision MacroAcoustik

> Wysokos$¢ czarnego topu: od 10 do 20 cm

> Strona wysuwu ekranu: przednia lub tylna

Linia wysokiej jakosci ekrandw projekcyjnych duzego formatu (450-600 cm szerokosci), dedykowana do
profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego oraz wyposazenia sal konferencyjnych.

Aby nadazyc¢ za potrzebami rynku i klientow, firma Adeo Screen opracowata wtasny projekt ekranu duzego formatu,
charakteryzujacy sig bardzo dobrym stosunkiem jako$¢ / cena.

Ekrany Alumax dostepne sa w formatach 4:3, 16:9 (16:10) lub innych nie przekraczjgcych 1:1 (na zaméwienie) oraz
moga by¢ wyposazone w rdzne materiaty projekcyjne, w zaleznosci od przeznaczenia - VisionWhite, VisionWhitePro
(nie przepuszczajaca $wiatta), ReferenceGrey (zwigkszajgca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczajgca dzwigk).
Konstrukcja bazuje na aluminiowej rurze o duzej wytrzymatosci i odpowiedniej Srednicy (co ma niebagatelne
znaczenie przy ekranach duzego formatu, szczegdlnie dla ekrandw w formacie 1:1) oraz silniku elektrycznym z
momentem obrotowym dopasowanym do rozwijania i zwijania duzej powierzchni materiatu projekcyjnego. Taki
mechanizm zwijania materiatu zapewnia idealnie ptaska ptaszczyzne, nawet jesli rozmiary ekranu sa znaczne.
Kasety wykonane sg w catosci z aluminium. Kazdy ekran wyposazony jest w kompletny zestaw szybkiego montazu,
przewodowe sterowanie nascienne oraz podrecznik uzytkownika opisujacy sposob instalacji.

Akcesoria standardowe:

> Zestaw do montazu $cienno-sufitowego
> W wersji standardowej elektrycznej: przewodowe
sterowanie nascienne (przetacznik scienny)

Akcesoria opcjonalne:

> Odbiornik radiowy i pilot zdalnego sterowania (3
modulacje: podstawowa, automatyczna oraz -
kompatybilna z innymi rozwigzaniami sterowania
radiowego dostepnego na rynku)

> Odbiornik IRDA i pilot zdalnego sterowania

> Strona montazu silnika: prawa lub lewa
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> Dystansowniki - maks. dtugos¢ 60 cm

Ekrany elektryczne / reczne
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530x29x32 82 107
630x29x32 100 125
530x29x32 53 75
630x29x32 65 87 o
530x29x32 80 105
630x29x32 98 123
730x29x32 120 145
j«<——— 206 mm
530x29x32 51 73 ?
630x29x32 63 85
730x29x32 75 97
188 mm

530x29x32 80 105
630x29x32 98 123
730x29x32 120 145
530x29x32 51 73
630x29x32 63 85
730x29x32 75 97
530x29x32 80 105
630x29x32 98 123
730x29x32 120 145
530x29x32 51 73
630x29x32 63 85 Certyfikaty trudnopalnosci B1 M1
730x29x32 75 97 powierzchni projekcyjnych
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