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Formaty 
standardowe 2.35:1 1.85:1

1.00:1 
1.78:1 1.6:1 1.25:1

16:9 16:10 5:4 1:121:9

Dostępne formaty 
PSS

B1 M1Certyfikaty trudnopalności
powierzchni projekcyjnych
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A B C D N cm kg kg

4:3

Z
512 397 500 375 228 530x29x32 82 107
612 472 600 450 278 630x29x32 100 125

Bez
512 397 500 375 228 530x29x32 53 75
612 472 600 450 278 630x29x32 65 87

16:9

Z
512 303 500 281 210 530x29x32 80 105
612 359 600 337 255 630x29x32 98 123
712 415 700 393 316 730x29x32 120 145

Bez
512 303 500 281 210 530x29x32 51 73
612 359 600 337 255 630x29x32 63 85
712 415 700 393 316 730x29x32 75 97

16:10

Z
512 335 500 313 215 530x29x32 80 105
612 397 600 375 262 630x29x32 98 123
712 460 700 438 325 730x29x32 120 145

Bez
512 335 500 313 215 530x29x32 51 73
612 397 600 375 262 630x29x32 63 85
712 460 700 438 325 730x29x32 75 97

21:9

Z
512 235 500 213 199 530x29x32 80 105
612 278 600 255 241 630x29x32 98 123
712 320 700 298 300 730x29x32 120 145

Bez
512 235 500 213 199 530x29x32 51 73
612 278 600 255 241 630x29x32 63 85
712 320 700 298 300 730x29x32 75 97

Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych dużego formatu (450-600 cm szerokości), dedykowana do 
profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego oraz wyposażenia sal konferencyjnych. 

Aby nadążyć za potrzebami rynku i klientów, firma Adeo Screen opracowała własny projekt ekranu dużego formatu, 
charakteryzujący się bardzo dobrym stosunkiem jakość / cena. 

Ekrany Alumax dostępne są w formatach 4:3, 16:9 (16:10) lub innych nie przekraczjących 1:1 (na zamówienie) oraz 
mogą być wyposażone w różne materiały projekcyjne, w zależności od przeznaczenia - VisionWhite, VisionWhitePro 
(nie przepuszczająca światła), ReferenceGrey (zwiększająca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczająca dźwięk). 
Konstrukcja bazuje na aluminiowej rurze o dużej wytrzymałości i odpowiedniej średnicy (co ma niebagatelne 
znaczenie przy ekranach dużego formatu, szczególnie dla ekranów w formacie 1:1) oraz silniku elektrycznym z 
momentem obrotowym dopasowanym do rozwijania i zwijania dużej powierzchni materiału projekcyjnego. Taki 
mechanizm zwijania materiału zapewnia idealnie płaską płaszczyznę, nawet jeśli rozmiary ekranu są znaczne. 
Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw szybkiego montażu, 
przewodowe sterowanie naścienne oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji. 

Alumax

Możliwość personalizacji z PSS:

>	 Wymiar powierzchni projekcyjnej: szerokość i 
wysokość, maksymalnie do 5 m wysokości. 

>	 Rodzaj napędu: tylko standardowy elektryczny 
>	 Kaseta: z kasetą lub bez kasety 
>	 Kolor kasety: biały lub czarny (czarny dodatkowo 

płatny)
>	 Powierzchnie projekcyjne: VisionWhite, 

VisionAcoustik, Vision MacroAcoustik 
>	 Wysokość czarnego topu: od 10 do 20 cm 
>	 Strona wysuwu ekranu: przednia lub tylna 
>	 Strona montażu silnika: prawa lub lewa 

Akcesoria standardowe: 

>	 Zestaw do montażu ścienno-sufitowego
>	 w wersji standardowej elektrycznej: przewodowe 

sterowanie naścienne (przełącznik ścienny) 

Akcesoria opcjonalne:

>	 Odbiornik radiowy i pilot zdalnego sterowania (3 
modulacje: podstawowa, automatyczna oraz - 
kompatybilna z innymi rozwiązaniami sterowania 
radiowego dostępnego na rynku) 

>	 Odbiornik IRDA i pilot zdalnego sterowania 
>	 Dystansowniki - maks. długość 60 cm 
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