Przeznaczenie

ADRESOWALNY
SYGNALIZATOR
AKUSTYCZNY
SAL-4001

Dane techniczne

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 s3g przezna-
czone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru.
Moga pracowaé wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON
4000.

Sa zataczane na polecenie wystane przez centrale, po spet-
nieniu zaprogramowanych kryteridow zadziatania np. po wy-
kryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogdlne-
go w centrali, itp.

Zasada dziatania

Sygnalizator SAL-4001 moze pracowac przy zasilaniu tylko z li-
nii dozorowej, z wewnetrznej baterii 9 V typu 6F22, z zasila-
cza zewnetrznego 24 V lub ze wszystkich zrédet jednoczesnie.
Przetgczanie pomiedzy zrédtami zasilania odbywa sie automa-
tycznie tak, aby emitowany byt maksymalny poziom dzwieku
tzn. iz po uszkodzeniu zasilacza zewnetrznego sygnalizator be-
dzie zasilany z wewnetrznej baterii 9 V, a po jej wyczerpaniu
z linii dozorowej. Obecnos$¢ zrédet zasilania jest kontrolowa-
na. Stan uszkodzenia jest sygnalizowany przez centrale i z6t-
tg diode w sygnalizatorze. Sygnalizator ma do wybory trzy ro-
dzaje emitowanego dzwieku.

Jest wyposazony w wewnetrzny izolator zwaré.

Kodowanie adresu sygnalizatora odbywa sie automatycznie
z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej
pamieci.

Budowa

Uktady elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezo-
elektrycznym zostaty umieszczone w obudowie zblizonej do
czujki szeregu 40. W obudowie jest miejsce do umieszczenia
baterii 9 V 6F22. Do mocowania sygnalizatora na suficie lub
$cianie nalezy wykorzysta¢ gniazdo G-40 wykonane z unie-
palnionego tworzywa, dostarczane w komplecie z sygnaliza-
torem.

W gniezdzie znajduje sie taczéwka, z bezsrubowymi zaciska-
mi, do podtaczenia przewodow instalacji. taczéwka ma szesé
zaciskdw, dwie pary oznaczone ,+” i ,-” jako wejscie i wyjscie
linii dozorowej i dwa zaciski do dotaczenia zewnetrznego za-
silacza 24 V.

Napiecie pracy z linii dozorowej
Napiecie pracy z zewnetrznego zasilacza
Pobdr pradu z linii dozorowej:

- w stanie dozorowania

- w stanie sygnalizowania

Pobdr pradu z zewnetrznego zasilacza:
- w stanie dozorowania

- w stanie sygnalizowania

Pobor pradu z baterii 9 V:

- w stanie dozorowania

- w stanie sygnalizowania

Poziom dzwieku przy zasilaniu z:
- linii dozorowej

- baterii

- zewnetrznego zasilacza

Max liczba elementéw w centrali:
POLON 4100

POLON 4200

POLON 4500

POLON 4800

POLON 4900

Zakres temperatur pracy
Szczelno$¢ obudowy

Wymiary (z gniazdem)

Masa

16,5 + 24,6 V
24V £8V

150 pA
600 pA

<200 pA
16 mA

3 HA
10 mA

85 dB
94 dB
100 dB

40

50

250

250

250

od -10°C do +55°C
IP 21

@ 115 x 54 mm
0,2 kg



