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  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Instalacje elektryczne wewn ętrzne i o świetlenie terenu 

  
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostana zrealizowane w ramch zadania - „Dostosowanie sali audytoryjnej i 
poddasza budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogów ekspertyzy technicznej w zakresie 
bezpieczeństwa poŜarowego- Instalacje elektryczne’” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym będącym podstawą 
do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
Niniejszą Specyfikacja Techniczną objęte są następujące prace:  
- tablice rozdzielcze  
- montaŜ korytek i rurek instalacyjnych  
- montaŜ przewodów 
- montaŜ instalacji oświetleniowej  
- montaŜ instalacji gniazd wtykowych 
- montaŜ instalacji zasilania wentylacji 
- montaŜ osprzętu instalacyjnego 
- instalacja odgromowa 
- inne roboty elektryczne 
 
1.4. Roboty towarzysz ące 
 
Do robót towarzyszących zalicza się: 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
- pomiary do rozliczenia robót 
- działania ochronne zgodne z przepisami BHP 
- właściwe utrzymanie narzędzi i urządzeń 
- dowóz materiałów do ich wykorzystania  
- usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie  
   nieczystości wynikających z wykonywanych robót 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 



dokumentacją projektową, ST i  poleceniami Inwestora oraz sposób ich przeprowadzenia 
zgodny z obowiązującymi przepisami i normami i przestrzegając przepisów BHP oraz 
bezpieczeństwa ruchu .  
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem 
1.6.2. Całkowita rezystancja uziemienia – rezystancja między głównym zaciskiem uziemienia 
a ziemią 
1.6.3. Przewód ochronny (PE) – przewód lub Ŝyła przewodu (wymagany przez określone 
środki ochrony przeciw poraŜeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia 
następujących części: 

- dostępnej przewodzącej 
- obcej przewodzącej 
- głównej szyny (zacisku) uziemiającej 
- uziomu 
- uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania 

1.6.4. Przewód ochronno-neutralny (PEN) – uziemiony przewód (Ŝyła przewodu) spełniający 
jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego 
1.6.5. Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiający z 
uziomem 
1.6.6. Główna szyna (zacisk) uziemiający – szyna (zacisk) przeznaczony do przyłączenia do 
uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz 
przewodów uziemień roboczych 
1.6.7. Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych 
lub/i części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów  
1.6.8. Obudowa, osłona – element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami 
otoczenia i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony 
1.6.9. Obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie 
zasilanych i chronionych przed przetęŜeniem wspólnym zabezpieczeniem 
1.6.10. Obwód rozdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca – w.l.z. (obiektu budowlanego) – 
obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą (rozdzielnicę) 
1.6.11. Obwód odbiorczy – obwód, do którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki lub 
gniazda wtyczkowe 
1.6.12. Prąd obliczeniowy – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej 
pracy 
1.6.13. Oprzewodowanie – przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy 
zapewniające ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi 
1.6.14. Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do przetwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej 
1.6.15. Rozdzielnice – urządzenia, przeznaczone do włączenia w obwody elektryczne, 
spełniające jedną z funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie, łączenie 
1.6.16. Urządzenie przenośne – urządzenie które podczas uŜytkowania jest przemieszczane 
lub moŜe z łatwością przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu 
1.6.17. Urządzenie ręczne – urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce 
podczas jego uŜytkowania, przy czym silnik stanowi integralną część tego urządzenia 
1.6.18. Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów majace taką 
masę, Ŝe nie moŜe być łatwo przemieszczane 
1.6.19. Urządzenie stałe – urządzenie przytwierdzone do podłoŜa 
1.6.20. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą 
fundamentu , słuŜąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 
14 m. 
1.6.21. Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania 



strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.6.22. Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
 
Ogólnw wymagania dotyczące materiałów podano W ST-00.00. „Wymagania ogólne” 
Wszystkie materiały stosowane w realizacji zakresu objętego specyfikacją winny posiadac 
waŜne  atesty  i dopuszczenia zgodni z aktualnie obowiązującymi przepisami.  
 
 
2.2. Materiały elektryczne - ogólne wymagania  
 
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować materiały elektryczne 
zgodne z Dokumentacja Projektową i ST. 
 
W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji projektowej znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia materiałów dopuszczalne jest w tych przypadkach  zastosowanie 

rozwiązań równowaŜnych tzn. materiałów nie gorszych niŜ określone w dokumentacji. 

Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów 

wskazanych w projekcie. W wypadku opraw oświetleniowych konieczne jest przed zakupem 

innych jak określono w projekcie dokonania obliczeń oświetlenia i potwierdzenia zgodnośći 

oświetlenia z normami. Oprawy inne jak okreslono w projekcie winny opdowiadać pod pod 

względem  esteycznym oprawom przyjętym w projekcie.  

 
2.3. Kable i przewody  
 
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować kable i przewody : 
- kable elektroenergetyczne z Ŝyłami miedzianymi i aluminiowymi   o izolacji i powłoce 
polwinitowej z Ŝyłąochronną zielono-Ŝółta i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, beŜowa 
i czarna nanapięcie znamionowe 0.6/1kV wg PN-93/E-90401 
- przewody instalacyjne jedno i wieloŜyłowe z Ŝyłami miedzianymi  o izolacji i powłoce 
polwinitowej z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółta na napięcie znamionowe 500V do układania na 
stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych wg PN-87/E-90056 
- przewody bezhalogenowe ognioodporne o niskiej emisji dymów wieloŜyłowe z Ŝyłami 
miedzianymi  ocynkowanymi o izolacji z specjalnej usieciowionej z mieszanki bezhalogenowej    
i powłoce z termoplastycznego tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniającego  
płomienia, w kolorze czerwonym , z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółtą na napięcie znamionowe  
750V do układania na stałe bez  dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi 



na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych wg PN-87/E-90056 
Przekrój Ŝył powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Bębny z kablami i przewodami naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłoŜu. 
 
 
2.4. Rozdzielnice NN  
 
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN - EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic 
powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice 
powinny zapewnić poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w 
obiekcie. Zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, 
rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposaŜone w 
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne 
powinny być oznaczone kolorem Ŝółto-zielonym. Stopień ochrony min IP30. Rozdzielnice 
powinny być wykonane w I klasie izolacji. Rozdzielnice - obudowy metalowe, pełne 
podtynkowe, natynkowe i wolnostojące. Rozdzielnice powinny być przystosowane do 
wprowadzenia przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe. Rozdzielnica główna - kabel 
zasilający wprowadzony od dołu. Instalowana w rozdzielniach aparatura powinna być w 
całości jednego Producenta. Innego producenta moŜna wprowadzić tylko jeśli producent 
aparatury podstawowej nie posiada w swojej ofercie danego aparatu. NaleŜy w rozdzielniach 
umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnie wyposaŜyć w aktualny schemat 
elektryczny, umieszczony w kieszeni na drzwiach.  
 
 
2.5. Oprawy oświetleniowe 
 
Oprawy oświetleniowe według PN-EN-60598-02 i norm wskazanych w punkcie Normy 
związane. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczna eksploatację. 
Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposaŜone w zaciski PE i 
przystosowane do układu sieciowego  TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw 
wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Przewody ochronne powinny być oznaczone 
kolorem Ŝółto-zielonym. Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w 
których zostaną zamontowane. Oprawy powinny być wyposaŜone w osprzęt dostosowany do 
źródeł światła. Oprawy naleŜy wyposaŜyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane 
do charakteru pomieszczeń i wykonywanych w nim czynności i zapewnić ochronę 
przeciwolśnieniową. Wszystkie oprawy wyposaŜone w elektroniczne układy zapłonowe (EVG) 
Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne spełniające normy PN- EN 60598-1; PN- EN 60598-2-22; 
PN- EN 61347-2-13; PN- EN 61347-1; PN- EN 55015; PN- EN 61000-3-2; PN- EN 62031; 
PN- EN 62471. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną 
eksploatację. Oprawy wykonane w II klasie izolacji. Stopień szczelności min. IP20, 
zewnętrzne min IP44. Oprawy powinny zapewniać autonomiczną pracę min - 1h. Przewody 
ochronne powinny być oznaczone kolorem Ŝółto-zielonym. Oprawy powinny być dostosowane 
do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane. Oprawy powinny być 
wyposaŜone w osprzęt dostosowany do źródeł światła. Oprawy naleŜy wyposaŜyć w źródła 
światła typu LED i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczeń i 
wykonywanych w nim czynności i zapewnić ochronę przeciwolśnieniową. Oprawy wykonane z 
materiałów podlegających recyklingowi. Oprawy kierunkowe wyposaŜone w piktogramy 
kierunku ewakuacji zgodnie z PN-N-01256-5 



Oznaczenie  
Opis oprawy 

1 

Obudowa z białego poliwęglanu, klasa izolacji II, stopień ochrony IP65/20, dioda 
power LED 3W, temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C, czas pracy w trybie 
awaryjnym 1h, montaŜ: natynkowo na suficie, wymiary: okrągła 202x58 [mm], 
oprawa z soczewką do korytary wąską, strumień świetlny oprawy: 370 lm 

2 

Obudowa z szarego poliwęglanu, klasa izolacji II, stopień ochrony IP44, pasek LED 
3 W, temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C, czas pracy w trybie awaryjnym 1 
godzina, montaŜ: bezpośrednio na ścianie, wymiary: 337x189 [mm], 
rozpoznawalność znaku 30m 

3 
LAMPAS V 1m osłonka mleczna, diody białe ciepłe, 4.56W DC12V 212lm, bez 
zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00620 

4 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany lub montowana w ścianie, konstrukcja 
bezramkowa, licowana z podłoŜem. Wymiary - 1126x1126x83mm. Korpus - profil 
aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - PLX. 
Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 
i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ zasilacza - EED zg. z 
systemem DALI. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montaŜu LED 
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. Strumień 
świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw 
[CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R3=92,8 
,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 
34,8W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawność oprawy - 
73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i 
dopuszczenia - CE.  

5 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 566x562x81mm. Korpus - 
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 
1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%. Typ zasilacza - EED zg. 
z systemem DALI. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montaŜu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. 
Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe 
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w 
oprawie - 8,7W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność 
oprawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 92,45lm/W. IP44. IK04. 
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.  

6a 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1126x1122x81mm. Korpus - 
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 
1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%. Typ zasilacza - EED zg. 
z systemem DALI. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montaŜu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. 
Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe 
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w 
oprawie - 17,4W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawność 
oprawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i 
dopuszczenia - CE.  



6b 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1126x1122x81mm. Korpus - 
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 
1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%. Typ zasilacza - EED zg. 
z systemem DALI. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montaŜu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. 
Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe 
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w 
oprawie - 17,4W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawność 
oprawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i 
dopuszczenia - CE.  

7 i 8 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1406x1402x81mm. Korpus - 
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 
1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%. Typ zasilacza - EED zg. 
z systemem DALI. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montaŜu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc źródła - 4,2W. 
Strumień świetlny źródła - 677lm. Zasilanie źródła - 125 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura barwowa - 4046K. Składowe 
widmowe R3=91,5 ,R6=81,9. Współrzędne chromatyczności x=0,3786 ,y=0,3763. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 5. Moc źródeł w 
oprawie - 21W. Skuteczność źródła - 161,19lm/W. Moc oprawy - 23W. Sprawność 
oprawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 107,53lm/W. IP44. IK04. 
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.  

9 

Oprawa do montaŜu w szynie trójobwodowej DALI. Wymiary - 130x130x312mm. 
Korpus - odlew aluminiowy malowany farbą proszkową standard, UV odporną. 
Układ optyczny - odbłyśnik aluminiowy . Optyka typu odbłyśnik aluminiowy  - 
aluminium. Współczynnik całkowitego odbicia 80%. Współczynnik obicia 
rozproszonego 26%. Typ zasilacza - EED zg. z systemem DALI. Typ źródła - LED. 
Płytka obwodów drukowanych do montaŜu LED wykonana z ceramiki o wymiarach 
25x25x1,7mm. Moc źródła - 35,4W. Strumień świetlny źródła - 5430lm. Zasilanie 
źródła - 1050 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura 
barwowa - 4000K. Składowe widmowe R3=95 ,R6=87,5. Współrzędne 
chromatyczności x=0,3665 ,y=0,3606. Trwałość 68 tyś.godzin przy współczynniku 
L90/B10. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 35,4W. Skuteczność źródła - 
153,39lm/W. Moc oprawy - 45W. Sprawność oprawy - 82,84%. Skuteczność 
świetlna oprawy - 99,96lm/W. IP20. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.  

10 

Oprawa do montaŜu nastropowego na suficie. Wymiary - 642x642x72mm. Korpus - 
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 
1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ zasilacza - EED zg. 
z systemem DALI. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montaŜu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,8W. 
Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe 
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w 
oprawie - 59,2W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 62W. 
Sprawność oprawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 111,05lm/W. IP20. 
IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.  



11 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1126x602x83mm. Korpus - 
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 
1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%. Typ zasilacza - EED zg. 
z systemem DALI. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montaŜu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. 
Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe 
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w 
oprawie - 26,1W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 27W. Sprawność 
oprawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i 
dopuszczenia - CE.  

12 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1126x602x83mm. Korpus - 
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 
PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 
1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%. Typ zasilacza - EED zg. 
z systemem DALI. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montaŜu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. 
Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe 
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w 
oprawie - 26,1W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 27W. Sprawność 
oprawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i 
dopuszczenia - CE.  

  

  

  

  

 
 

 
 

 
Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać atest CNBOP.  
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego mocowane  pomocy kołków rozporowych o 
wytrzymałości ogniowej E90 
 
2.6. Osprzęt instalacyjny  
 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania P-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3,:1996; 
PN-E-93208:1997; PN-E-93207;1998/Az1:1999 oraz norm związanych wskazanych w 
punkcie Normy związane. Osprzęt powinien zapewniać poprawną bezpieczną eksploatację i 
zapewnić właściwą ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda 
wtykowe muszę być wyposaŜone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji 
osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji 230/400V. Osprzęt 
powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany. 
Przewody do gniazd wtykowych winny być mocowane poprzez zaciski śrubowe. Osprzęt 
powinien być dostosowany do sposobu montaŜu - odpowiednio: podtynkowy i natynkowy i 
dostosowany do przekrojów i średnic przewodów rurek, uchwytów stosowanych podczas 
robót. Puszki stosowane w instalacji oświetlenia ewakuacyjnego powinny być wewnątrz 
wyraźnie oznakowane - kolor Ŝółty.  
 
 



2.7. Rurki instalacyjne  
 
Listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, z twardego PCV , nie 
rozprzestrzeniające płomienia, do średnich naraŜeń mechanicznych i właściwościach 
instalacyjnych spełniających wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być 
dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidzieć na danych odcinkach tras.   
 
2.8. Korytka instalacyjne  
 
Korytka instalacyjne metalowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości blach 
1mm. Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są 
przewidzieć na danych odcinkach tras. Osprzęt (kątowniki, naroŜniki, łączniki itp.) oraz 
mocowanie korytek systemowe. Korytka instalacyjne wraz z systemem ich mocowania dla 
przewodów bezhalogenowych, ognioodpornych winny posiadać wytrzymałość ogniową EI90.  
 
. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości oraz 
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie 
z zaleceniami producenta i przeznaczeniem.  
Maszyny moŜna uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny 
naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Liczba i wydajnośc sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazanich Inwestora w terminie 
przewidzianym umową.  
 
4. TRANSPORT 
 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 
Na czas transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały przed  przemieszczaniem 
w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  
Zaleca się dostarczenie urządzeń na stanowisko montaŜu bezpośrednio przed montaŜem, 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. Tablice rozdzielcze (CPV 45315700-5) 
 
Dla tablic wykonanych jako wnękowe naleŜy przygotować wnękę, którą naleŜy 
wytynkować. Wprowadzenia obwodów do rozdzielni naleŜy wykonać od góry. MontaŜ 
aparatów w rozdzielni wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i projektem, tak aby 
istniały skuteczne warunki chłodzenia.  
 
5.2. MontaŜ przewodów (CPV 45311100-1) 
 
Przewody winny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-050233. Połączenia przewodów z 
wyposaŜeniem musi być wykonywane poprzez zaciski śrubowe, tak aby był zapewniony 
bezpieczny i pewny styk. Przewody układać w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Sposoby układania przewodów: 



- podtynkowo 
- na uchwytach dystansowych mocowanych trwale do podłoŜa 
- w listwach instalacyjnych 
- na korytkach kablowych 
- w rurach na uchwytach dystansowych mocowanych trwale do podłoŜa 
Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy stanowiące wydzielenie stref 
poŜarowych musi zostać wykonane w uszczelnionych przepustach o wytrzymałości 
ogniowej nie niŜszej jak wytrzymałość ogniowa ścian i stropów.  
Instalacje prowadzić taka aby nie występowało wzajemne oddziaływanie z instalacjami 
słaboprądowymi.  
 
 
5.3. MontaŜ  oświetlenia  (CPV 456314320-0) 
 
Oprawy oświetleniowe zamontować zgodnie Dokumentacja Projektową oraz z w taki 
sposób aby zapewnić w pomieszczeniach właściwe parametry oświetleniowe.  
Typy opraw dobrano w oparciu o wymagane parametry oświetleniowe (natęŜenia 
oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach) oraz warunki środowiskowe. W 
pomieszczeniach z stropem podwieszanym oprawy oświetleniowe instalowane w stropie. 
Mocowanie opraw w stropie podwieszanym musi uwzględniać konstrukcję nośną stropu.  
Załączanie oświetlenia istniejącymi i projektowanymi łącznikami usytuowanymi przy 
wejściu do pomieszczenia. W poszczególnych pomieszczeniach oprawy przyłączać do  
obwodów oświetleniowych zgodnie z dokumentacja projektową dostosowując ich 
rozmieszczenie do rozmieszczenia podanego w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.4. MontaŜ osprzętu elektroinstalacyjnego  (CPV 456314320-0) 
 
WyposaŜenie elektryczne powinno być rozmieszczone i zainstalowane tak, aby zapewnić 
do niego swobodny dostęp w warunkach normalnej eksploatacji jak i w celu sprawdzenia, 
przeglądu, konserwacji i naprawy. Osprzęt powinien być dobrany do maksymalnych 
prądów i napięć roboczych. Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być zabezpieczone 
przed wszelkim oddziaływaniem oraz warunkami otoczenia i środowiska,. Aparaty, 
wyłączniki, puszki instalacyjne montować w miejscach i w sposób określony w 
Dokumentacji Projektowej. Osprzęt montowany w kanałach instalacyjnych naleŜy mocować 
w systemowych puszkach zgodnie z Instrukcją Producenta.  
 
 
5.5 .Instalacja odgromowa  (CPV 456317000-2) 
 
Instalację odgromową wykonać drutem stalowym ocynkowany Φ 8mm. Połączenia z 
blacha pokrycia dachowego  wykorzystywaną jako zwody poziome wykonywać poprzez 
zaciski z dwoma śrubami M10.  Pokrycie dachowe musi zapewniać na całej powierzchni 
ciągłość galwaniczną. W wypadku braku takiej ciągłości wykonać mostki z zaciskami na 
dwie śruby M10.  
Instalacja odgromowa obejmuje równieŜ ochronę montowanych na dachu urządzeń 
klimatyzacji i wentylacji. Ochronę wykonać przy pomocy iglic wolnostojących (zwody 
pionowe izolowane) o wysokości określonej w projekcie. Zwody ustawić na betonowych 
podstawach z podkładkami PCV. Zwody połączyć drutem stal. cynk. Φ 8mm z najbliŜszym 
istniejącym zwodem poziomym.  
 
 
5.6 .Ochrona przeciwporaŜeniowa  (CPV 456317000-2) 
 
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej przyjęto „dostatecznie szybki 



wyłączenie” zrealizowane poprzez wyłączniki przeciwporaŜeniowe róŜnicowoprądowe oraz 
nadmiarowoprądowe. 
 
  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, specyfikacją i instrukcjami  przedstawiciela Inwestora.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji. Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji e 
elektrycznych wewnętrznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań 
na budowie w celu wykazania Przedstawicielowi Inwestora zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacja projektową i ST. Materiały posiadające 
atest Producenta stwierdzający zgodność z warunkami określonymi w specyfikacji mogą być 
dopuszczone do uŜycia bez sprawdzających badań.  
 
6.2 . Instalacje elektryczne wewnętrzne 
 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 
 - sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych  
     urządzeń  dokumentacja techniczną , normami i certyfikatami 
- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy ściany 
- ciągłość przewodów ochronnych 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - dla kaŜdego obwodu oddzielnie od strony  
   zasilania 
- pomiar prądów upływowych 
- próbę biegunowości  
- próbę wytrzymałości elektrycznej 
- próbę działania 
- poprawność ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi 
- pomiar spadków napięć 
- sprawdzenie załączenia punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natęŜenia oświetlenia  
   w  poszczególnych pomieszczeniach 
- sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzeń , opraw oświetleniowych, gniazd  
   wtyczkowych  
- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych 
  i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania 
- prawidłowość umieszczenia schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji 
- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta i Przedstawiciela Inwestora, wprowadzonych  
  do dokumentacji projektowej  
 
W przypadku , gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą , to próbę  lub próby 
poprzedzające , jeŜeli mogą mieć wpływ na wynik, naleŜy powtórzyć po usunięciu przyczyny 
niezgodności 
 
6.3. Instalacja odgromowa 
 
Kontrola jakości wykonania instalacji odgromowej powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych  
  urządzeń  z dokumentacja techniczną , normami i certyfikatami 
- oględziny rozmieszczenia elementów, ustawienie podstaw betonowych, ich kompletność,  



  wymiarów i materiałów z których zostały wykonane 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów i zamocowań, połączeń  
  śrubowych    i zabezpieczenie ich przed korozją  
- pomiar rezystancji uziemienia 
- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta i Przedstawiciela Inwestora, wprowadzonych  
  do dokumentacji projektowej 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiaru robót naleŜy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. W trakcie 
realizacji  Wykonawca robót jest zobowiązanym do przekazania zamawiającemu częściowych 
lub końcowych obmiarów robót ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających, których 
weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie moŜliwa.  
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 .Ogólne zasady odbioru robót  
 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, i wymaganiami 
Inwestora jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
8.2 .Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiorowi podlegają: 
 
- instalacje elektryczne podtynkowe 
 
8.3 .Dokumenty do odbioru końcowego robót  
 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązny jest przygotować: 
- dziennik budowy 
- projektową dokumetacje powykonawczą 
- protokóly z dokonanych pomiarów 
- pomary natęzenia ośweitlenia  
- protkóly robót zanikjących 
- certyfikaty i atesty zabudowanych urządzeń i aparatów 
W przypadku stwierdzenia usterek Inwstor ustali zakres robót poprawkowych , które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Iwestorem  
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót na 
postawie wyników pomiarów i badań 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- dostarczenie materiałów sprzętu oraz ich składowanie 
- wykonanie robót zasadniczych, pomocniczych, wykończeniowych 



- montaŜ osprzętu, opraw oświetleniowych  
- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd, wnęk 
- montaŜ i demontaŜ niezbędnych rusztowań 
- uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

I. Przepisy prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6, 
poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881). 

3. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, 
poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 857; nr 96, poz. 959) z 
późniejszymi zmianami. 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz.1360) z 

późniejszymi zmianami. 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 
2003 nr 52, poz. 452). 

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, 
poz. 1568). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 912). 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) z 
późniejszymi zmianami. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczs wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041). 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49, poz. 4 

 
II. Normy 

1. PN-IEC-60364-1:2000 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania   

                                                         Podstawowe 



2. PN-IEC-60364-4-41:2000 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 

3. PN-IEC-60364-4-42:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

4. PN-IEC-60364-4-43:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

5. PN-IEC-60364-4-443:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub     

                                                               łączeniowymi.. 

6. PN-IEC-60364-4-47:2001 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej  

                                                               bezpieczeństwo.  

                                                               Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem  

                                                               elektrycznym.. 

7. PN-IEC-60364-4-481:1994 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów  

                                                               zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

8. PN-IEC-60364-5-523:2001 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaŜ   

                                                                wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała         

                                                                 przewodów. 

9. PN-IEC-60364-5-54:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaŜ   

                                                                wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

10. PN-IEC-60364-5-559:2003 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaŜ   

                                                                wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe  

                                                                i  instalacje oświetleniowe. 

11. PN-IEC-60364-6-61:2000 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie  

                                                               odbiorcze 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


