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KARTA OPISOWA

projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja, centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji i gazu dla dostosowania sali audytoryjnej i poddasza budynku
Instytutu Fizyki UMK do wymogow ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w Toruniu przy ul. Grudziagdzkiej 5.
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A. OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja, centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji i gazu dla dostosowania sali audytoryjnej i poddasza budynku
Instytutu Fizyki UMK do wymogow ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w Toruniu przy ul. Grudziagdzkiej 5.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Podktady architektoniczne.

1.3. Wytyczne Inwestora.

1.4. Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.5. Dokumentacje archiwalne.

1.6. Wizja lokalna.

1.7. Wytyczne projektowania i obowigzujace przepisy.

2. Dane ogolne.

Istniejaca sala audytoryjna znajduje si¢ w zachodnim skrzydle budynku Instytutu Fizyki UMK na
poziomie 1 i 2 pigtra. Nad salg istnieje poddasze nieuzytkowe. Sala jest wyposazona w niedziatajaca
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepta oraz obecnie po
modernizacji instalacji grzewczej bez zasilania w czynnik grzewczy.

W catym budynku w roku 2015 dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wg
projektu opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa ACM ( Nr projektu 023.D.15 ), stad wszelkie
zmiany w instalacji c.0. nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja i w odwotaniu do
dokumentacji archiwalnej.

Projektowane nowe instalacje oraz zmiany w instalacjach istniejacych nie wprowadzaja istotnych
zmian w uktadzie grzewczym oraz w istniejagcym zrédle ciepta — wezet cieplny zasilany z sieci
cieplnej EDF Torun, nie zmieniaja rOwniez zapotrzebowania na wodg i ilosci odprowadzanych
sciekOw oraz zapotrzebowania na gaz.

Wobec powyzszego nie wystgpowano o warunki do dostawcdw medidw oraz nie opracowano nowej
charakterystyki energetycznej.

Gaz, woda i kanalizacja doprowadzony jest wytacznie do stotu do pokazow, ktdry ulega wymianie.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- wewngtrzna instalacje wentylacji mechanicznej z funkcja chtodzenia pomieszczenia sali
audytoryjnej,

- wymiane wraz ze zmiang lokalizacji grzejnikdw dla sali audytoryjnej i pomieszczenia
wentylatorowni,

- wymiang instalacji wody i kanalizacji dla podtaczenia przyboréw w nowym stole do pokazow,
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- wykonanie nowego fragmentu instalacji gazu dla zasilania kurka laboratoryjnego.

4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej.
4.1. Wstep.

Projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z funkcja chtodzenia pomieszczenia
sali audytoryjnej zgodnie z obliczeniami ilosci powietrza zawartymi w czg¢sci ,,B” — obliczenia oraz
ponizszym opisem.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza spetnia warunki odlegtosciowe okreslone w §152
Rozporzadzenia M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."

4.2. Dobor urzgdzen.

Dobdr centrali wentylacyjnej, agregatu skraplajacego, ttumikdw szumu oraz nawiewnikow i
wywiewnikdéw przeprowadzono w oparciu o katalogi i dobory producentéw urzadzen.

4.3. Technologia wentylacji i wytyczne sterowania.

Powietrze zewngetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowana w scianie budynku,
filtrowane poprzez filtr klasy F5, ogrzewane lub schtadzane na wymienniku przeciwpradowym oraz
w lecie schtadzane na chtodnicy freonowej a w zimie nagrzewane na nagrzewnicy elektrycznej i
siecig kanatéw podawane do nawiewnikoOw w pomieszczeniu.

Powietrze wywiewane bedzie pobierane poprzez sie¢ kratek wentylacyjnych montowanych w
stropie, kanatami wentylacyjnymi podawane do centrali, filtrowane poprzez filtr klasy F5, podawane
na wymiennik przeciwpradowy, sprezane poprzez wentylator i wydalane wyrzutnia $cienna.
Sterowanie temperatura powietrza nawiewanego w funkcji temperatury powietrza wywiewanego
dla zimy +20°C, dla lata +25°C, z ograniczeniem temperatury powietrza nawiewanego nawiewu dla
zimy +20°C i dla lata +16°C.

Zaklada si¢ ciagla prace wentylacji mechanicznej z obnizeniem wydajnosci w okresie nie uzywania
danych pomieszczen do 20 — 30% ilosci powietrza wentylacyjnego, obnizenie bedzie realizowane
centralnie przez falowniki silnikow centrali wentylacyjne;j.

Dla zmniejszenia hatasu na nawiewie, wyciagu, poborze i wyrzucie powietrza zaprojektowano
odpowiednie ttumiki szumu.

4.4. Przewody wentylacyjne.

Kanaty prostokatne nawiewne i wywiewne wykonac¢ z blachy ocynkowanej w Kklasie Z275

wg PN-89/H-92125 klasy N, o pofaczeniach ramkowych wg :

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary
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Dopuszczam wykonanie kanatow prostokatnych w technologii np. TOP-AIR z ptyt prasowanej
welny mineralne TOP-AIR/CLV 284. Tak wykonane kanaty nie wymagaja izolacji termicznej.

Kanaty montowane na podporach wg BN-67/8865-25 i podwieszeniach typ A wg BN-67/8865-26.

Kanaty wentylacyjne SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H-92125 klasy N,

zgodne z:

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997

Laczenie kanatdw musi odpowiada¢ wymaganiom :

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Pofaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos$¢ - Wymagania i badania.

Bezwzglednie stosowaé pofgczeniach przewoddw SPIRO na uszczelke.
Wszelkie miejsca ciecia i ewentualnych uszkodzern kanafow i ksztaftek wentylacyjnych nalezy przed

montazem zabezpieczyé powfokg z cynku na zimno np. preparatem ZINK SPRAY o zawartosci 99%
czystego cynku.

Wszystkie przejscia kanatobw wentylacyjnych przez $ciany i stropy z zastrzezeniem przejs¢ przez
przegrody oddzielen pozarowych wypetni¢ szczelnie pianka poliuretanowa.

Dla zapewnienia mozliwosci inspekcji i czyszczenia kanafdw na przewodach poziomych w odlegfosci
oko/o 10,0 m w miejscach dostepnych nalezy zamontowac klapy rewizyjne ( jako

zamkniecia szczelne wycietych otwordw na projektowanych kanafach ) umozliwiajgce czyszczenie i
kontrole wizyjng kana/éw wentylacyjnych.

4.5. 1zolacja kana#éw wentylacyjnych.

Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢
cieplnie matami z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej grubos¢ minimum 50,0 mm,

dla przewodow swiezego powietrza od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zastosowac grubosé
minimum 100,0 mm.

4.6. Odprowadzenie skroplin.

Odprowadzenie skroplin z wymiennika przeciwpradowego i tacy ociekowej chtodnicy wykona¢
rurami kanalizacyjnymi PCV typ HT DN40 do pionu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
wentylatorowni ( przewody poziome w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ w warstwach posadzkowych ).
Wigczenie do istniejgcego pionu poprzez wstawienie tréjnika zeliwnego 100/50 lub przez wykonanie
odejscia siodtlem mechanicznym 100/50.

Przed wiaczeniem do pionu kanalizacji sanitarnej jak najblizej niego przewod poziomy zaopatrzy¢

w syfon do skroplin f-y DALLMER DN40 typ 136 Nr kat. 026118 lub analogiczny z wbudowang
blokada zapachow przy braku wody.

4.7. Rozruchy i proby.

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ proby ruchowe urzadzen wraz z przedmuchaniem kanatow
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wentylacyjnych ( bez zatozonych filtréw ).

Nastepnie przeprowadzi¢ rozruch prébny wraz z regulacja instalacji ( regulacja stopnia otwarcia
przepustnic sekcyjnych i przy wylotach powietrza nawiewanego i wywiewanego ) dla zadanych
wartosci przeptywu powietrza oraz zadanych wartosci parametrow temperaturowych powietrza.

Nalezy wykona¢ pomiary rownowaznego poziomu dzwieku ( hatasu ) zgodnie
z PN-87/B-02151/02 dla wszystkich pomieszczen.

W koncowych czynnosciach pomiarowych winien uczestniczy¢ przedstawiciel Inwestora
( Uzytkownika ).

Z przeprowadzonych rozruchdw i prob wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ protokét dla
Inwestora oraz dokona¢ zapisu w Dzienniku Budowy.

Wszystkie czynnosci nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-78/B-10440 "Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze."

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw ruchowo-
eksploatacyjnych urzadzen wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Uzytkownika.

5. Podlaczenie agregatu freonowego do chtodnicy centrali.

Dla chtodzenia powietrza w centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregaty skraplajacy freonowy
inwerterowy f-my AERMEC.
Dopuszczam stosowanie analogicznych jednostek innego producenta.

5.1. Przewody.

Przewody instalacji freonowej wykona¢ z rur miedzianych w/g PN-EN 12735-1:2003 i

PN-EN 12735-2:2003 taczonych na lut twardy lub ztacza systemowe o $rednicach okreslonych na
rysunkach.

Do mocowania przewoddw uzywaé wytacznie uchwytow stalowych ocynkowanych z ostong
gumowa.

Odcinki na dachu mocowac¢ uchwytkami systemowymi do dachu.

Rozmieszczenie uchwytow musi by¢ zgodne z pkt. 2.3. i 2.4. "Wytyczne stosowania i projektowania
Wewngtrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych" COBRTI "INSTAL" 1V-1994.

Odprowadzenie kondensatu z jednostki zewngtrznej na dach budynku.

5.2. Préba instalacji i pfukanie.

Caly uktad freonowy po wykonaniu doktadnie przedmucha¢ azotem lub sprezonym powietrzem
bezolejowym z predkoscia przeptywu V = 2 m/s.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci gazem obojetnym niezawadniajacym

( np. azotem lub osuszonym sprezonym powietrzem ) na cisnienie p = 1,6 MPa.

Po prébie nalezy caly uktad doktadnie osuszy¢ i napetni¢ zalecanym przez producenta nosnikiem
energii lub innym o podobnych wiasciwosciach fizyko - chemicznych.
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Z przeprowadzonego ptukania i proby szczelnosci sporzadzi¢ protokot przy udziale Inspektora
Nadzoru oraz dokona¢ zapisu w Dzienniku Budowy.

5.3. Izolacja termiczna .

Zaklada si¢ uzycie przewodow miedzianych z fabryczna izolacja o grubosci 9,0 mm.

Przy zastosowaniu przewodow bez izolacji fabrycznej nalezy ja wykona¢ na wszystkich przewodach
freonowych z otulin cylindrycznych systemu ARMAFLEX lub analogicznego o

grubosci 9,0 mm ( dla przewoddw prowadzonych w rurach przepustowych o grubosci 4,0 mm).

Dodatkowo na catej izolacji przewodow prowadzonych na zewnatrz budynku wykona¢ szczelny
plaszcz z folii aluminiowej samoprzylepnej lub blachy aluminiowe;j.

Na izolacji nanies¢ oznakowanie przewodow w postaci opaskowej oraz strzatek okreslajacych rodzaj
I przeptyw czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupa norm
PN-70/N-01270.

6. Opis projektowanych zmian w instalacji centralnego ogrzewania.

Wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania wynikaja ze zmiany formy estetycznej
sali audytoryjnej oraz innego wyposazenia pomieszczenia wentylatorowni.

6.1. Przewody.

Wszystkie nowe przewody wykona¢ z rur systemu KAN-therm Steel ( rury cienkoscienne stalowe
pokryte zewnetrznie warstwa cynku — rury te nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego )
laczonych na ztacza zaprasowywane.

Montaz rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami producenta — rury ukfadane w_posadzce i
scianach nalezy bezwzglednie prowadzi¢ w izolacji termiczne;j.

6.2. Urzgdzenia grzewcze.

Dla pomieszczenia sali audytoryjnej zaprojektowano grzejniki kolumnowe f-my VNH serii
LESERLINE z podejsciem srodkowym od dotu ( ML ), typ-ilos¢ elementéw opisane na rysunkach,
kolor malowania grzejnikdw zgodnie z projektem architektury.

Grzejnik nowoprojektowany w pomieszczeniu wentylatorowni f-my PURMO serii COMPACT
typ/wysokos¢/dugosé podane na rysunkach.

Uwaga: grzejniki nalezy zamontowa¢ bez spadku.
Grzejniki muszg spefniac¢ warunki normy PN-EN 442-1:1999.

6.3. Armatura w instalacji.

Do grzejnikdw w sali audytoryjnej zamontowa¢ zestaw VHX-Duo f-my DANFOSS
typ VHX-D / RAX katowy chromowany DN15 ( Nr kat. 013G4279).

Do nowoprojektowanego i przenoszonego grzejnika w pomieszczeniu wentylatorowni
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zamontowac¢ armaturg grzejnikowg z grzejnikdw demontowanych.

Wszystkie grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki rgczne.

6.4. Préba instalacji c.o. i pfukanie.

Caty ztad po wykonaniu tj. od wezta doktadnie przeptuka¢ woda wodociagowa z predkoscia
przeptywu V = 2 m/s az do uzyskania czystej wody. Po przeptukaniu przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci zgodnie z PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” , cisnienie prébne p = 0,6 MPa .

Z przeprowadzonego ptukania i préby ztadu sporzadzi¢ protokét przy udziale Inspektora
Nadzoru oraz dokona¢ zapisu w Dzienniku Budowy.

6.5. Regulacja zfadu c.o. oraz uruchomienie na gorgco.

Dla zapewnienia zgodnie z zapotrzebowaniem doptywu czynnika grzejnego do poszczeg6inych
grzejnikow przeliczono spadki cisnien a roznice wyréwnano za pomoca nastaw w zaworach
grzejnikowych.

Nastaw nie wolno wprowadza¢ przed ptukaniem ztadu c.o..

Prébe na goraco przeprowadzi¢ dla catego ztadu c.o. na cisnienie robocze i zmienne parametry.

O dokonaniu nastaw zawordw regulacyjnych i termostatycznych Kierownik Budowy dokonuje
wpisu do Dziennika Budowy i sporzadza oswiadczenie dla Inwestora, ze przeprowadzit je zgodnie z
Projektem Wykonawczym.

Zfad przed uruchomieniem nalezy napemic¢ wodg uzdatniong.

Na gfowicach termostatycznych przy grzejnikach nalezy wprowadzi¢ blokade zamkniecia dla dolnej
temperatury na poziomie nizszym o 4°C od zadanej dla danego pomieszczenia ( np. dla pokoju
temperatura zadana - +20°C, ograniczenie dolne — +16°C ) zgodnie z §134 pkt. 6
Rozporzgdzenia M.1. "W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.").

6.6. lzolacja termiczna.

Izolacje termiczna przewoddw prowadzonych w posadzce i $§cianach wykona¢ zgodnie z pkt. 1.5.
Zatacznika Nr 2 do Rozporzadzenia M.1. "W sprawie warunkow technicznych, jakim winny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” z otulin f-my THERMOFLEX typ ThrmaEco FRZ grubosci
C=6 mm lub analogicznej.

Szew otuliny oraz pofgczenia pomiegdzy otulinami wykonac klejem systemowym.

Calos¢ izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

7. Opis projektowanych instalacji wody i kanalizacji.

7.1. Instalacja wody.
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Nowe przewody wody dla podiaczenia baterii przy zlewach w stole pokazowym wykona¢ z rur PP
systemu KAN-therm PP PN16 Stabi Al lub analogicznego.

Nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji ( zwlaszcza
kompensacji przewodow ).

Na wyjsciu przewodu wody z posadzki zamontowac¢ zawor kulowy mufowy petnoprzelotowy
f-my EFAR ( Art. Nr 3029 ) lub analogiczny, do baterii stojacych zamontowac¢ kurek kulowy z
filtrem 1/2"x3/8" f-my EFAR ( Art. Nr 3095 ) lub analogiczny.

Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe chromowane tamane ( podokienne ) np. KLUDI
BINGO STAR Bajonett DN 10.

Po wykonaniu nowych odcinkdw instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci
wg PN-81/B-10700.00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”, cisnienie prébne p = 0,90 MPa. Wynik proby szczelnosci nalezy potwierdzi¢
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowac przez okres 24h i nast¢pnie
dobrze przeptuka¢. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie probek
wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wynik analiz musi by¢ pozytywny bez
zastrzezen.

W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i ptukanie nalezy powtdrzy¢ i

zleci¢ ponowne badanie wody.

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Nowe przewody kanalizacji ( prowadzone w stole pokazowym ) wykona¢ z rur PCV typ HT o
podwyzszonej odpornosci na temperature wg srednic podanych na rysunkach ( podejscia odptywowe
zgodnie z norma ).

7.3. lzolacja przewoddw wody i kanalizacji.

Przewody wody i kanalizacji prowadzone w stole pokazowym utozy¢ w izolacji termicznej
f-my THERMOFLEX typ ThermaEco FRZ grubosci C = 6 mm lub analogiczne;.

Szew otuliny oraz pofgczenia pomiedzy otulinami wykonac klejem systemowym.

Calos¢ izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

8. Opis projektowanej instalacji gazu.

Gaz poprzez istniejaca i projektowang instalacje gazu bedzie doprowadzany do podwdjnego kureka
laboratoryjnego ( dwudrogowy ) do gazu DN15, z koncowka do weza 9 mm.
Zapotrzebowanie na gaz jest zgodne z aktualng umowa z dostawca gazu.

Nowe przewody instalacji wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu typu sredniego wg
PN-74/H-74200 zgodnie z Dz.U. Nr 15/99 poz. 140 ( z p6zniejszymi zmianami ).
Wszystkie rury oraz armatura uzyta do wykonania sieci i przylaczy musza posiada¢ znak "B"
zgodnie z Dz.U. Nr 5/2000 poz. 53.

Polaczenia rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot spawalniczych obowiazujacych na dzien wykonywania robot a zwlaszcza
Rozporzadzeniem M.G. z dnia 27.04.2000 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach

spawalniczych” ( Dz.U. Nr 40/2000 poz. 470 ) i normami EN 12732, PN-EN 29692,
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PN-EN 729-1-4, PN-EN 7109.
Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby do tego uprawnione. Potaczenia rur
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci ksztattdw i wymiaréw.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci minimum 0,02 m od tynku wewnatrz budynku
10,03 m na zewnatrz budynku.

Odlegtosci przewoddw gazowych od innych instalacji powinny wynosi¢ w szczegolnosci:

- przy prowadzeniu rownolegtym min. 0,1 m liczac w skraju rur ( lub izolacji );

- przy skrzyzowaniach min. 0,02 m liczac w skraju rur ( lub izolacji ).

Na instalacji zamontowa¢ armature gazowsa zgodnie z opisem na rysunkach.

8.1. Prdby.

Przed wykonaniem proby szczelnosci, instalacje bez urzadzen ( odcig¢ zaworami istniejace
urzadzenia gazowe ) nalezy oczysci¢ ( przedmuchac ).

Probe wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-92/M-34503 "Gazociagi i instalacje
gazownicze. Proby rurociggéw." oraz obowiazujaca na dzien wykonywania instrukcja postgpowania
przy odbiorach na terenie ZG Bydgoszcz.

Probe szczelnosci wykonaé przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji, zakres pomiarowy manometru powinien wynosic

0-0,16 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtdwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢
0,1 MPa dla instalacji z odtagczonymi urzadzeniami. Pomiar spadku cisnienia nalezy rozpocza¢ po
uptywie 15 - 30 min ( czas niezbedny dla wyrdéwnania temperatur ), jezeli cisnienie w ciaggu 30 minut
nie wykaze spadku, wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny.

8.2. Uwagi.

Maksymalna moc palnika laboratoryjnego wynosi 3,0 kW, stad zakladajac mozliwos¢ podiaczenia i
uzycia na raz dwdch palnikdw taczng moc urzadzen gazowych wyniesie 6,0 kW.

Biorac pod uwage kubature pomieszczenia sali audytoryjnej ( 2011,4 m* ) obciazenie cieplne
pomieszczenia wynosi 2,98 W/m® < 930 W/m’.

Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne przewodow gazowych w nastepujacy sposob:

- zewnetrzne powierzchnie rur oczyscic z rdzy i zgorzelin do otrzymania I11° czystosci wg
PN-70/H-97058, oczyszczenie rur nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie szczotkami
stalowymi; - po oczyszczeniu a przed malowaniem pow. dokladnie odttusci¢ benzyna do
ekstrakcji;

- powierzchnie zewnetrzne rur dwukrotnie pokry¢ farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna,
miniowa 60%, na wyschnigta powierzchnig¢ nanies¢ dwie warstwy emalii ftalowej ogoinego
stosowania koloru zottego.

Calos¢ instalacji wykonac zgodnie z:

- PN-92/M-34503 - "Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw."

- PN-EN-10208-1:2000 - "Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan "A".

- pozostatymi obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami.
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Wszelkie czynnosci na instalacji gazowej winny by¢ wykonywane przez monterow posiadajacych
aktualne uprawnienia energetyczne w odpowiednim zakresie.

9. Wykonawstwo.

Wszystkie instalacje sanitarne powinien by¢ wykonany przez uprawnionych spawaczy i monterow
Catos¢ robdt i odbiorow nalezy wykona¢ zgodnie z wyzej powotanymi normami i przepisami oraz:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych™
Cz Il "Instalacje sanitarne i przemystowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,, Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” (wyd. I, sierpien 2001 r.)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych" (wyd. | wrzesien 2002 r. )

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych"

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. — Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe;

- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
— cz¢$¢ 1 — postanowienia 0ogolne i wymagania;

- PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
— czeg$¢ 2 — kanalizacja sanitarna — projektowanie ukladu i
obliczenia

- PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
— czeg$¢ 5 —montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji

- PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym;

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Podstawowe nazwy i okreslenia

- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesylania czynnikow

- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociggow. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace

- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki

- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze

- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociaggow. Napisy

- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

- Dz.U. 2013 poz. 1409 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane"
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2016, poz. 778 "Ustawa z dnia 2003-03-27. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym." tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2015 poz. 1422 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

- pozostatymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.
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10. Uwagi koncowe.

1. Przejscia wszelkich przewoddw instalacji sanitarnych przez sciany i stropy oddzielajgce
pomieszczenia wydzielone pozarowo i strefy pozarowe wykonaé w tulejach ochronnych lub
izolacji niepalnej z zastosowaniem zabezpieczen o klasie minimum EI 120 np. systemu
f-my HILTI stosujgc:

- dla rur PE, PP i PCV 0 Dz<50mm, rur stalowych o Dz<114,3mm i rur miedzianych o
Dz<88,9mm piane¢ ogniochronng typ CFS-F FX,

- dla rur stalowych o Dz<168,3mm i rur miedzianych o Dz<88,9mm 25 akrylowg mase
uszczelniajgceg typ CFS-S ACR,

- dla rur PE, PP i PCV 0 Dz<160mm, rur stalowych o Dz<114,3mm i rur miedzianych o
Dz<88,9mm opaski ogniochronne typ CP648-S ( E ),

- dla rur PE, PP i PCV 0 160<Dz<250mm obejmy ogniochronne typ CFS-C P.,

Montaz zabezpieczer wykonac bezwzglednie zgodnie z wymaganiami danego producenta.

2. Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji termicznej w inny sposéb niz podano pod warunkiem
zachowania zgodnosci z PN-02421:2000.

3. Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy izolacyjne musza posiadaé¢ decyzje o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

4. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wfasne materiafow, sprzetow, urzgdzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentow (dystrybutoréw) stanowig jedynie wzorzec
jakosciowy i s¢g podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwigzarn, pod warunkiem zachowania tozsamych lub

wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materiatow na réwnorzedne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i

wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody Inwestora i projektanta.

PROJEKTANT
mgr inz. Gerard Pobtocki
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1. llosé powietrza wentylacyjnego.

B. OBLICZENIA

wymagana wymagana | wymagana przyjeta ilosé
K . ilos¢ ilos¢ ilos¢ powietrza do doboru
i ) rotnos¢ : S - : .
. . powierzchnia [ kubatura . powietrza | ilos¢ 0sob | powietrza | powietrza urzadzen
NR | pomieszczenie wymian - A
wg najedna | zilosci . .
krotnosci 0sobe 0s0b NAWIEW | Wywlew
m? m’ m’/h m’/h m’/h m’/h m’/h
XXVl|sala audytoryjna| 289,0 20114 4 8045,6 341 30 10230 | +10230 | -10230

2. Wymagana moc chtodnicza.

Zalozenia:
- ilos¢ 0s6b — 341
- ilog¢ powietrza wentylacyjnego — 10230,0 m*/h
- temperatura powietrza zewnetrznego - +32,0°C / 45%
- temperatura powietrza w sali audytoryjnej - +25,0°C / 60%

Laczne zyski ciepta:

- od wentylacji — 37,51 kW
- od ilosci 0sob — 24,21 KW

- od okien - 0,7 kW

- przez przegrody — 1,7 kKW
- od infiltracji — 1,1 KW

- od oswietlenia — 4,9 kW
RAZEM - 70,12 kW

Wydajnos¢ chtodnicza zaprojektowanej centrali:
- moc odzysku chtodu na wymienniku przeciwpradowym — 15,3 kW
- moc chtodnicy centrali — 55,6 kW
RAZEM - 70,90 kW

PROJEKTANT
mgr inz. Gerard Pobtocki
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C. WYKAZ URZADZEN PODSTAWOWYCH WENTYLACJI

Lp. |Nazwa elementu Jedn. llosé Uwagi
e e L T s
la |wentylatory inwerterowe (EC) typ NRL0280L_(J) do agregatu j.w. kpl. 1 AERMEC
zestaw zawor6w termostatycznych i elektromagnetycznych
1b |NRL0280C_(2x4687607;2x6042512;2x6042410;2x6444700; kpl. 1 AERMEC
2x5888500)
1c [gumowe podstawy antywibracyjne typ VT17 kpl. 1 AERMEC
centrala wentylacyjna typ BS-5-BIS (50)
2 B?géakigzgli(stj Iggg\ilgzniem wydajnosci dla okresu nieuzytkowania kpl 1 VBW
pomieszczenia
2a |uktad automatyki sterowniczej wg 0883/17 BS5bis-A-2-2-2P5 kpl. 1 VBW
3 :;L;r:;(lézlu(r)n;gtyp TAPS-AA-1250x800x1000-(100x56)x8 st 5 SMAY
T o | 2 [ was
5 \t/;%vxggvv\(/n(ljk 4sgf;tolwi/ perforowany kwadratowy kolor RAL 9010 st 6 Flakt Woods
O o o ameaso s | 0 | 8 [Fewoos
7 fj;zg&l:(a I;?Szg_rg(z)_nf_,olzolowana, bez przepustnicy st 8 Flakt Woods
przepustnica soczewkowa typ IRIS-400 szt. 6 Flakt Woods
przepustnica soczewkowa typ IRIS-500 szt. 8 Flakt Woods
10 |czerpnia $cienna powietrza typ ZS 1500x800-SN szt. 1 SMAY
11 |wyrzutnia $cienna powietrza typ ZS 1200x800-SN szt. 1 SMAY
12 |kolano prostokatne 1250x800 / 1500x800 90° szt. 1 PN-EN 1505:2001
13 |kolano prostokatne 1250x800 / 1250x800 30° szt. 2 PN-EN 1505:2001
14 |kolano prostokatne 800x1200 / 800x1200 45° szt. 2 PN-EN 1505:2001
15 [redukcja prostokatna symetryczny 1250x800 / 1250x800 L =300 szt. 1 PN-EN 1505:2001
16 |przewod prostokatny 1500x800 L = 1015 szt. 1 PN-EN 1505:2001
17 |przewod prostokatny 1250x800 L = 767 szt. 1 PN-EN 1505:2001
18 |przewod prostokatny 1200x800 L =508 szt. 1 PN-EN 1505:2001
19 |przewod prostokatny 1200x800 L = 670 szt. 1 PN-EN 1505:2001
20 |dyfuzor symetryczny 1250x800 / @ 800 L =500 szt. 2 PN-EN 1505:2001
21 |kolano wentylacyjne SPIRO @ 800 90° szt. 2 PN-EN 1506:2001
22 |kolano wentylacyjne SPIRO @ 800 45° szt. 1 PN-EN 1506:2001
23 |kolano wentylacyjne SPIRO @ 500 90° szt. 11 PN-EN 1506:2001
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Lp. |Nazwa elementu Jedn. llosé Uwagi

24 |kolano wentylacyjne SPIRO @ 500 30° szt. 1 PN-EN 1506:2001
25 |kolano wentylacyjne SPIRO @ 400 90° szt. 8 PN-EN 1506:2001
26 |kolano wentylacyjne SPIRO @ 400 45° szt. 1 PN-EN 1506:2001
27 |redukcja symetryczna SPIRO @ 800/ @ 400 L = 300 szt. 1 PN-EN 1506:2001
28 [redukcja symetryczna SPIRO @ 800/ @ 710 L = 300 szt. 1 PN-EN 1506:2001
29 [redukcja symetryczna SPIRO @ 710/ @ 500 L = 300 szt. 1 PN-EN 1506:2001
30 [redukcja symetryczna SPIRO @ 500/ @ 400 L = 300 szt. 1 PN-EN 1506:2001
31 |redukcja symetryczna SPIRO @800/ @ 630 L = 300 szt. 1 PN-EN 1506:2001
32 |redukcja symetryczna SPIRO @ 630/ @ 500 L = 300 szt. 2 PN-EN 1506:2001
33 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 800 / & 800 / @ 800 szt. 1 PN-EN 1506:2001
34 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 800 / & 800 / @ 400 szt. 1 PN-EN 1506:2001
35 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 710/ @ 710 / @ 400 szt. 2 PN-EN 1506:2001
36 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 500 / & 500 / @ 400 szt. 1 PN-EN 1506:2001
37 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 800 / & 800 / @ 500 szt. 1 PN-EN 1506:2001
38 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 800 / & 800 / @ 630 szt. 1 PN-EN 1506:2001
39 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 630 / @ 630 / @ 500 szt. 3 PN-EN 1506:2001
40 |tréjnik wentylacyjny SPIRO @ 500 / @ 500 / @ 500 szt. 2 PN-EN 1506:2001
41 |przewdd wentylacyjny SPIRO @ 800 mb.. 21,2 PN-EN 1506:2001
42 |przewdd wentylacyjny SPIRO @ 710 mb.. 3,5 PN-EN 1506:2001
43 |przewdd wentylacyjny SPIRO @ 630 mb.. 11,1 PN-EN 1506:2001
44 |przewdd wentylacyjny SPIRO @ 500 mb.. 32,3 PN-EN 1506:2001
45 |przewdd wentylacyjny SPIRO @ 400 mb.. 13,5 PN-EN 1506:2001
46 |przewody elastyczne COMBIFLEX typ COM-F - 500 mb. 11,2 ALNOR

47 |przewody elastyczne COMBIFLEX typ COM-F - 400 mb. 7,1 ALNOR

48 :J;;_ewgr;?)lnf g(l)%pa rewizyjna do rur spiro w systemach wentylacji st 5 ALNOR

49 :J;;_ewgr;?)lnf gé%pa rewizyjna do rur spiro w systemach wentylacji st 1 ALNOR

50 :J;;_ewgr;?)lnf EE)((I)it)pa rewizyjna do rur spiro w systemach wentylacji st 4 ALNOR

UWAGA :

- dhuzsze kanaty ze wzgledow montazowych mozna podzieli¢ na odcinki 0 mniejszej dtugosci;
- dtugosci kanatow nalezy sprawdzi¢ z natury po wykonaniu elementéw budowlanych.
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D. KARTA KATALOGOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 172
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 62992 02

http:/ivbw.pl  info@vbw.pl
FQ 0108; IS0 8001; ISO 14001 Wydanie 1

Dane techniczne doboru centrali

Dla: Gerard Pobtocki Oferta nr: 2T0A/APMT

Obiekt: UMK - Fizyka - Torun Oznaczenie: NWW

Opracowat: AP Data: 2017-08-01

Typ centrali Wielko 5¢ lzolacja Obsluga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: BS 5-BIS 50 Prawe 10230 250 450

Wyciag: BS 5-BIS 50 Lewa 10230 250 345

Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkosc przeplywu powistrza 22 m/s

Qpory przeptywu powietrza 120 Pa Zestaw filtrow FK-582x592x360-F5/2s 7t
FK-592x287x360-F5/257t
FK-287x287x360-F5/1s57t
FK-287x592x360-F5/1szt.

Nawiew DB-1 Tiumik szumow

Predkosc¢ przeptywu powietrza 46 m/s Opory przeplywu powietrza 24 Pa

Tlumienie 29 dB

Nawiew RP Wymiennik krzyzowy

Wydatek powietrza 10230 m3/h Temp. powistrza na wiocie -20 e

Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK

Opory przeplywu powietrza 194 Pa Temp_powietrza na wylocie 169 °c

Wilgotnos¢ powietrza na wylocie ] % Moc uzyteczna (term. mokry) 1089 KW

Moc (term. suchy) 98,58 KWW Sprawnosc¢ 922 %%

Pr.przep. pow. w oknie wym . 18 mks

Uwaga: WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY

0DZYSK CHEODU

temp /wilg . powietrza Swiezego: 32°C/45%

temp /wilg. powietrza wyciaganego z pomieszczenia: 25*C/50%
temp./wilg. powietrza za wymiennikiem przeciwpradowym: 26 6*C/62%

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 10230 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkdw Qpory przepiywu powistrza 81 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 806 % Pobér mocy 28 KW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 1825 obrmin Moc znamionowa silnika 4 kW
Natezenie/napigeie pradu 813/400 A,V  CzestotlwoSc napigcia zasilania 63 4 Hz
SFP dla filtrow czystych 1,02 kW/m3/s

Nawiew HE Nagrzewnica elektryczna

Wydatek powietrza 10230 m3/h Temp powistrza na wlocie 149 °C
Wilgotnos¢ powietrza 5 % Wymagana temp wyjsciowa 20 °G
Sposob regulacj O-ptynna Opory przepiywu powieirza 0 Pa
Predkosc przeplywu powietrza 23 mis  Wilgotnosc powietrza 4 %
Moc tearetyczna 18 KW Moc zainstalowana 27 KW
Typ wymiennika T15+T12

Nawiew CDX Chtodnica freonowa

Temp. powietrza na wlocie 26 .6 C Wilgotnosc powietrza 62 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika B i
Moc 556 kW  Temp. powietrza na wylocie 18 L,
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Opory przepiywu powietrza 94 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 28 m/s

2F0A/APIT [ NVW zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v 4 . 9. 293
Wydr Skr. technicznych i elementdw w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania. Strona: 1/ 2

i Y.com
D (000039805
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Spadek cisnienia czynnika 11,12 kPa  Kolektory 2722/2*35
Nawiew ODK Odkraplacz
Predkosc przeplywu powietrza 28 m/s  Opory przepiywu powietrza 18 Pa
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Pradkosé przeplywu powietrza 22 m/s
Qpory przeptywu powietrza 120 Pa Zestaw filtrow FK-582x592x%360-F5/2s57t
FK-582x287x360-F5/2szt.
FK-287x287x360-F5/1szt.
FK-287x592x360-F5/1s5zt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 10230 m3/h  Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownil 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza 81 Pa
Sprawnosc wentylatora 80 % Pobor mocy 24 KW
Predkosé obrotowa wentylatora 1761 obrmin  Moc znamionowa silnika 3 KW
Natezenie/napigcie pradu B818/400 AV  CzestollwosE napiecia zasilania B61.1 Hz
SFP dia filtrow czystych 0,86 kKW/m3/s
Wyciag RP Wymiennik Krzyzowy
Wydatek powietrza 10230 m3/h Temp powietrza na wlocie 20 .
Wilgotnosé powietrza na wlocie 40 U Opory przepiywu powietrza 2m Pa
Temp. powietrza na wylacie -4 G Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 38,04 ka/h Temperatura kondensacii 0 LT e:
Sprawnosc 60 % Pr. przep. pow. w oknie wym 2.1 m/s
Uwaga: WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY
Wyciag DB-1 Tlumik szumow
Predkosc przepiywu powietrza 46 m/s  Opory przepiywu powietrza 24 Pa
Ttumienie 29 dB
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 863 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 354 | 4867 | 60,1 457 | 383 | 40,3 | 446 | 51,5 | 611
#oczenie nawiewu| 458 | 57,1 | 78,5 | 795 | 80,2 | 726 | 662 | 691 | 847
otoczenie nawiewu * (1 m)| 224 | 287 | 441 37,7 | 343 | 343 | 336 | 215 | 461
ssanie wyciagu| 41,4 | 555 | 70,8 | 68,7 €8 858 | 848 | 659 | 757
ttoczenie wyciagu| 43,5 555 67,1 58 52,8 b2 1 56,3 61,5 69,2
otoczenie wyciggu * (1 m)| 23,4 | 3156 | 428 37,7 34 33,8 33,8 209 453
* Poziom ci$nienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1580 1050 1500 0 255,49
2 1580 2100 2100 120 543,49
3 1580 1050 1150 120 22289
4 1580 1050 1250 120 288,15
5 1580 1050 1650 0 280,94
<] 1580 1050 1500 120 27231
Razem 1861
_ . 2F0A/APIT [ NVW zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v 4 . 9. 293
A Wydr Skr. technicznych i elementdw w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania. Strona: 2/ 2

“ T
TUVRheinland

i Y.com
D (000039805
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E. KARTA DOBOROWA AGREGATU CHLODNICZEGO.

AERMEC

Konfiguracja
Model: NRL0280°C°L°J°00

Kod NRL

Wielkosc 0280

Zastosowanie ° - Odparowanie temperatury do -8°C

Model C - Skraplajacy

Odzysk ciepta ° - Brak

Wersja L - Standardowa wyciszona

Wymienniki ° - Aluminiowe

Wentylatory J - Inwerterowe

Zasilanie ° - 400V/3N/50Hz z automatycznymi wytgcznikami nadprgdowymi
Modut hydrauliczny 00 - Nie

Chiodzenie

Dane doborowe

Wydajnosc¢ catkowita kw
Pobdr mocy elektrycznej kw
Natezenie pradu A
EER wW/w
Temperatura powietrza termometru suchego na wlocie °C
Temperatura parowania °C

59,5
19,6
35
3,03
32,0
6,0
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Zakres pracy

50

40

Termperatura zewngtrzna
terrmometru suchego [*C]

0 T T T T T T
-10 -8 -6 -4 -2 a 2 4 il & 10 12 14 16

Temperatura parowania [*C]

B Zakres standardowy B Punkt pracy

Dane ogolne

Dane uktadu chtodniczego

Czynnik chtodniczy R410A
Typ sprezarki Spiralna
Liczba sprezarek szt. 2
Liczba obiegéw chtodniczych szt. 2

Dane zespotu wentylatora (Dane nominalne)

Przeptyw powietrza mt/h 14 200

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej - Lw dB(A) 73,0

Poziom mocy akustycznej podany jest przy petnym obcigzeniu w warunkach nominalnych (temperatura powietrza: 35,0
°C, temperatura parowania: 5,0 °C).

Dane elektryczne

Maksymalne natezenie pradu (FLA) A 46,00
Natezenie pradu rozruchowego (LRA) A 155,00
400V/3N/50Hz z

Zasilanie automatycznymi wytgcznikami
nadprgdowymi
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Wymiary

Wysokos¢ (A)
Szerokos¢ (B)
Gtebokosc¢ (C)
Masa netto

m 1,61
m 1,1
m 2,45
kg 675

F. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

temat :

obiekt :

adres :

inwestor :

projektant :

ZDROWIA.

instalacje sanitarne

dostosowanie sali audytoryjnej i poddasza budynku Instytutu Fizyki UMK
do wymogow ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeristwa pozarowego

87-100 Torun, ul. Grudzigdzka 5

Uniwersytet MikoZaja Kopernika.
87-100 Torun
ul. Gagarina 11

mgr inZ. Gerard PobZocki

ul. Wioctawska 287

87-100 Torun

upr. nr GP.1.7342/202/TO/94
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektw.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej z funkcja chtodzenia pomieszczenia sali audytoryjnej,

- wymiane wraz ze zmiang lokalizacji grzejnikow dla sali audytoryjnej i pomieszczenia wentylatorowni,

- wymiane instalacji wody i kanalizacji dla podtagczenia przyboréw w nowym stole do pokazow,

- wykonanie nowego fragmentu instalacji gazu dla zasilania kurka laboratoryjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia

robGt budowlano — montazowych w formie opisu oraz czesci rysunkowej w przypadku:

- prowadzenia rob6t budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

- wykonywania rob6t budowlanych powyzej 30 dni roboczych, w tym samym czasie bedzie zatrudnionych 30
pracownikéw lub pracochtonnos¢ bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢ wywieszony na tablicy ogtoszen budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatkach objetych inwestycja zlokalizowane sg nastepujace obiekty budowlane:

- brak.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych oraz ogledzin rejonu prowadzenia

robGt budowlanych nie stwierdza si¢ elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczeg6lna uwage zwrdci¢ przy pracach w poblizu istniejacego i czynnego uzbrojenia terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia:

- spadanie materiatow z wysokosci;

- prace na wys. wigkszej niz 5m — prace wysokosciowe;

- osuwanie si¢ ziemi do wykopu (oberwanie $cian przy ztym zabezpieczeniu wykopu);

- wpadnigcie do wykopu;

- porazenie pragdem podczas wykonywania instalacji elektrycznej i przy pracy z elektronarzedziami;

- zaproszenie i zachlapanie oczu, naswietlenie oczu przy spawaniu;

TOMS str. 24



- uszkodzenie uzbrojenia przy pracach ziemnych;

- porazenie pradem przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren budowy, oznaczy¢ plac budowy poprzez
odpowiednie oznakowanie ( tablice informacyjne, itp. ),

- przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan i odpowiednie zabezpieczenia sprzetu zmechanizowanego
pomocniczego i urzadzen elektrycznych,

- przed przystapieniem do robdt ziemnych zwiazanych z budowa sieci podziemnych nalezy geodezyjnie wytyczyé¢

proj.
sieci oraz pracowaé w oparciu 0 mapy zatwierdzone przez zespét ZUD,

- podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop poprzez zabezpieczenie skarp przed osuwaniem,
zastosowanie barierek ochronnych z odpowiednim oznakowaniem,

- podczas prac zbrojarskich, betonowych nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie szalunkéw przed
deformacja i zniszczeniem w czasie zalewania betonem, a w szczeg6lnosci przy uzyciu pomp dziatajacych pod
cisnieniem,

- podczas prac spawalniczych nalezy uzywa¢ okulary chroniace oczy, powinno zabezpieczy¢ si¢ elementy przed
zapaleniem,

- W czasie pracy na wysokosciach nalezy uzywac zabezpieczenia przed upadkiem z duzej wysokosci ( pasy, liny, kaski
ochronne ).

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy w branzach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- elektryczneyj,

- instalacji sanitarnych.

Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy

pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

- jest petnoletni.

Roboty zwiazane z instalacjami i sieciami elektrycznymi powinny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia budowlane i elektroenergetyczne.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia oraz inne

szkodliwe czynniki i zagrozenia zwiazane z wykonywana praca — powinni by¢ zaopatrzeni w sprzgt ochrony osobistej.

Sprzet ten powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Na budowie powinien by¢ sporzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego w tym zakresie

pracownika. Waznym elementem jest rowniez zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Budowa powinna by¢ wyposazona w sprzet gasniczy.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej i policji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegOlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych winien:

- opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych
przez nich robdt,

- wskazaé pracownikom z osoby prowadzace nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy,

- ustali¢ wykaz robot szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz wskazac¢ sposéb postepowania przy
wykonywaniu tych robét,

- wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w niezbedny sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej i w odziez

roboczg i ochronng stosowna do pory roku wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych,

- zobowigza¢ pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

- roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- zorganizowa¢ szkolenia BHP ( wstepne ogdlne, wstepne stanowiskowe, wstepne podstawowe, okresowe),

- podczas szkolenia BHP na kazdym etapie zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywaniem robét na poszczeg6lnych stanowiskach pracy oraz zapoznaé¢ ze sposobem stosowania srodkow
ochrony osobistej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna
itp.),

- wskazac¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji

maszyn i urzadzen technicznych,
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- wskaza¢ na tablicy ogtoszen miejsce przechowywania do wgladu przez pracownikéw planu BiOZ, ocen ryzyka
zawodowego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce

prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci okreslone w aktualnych przepisach:

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtghokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtgbokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy spetnic¢

nastepujace warunki:

1. Przygotowanie i organizacja budowy:

1.1. Opracowa¢ projekt organizacji robdt.

1.2. Projekt organizacji rob6t nalezy dostosowa¢ do rodzaju, wielkosci, ztozonosci inwestycji/budowy oraz zawieraé

projekt zagospodarowania placu budowy.

1.3. W projekcie organizacji robét okresli¢ bezpieczny sposdb prowadzenia robét budowlano-montazowych ( m.in.

poprzez zastosowanie srodkdw ochronnych )

1.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

1.5. Jezeli na budowie roboty budowlane beda wykonywane jednoczesnie przez pracownikéw réznych pracodawcow,

nalezy wyznaczy¢ koordynator ds. bhp.

2. Szkolenia bhp:

2.1. Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu.

3. Badania lekarskie:

3.1. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na zajmowanym

stanowisku.

4. Dodatkowe kwalifikacje:

4.1. Kierownik budowy / kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

4.2. Operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:

5.1 Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze.

5.2 Pracownicy powinni stosowac¢ dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze.

5.3 Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej.

5.4 Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej.

6. Teren budowy:

6.1 Teren budowy / robGt powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

7. Zaplecze higieniczno — sanitarne:

7.1 Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

8. Oswietlenie:

8.1 Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietlic.

9. Stanowiska i procesy pracy:

9.1 Zabezpieczy¢ (porgcze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne ( miejsca niebezpieczne ).

9.2 Zachowa¢ wtasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napigcia.

9.3 Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajacymi przedmiotami, czynnikami

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

9.4 Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez zastosowanie

odpowiednich

srodkdw ochrony zbiorowej.

9.5 Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

10. Roboty ziemne:

10.1 Sciany wykopow odpowiednio zabezpieczyé przez obudowanie lub skarpowanie.

10.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejscia, rozmieszczone w odlegtosciach max. 20 m.

10.3 Prawidtowo sktadowac urobek.

10.4 Roboty ziemne z uzyciem sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

11. Transport:

11.1 Drogi komunikacyjne dostosowac¢ do srodkdw transportu wewnetrznego oraz przewozonego fadunku.
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11.2 Drogi i przej$cia wtasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotow z gory.

12. Zurawie i d2wigi:

12.1 Zuraw wyposazy¢ w tablice informujaca 0 udzwigu dopuszczalnym.

12.2 Torowisko zurawia utrzymywa¢ we wtasciwym stanie technicznym.

12.3 Elementy sterownicze i sygnalizacyjne zurawia utrzymywa¢ we wtasciwym stanie technicznym.

12.4 Whasciwy stan instalacji odgromowej zurawia udokumentow¢ aktualnymi pomiarami.

12.5 Prowadzi¢ jest ksiazka dyzurdw i ksiazka kontroli zurawia.

13. Czas pracy:

13.1 Przestrzega¢ normy czasu pracy operatordw sprzetu i maszyn.

14. Magazynowanie i skfadowanie:

14.1 Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.

14.2 Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane odlegtosci od energetycznych linii napowietrznych.

14.3 Materiaty wtasciwie sktadowa¢ lub/i magazynowac.

15. Maszyny i urzgdzenia techniczne:

15.1 Opracowac¢ i udostepni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace obstugi maszyn i urzadzen.

15.2 Uzytkowane maszyny i urzadzenia sa oznakowa¢ odpowiednimi znakami i barwami bezpieczenstwa

15.3 Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ odpowiednie urzadzenia ochronne.

15.4 Maszyny /urzadzenia/ i narzg¢dzia powinny musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje

zgodnosci.

15.5 Uzytkowane maszyny i urzadzenia utrzymywac wiasciwym stanie technicznym.

15.6 Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym.

15.7 Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do ruchu.

16. Rusztowania:

16.1 Dokona¢ dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzor techniczny przed oddaniem go do uzytkowania.

16.2 Rusztowanie prawidtowo posadowi¢ na gruncie.

16.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypetni¢ wiasciwymi pomostami.

16.4 Prawidtowo wykona¢ kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku.

16.5 Wykona¢ piony komunikacyjne pomigdzy poziomami pomostow rusztowania.

16.6 Prawidtowo wykona¢ obarierowanie pomostow rusztowania.

16.7 Wykorzysta¢ rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

16.8 Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac.

16.9 Rusztowania stalowe musza posiada¢ wtasciwa instalacje odgromowsa.

17. Urzgdzenia i instalacje energetyczne:

17.1 Instalacje i urzadzenia elektryczne musza mie¢ zapewniona ochrone przed dotykiem bezposrednim.

17.2 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zosta¢ potwierdzona pomiarami.

17.3 Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych wykonywa¢ terminowo.

17.4 Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiesci¢, ustawic i zabezpieczyé.

17.5 Przewody zasilajace urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

17.6 Podtaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykona¢ w sposdb zapewniajacy

bezpieczenstwo.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca winien zapewnic :

- budynki pomocnicze dla obstugi budowy i obstugi personelu ( socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i
administracyjno- biurowe ),

- oswietlenie i ogrodzenie ( bramy, furki ) placu budowy,

- sie¢ wodociagows, kanalizacyjna, elektryczna,

- facznos¢ telefoniczna,

- $rodki profilaktyki przeciwpozarowej.

Wysokos¢ ogrodzenia placu budowy powinna wynosi¢ min 150 cm. Granice terenu budowy oznakowac¢ tablicami

ostrzegawczymi.

7. Obowiazujace regulacje prawne

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych przepiséw

bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 28.05.1996r.

w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.07.1996r. w sprawie wykazu jednostek
upowaznionych do prowadzenia badan materiatéw i procesdw technologicznych w celu ustalenia stopnia ich
szkodliwosci dla zdrowia, oraz zakres tych badan (Dz. U. Nr 101, poz. 473)
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21.08.1997r. w sprawie substancji chemicznych
stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia (Dz. U. Nr 105, poz. 671) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. w sprawie dopuszczalnych stgzen i natgzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09.07.1996r. w sprawie badan i pomiardw czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 86 poz. 394) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony p.poz. budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. Nr 15 poz.58 — 1954 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen do robét ziemnych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263- 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

PROJEKTANT
mgr inz. Gerard Pobtocki

G. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Kopie uprawnien zespolu projektowego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9JW-M1B-DL2 *

Pan GERARD POBLOCKI o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/1986/01

adres zamieszkania ul. WEOCEAWSKA 287, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpiz et pragiiby

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM
mgr inz. Gerard Poblocki
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URZAD WQOIE \’-VTDDZKI Torun, dnia 12.12.1894r.
w TORENIU

ipleczec)
"Nr GP.I.7342/202/-TO 04

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawiegs 13 ust.l pkt.4 lit."a,.b" rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenows] i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1878 r. w sprawlie samodzielnyveh funkeji technicznych w budow-—

nictwie CDz. U.Nr S, poz. 48 z pdin. zmianamil

stwierdza sie, Ze: '

PanCid GERARD B B 0 0 K T

tytul noukowy-zavedowy: mgr inZ. inZynierii drodowiska

urodzonyvlal dnia 13 lutego 18965 r. w Toruniu i

posiada przygolowanls zawodows upowaihiajace do wykonyvwani a

samodzielne] funkeji projektanta

w gpecialnodsci instalacyjno-inZynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych z ograniczeniem
|
i

Fanlild GERARD PoO B VOO0 KL : Jest upowazZznionyCad do:

=

Sporzadzania projektdw siscl wodoolagowyeh, kanalizacyjnyoch 1 cle-—
plnyeh uzbrojenia terenu oraz projektdw instalacji sanitarnych.

Obrzvimsia:

1. Fan Gerard FPoblocki

ul . Kwiatows 872 ~ T o r g

2. asa
PoRip, TWOEBWODY
o
P /ﬁ};ﬁtfa WIEC

e e : DYREKTOR WYDZIALU
Ty GOSPODARKI PRZESTRZENNE

| shosovens me kaed

Yoan ALELYS,

|
|
|
|

D |
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Gerard Poblocki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-M6I-17Z-ZDV *

Pani Beata Moszyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/1767/01

adres zamieszkania Parcz 6/1 ul. , 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM
mgr inz. Gerard Poblocki
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DECYZJA

Na podstawic arl13 ust.1 pkt 112, arl. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 1. Prawo
budowlane  fickst jednolity DzU. 2z 2008 r Nr 106, poz. 1126/ oz § 4 ust2
L &9 pst. 1 rozporeadrenia Ministra Gosposdarid Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1904 r.
w sprawie samodzielnych fmkgji technicenych w budownictwic /DU, 2 1995 1. Nr 3 poz. 38/, dokumentow
stwierdzajacych posiadanis wymaganepo prryzotowania zawodowego i pozytywnega wyniku cgzaminu m
uprawnicnia budowlane

Pani BEATA ALICJA MOSZYK
magister inzynier inZynierii §rodowiska
ur, 09 grudnia 1965r. w Ketrzynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 04/01/0L

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ. OGRANICZEN

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei:
wodaciggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Uprawnieia budowlane do projektowania bez ograniczei stanowig réwniez
podstawg do sprawdzania projefitéw budewlanych w specjalnosci objgtef tymi
uprawnieniami,

Og decyzji ninicjszej shazy odwolanie do Glownego Tnspektor Madzom Budowlanege w Warseawic
W termunic 14 dni od dnia jej doreczenin, za podredniciwem Wojewody Warminiske - Mazurskicgo,

1. Pani Beata Alicja Moszyk
11400 Ketrsym
ul. Krdlowej pon, . 4711

>
.’,-‘-’.;f;évw.mf
Gl DZ AL

2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlancgo

3 afa o

ODY

Aigaiicanne, Architnkiuey
icfwp 0 Ko e e

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM
mgr inz. Gerard Poblocki



Oswiadczenia zespolu projektowego

OSWIADCZENIE*
projektanta

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Gerard Pobtocki
oswiadczam, ze projekt budowlany [opracowanie z dnia 25.05.2017 r.]
dotyczacy inwestycji:

instalacje sanitarne dla dostosowanie sali audytoryjnej i poddasza budynku
Instytutu Fizyki UMK do wymogow ekspertyzy technicznej w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego

87-100 Torun, ul. Grudziadzka 5

opracowany na rzecz inwestora:

UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA
87-100 Torun, ul. Gagarina 11

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

data ztozenie oswiadczenia podpis
sktadajacego oswiadczenie

25.05.2017 mgr inz. Gerard Pobtocki

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
nr upr. GP.1.7342/202/T0/94
Nr ewid. KPOIIB KUP/1S/1986/01

*wymdg art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U.2013.1409 tekst jednolity]
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OSWIADCZENIE*
sprawdzajacego

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Beata Moszyk
oswiadczam, ze projekt budowlany [opracowanie z dnia 25.05.2017 r.]
dotyczacy inwestycji:

instalacje sanitarne dla dostosowanie sali audytoryjnej i poddasza budynku
Instytutu Fizyki UMK do wymogow ekspertyzy technicznej w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego

87-100 Torun, ul. Grudziadzka 5

opracowany na rzecz inwestora:

UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA
87-100 Torun, ul. Gagarina 11

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

data ztozenie oswiadczenia podpis
sktadajacego oswiadczenie

25.05.2017 mgr inz. Beata Moszyk

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
Nr 04/01/0L
Nr ewid. 1B WAM/I1S/1767/01

*wymdg art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U.2013.1409 tekst jednolity]
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