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l. ZALOZENIA | ZAKRES OPRACOWANIA

l.1. ZALOZENIA.
Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:
1. zlecenia
2. projektu branzy budowlanej
3. projektéw branzowych
4. wizji lokalnej i ustaleh z Uzytkownikiem
5. obowigzujgcych przepiséw i norm

[.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg instalacje elektryczne obejmujgce
dostosowanie Sali audytoryjnej i poddasza budynku Instytutu Fizyki UMK w Toruniu przy ul.
Grudzigdzkiej 5 do wymogow ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczehstwa

pozarowego

Il. CZESC OPISOWA

II. 1. ZASILANIE | ROZDZIELNIE.

Zasilanie projektowanych instalacji w ramach dostosowania Sali audytoryjnej
odbywac¢ bedzie z istniejgcego ukfadu zasilania obiektu. Projektuje sie dwie linie zasilania
jedna z rozdzielni gtbwnej obiektu (usytuowanej w piwnicy) kablem typu YKY5x50mm2 do
zasilania projektowanej rozdzielni RW usytuowanej w pomieszczeniu wentylatorni (przy
audytorium). Linie zasilajgcg prowadzi¢ trasg podang na rysunku z wykorzystaniem
istniejgcych koryt i drabinek instalacyjnych. Przez pomieszczenie audytorium kabel
prowadzi¢ powyzej stropu podwieszanego uktadajgc kabel w metalowym korytku
instalacyjnym. W rozdzielni gtdwnej kabel wyprowadzi¢ z istniejgcego rezerwowego
roztgcznika bezpiecznikowego typy RB2. Zasilanie tablicy TP z ktdrej zasilane beda obwody
audytorium projektuje sie z istniejgcej tablicy pietrowej zlokalizowanej w miejscu wskazanym
na rysunku. W wolnej przestrzeni rozdzielni nalezy zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy z
ktorego wyprowadzi¢ linie 5xLY25mm2 w RVS 37 do projektowane tablicy TP. Linie
zasilajgcg uktadac podtynkowo. Tablice TP nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu zaplecza
audytorium. Tablice usytuowa¢ w miejsce istniejgcej tablicy, ktorg nalezy zdemontowac a
obwody przetaczy¢ do projektowanej tablicy TP. Rozdzielnie RW i TP nalezy wykonac

zgodnie z podanymi schematami - rys E-08 i E-09.



II. 2. INSTALACJE
II. 2.1. WYKONANIE INSTALACJI.

Instalacje w sali audytorium nalezy wykona¢ przy pomocy przewodéw i kabli z zytami
miedzianymi ukladanymi na uchwytach dystansowych - dotyczy pojedynczych przewodow i
kabli oraz na metalowych korytkach instalacyjnych o szerokosci 100mm oraz 50mm powyzej
stropu podwieszanego. Nalezy stosowa¢ korytka jednego Producenta, aby wykonac
prawidtowo tgczenia ich w ciggi. Calos¢ korytek musi tworzy¢ ciggtos¢ galwaniczng
(potgczenie do szyny wyrownawczej). Zmiany szerokosci ciggow korytek nalezy wykonaé
przy pomocy odpowiednich systemowych kompensacji. Korytka nalezy prowadzi¢
przestrzeni powyzej stropu podwieszanego. Wszystkie przejscia pionowe i poziome
przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé w przepustach o
odpornosci ogniowej zgodnej z warunkami podanymi w projekcie architektonicznym.

Zejscia przewodow do tgcznikéw, gniazd wtykowych nalezy wykonaé jako
podtynkowe. W cafosci instalacji nalezy stosowacC osprzet oraz oprawy oswietleniowe
zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach.. W instalacji stosowac osprzet podtynkowy
IP 20 i o stopniu ochrony IP44 (w pomieszczeniach z instalacja podtynkowg osprzet
instalowac wtynkowo)

tgczniki i sterowniki instalacji o$wietleniowej nalezy instalowac¢ przy dwoch wejsciach
do audytorium, na wysokosci + 1.4m od poziomu posadzki, w odlegtosci 5 cm od oscieznicy.
Wszystkie obwody nalezy zasili¢ z odpowiednich tablic rozdzielczych zgodnie z podanymi
schematami ideowymi .

W pomieszczeniu wentylatorni instalacje wykona¢ przewodami w rurkach typu RVS
uktadanych na uchwytach dystansowych. Obwody wentylatorki z zasili¢ z projektowanej
rozdzielni RW.

11.2.2. OSWIETLENIE OGOLNE.

Oswietlenie audytorium projektuje sie przy pomocy opraw, ktorych typy oraz
rozmieszczenie podano na rysunkach. Instalacje zasilania opraw oswietleniowych nalezy
wykona¢ przewodami o zylach miedzianych - 3(4,5)x1,5mm2-750V. Wszystkie obwody
oswietleniowe nalezy zasili¢ z tablicy TP. Do opraw nalezy doprowadzi¢ rowniez magistrale
sterujgce wykonane przewodem 4x2x0,5 F/FTP kat. 7. Wszystkie oprawy instalowane w
stropie podwieszanym nalezy dodatkowo podwiesza¢ na linkach stalowych do stropu
wiasciwego. Oswietlenie sterowane bedzie z touch panela zainstalowanego w stole do
pokazéw oraz z sterownikéw zainstalowanych przy dwoéch wejsciach do audytorium.

Sterowanie oswietleniem bedzie umozliwiato realizacje nastepujgcych scen swietlnych.



scena oprawy nr funkcja

scenanrl 19;25;31;40;47;56;63;72;79;88;95;104 zat [ wyl

scena nr 2 7-16 zat [ wyl

ptynne sciemnianie

scena nr 3 1-6 zat [ wyl
scena nr 4 17 - 59 bez opraw z sceny nr 1 zat [ wyl
scenanrb 60 - 91 bez opraw z sceny nr 1 zat [ wyl
scena nr 6 82 - 119 bez opraw z sceny nr 1 zat [ wyl
scena nr 7 podswietlenie paneli zat [ wyl
scena nr84 przeszkodowe zal przy projekgciji
Uwaga:

W momencie uruchomienia projekcji z projektoréw, oswietlenie ogolne winno byc¢
automatycznie wytgczone i wigczone winno zosta¢ oswietlenie przeszkodowe, po
zakonczeniu projekcji oswietlenie ogdlne winno sie automatycznie zatgczy¢.

Schemat uktadu sterowanla oswietleniem podano na rysunkach nr E-07

11.2.3. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE | PRZESZKODOWE .

W sali audytorium projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawami
oswietlenia ewakuacyjnego sg autonomiczne oprawy ewakuacyjne zapewniajgce wiasciwe
natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej oraz oprawy okreslajgce kierunki ewakuacii.
Wszystkie oprawy wyposazone w inwertery o0 czasie dziatania 1 godz. Zalgczenie
oswietlenia nastgpi automatycznie po zaniku napiecia w sieci oswietlenia ogolnego.
Wszystkie oprawy oswietleniowe instalowane w obwodach oswietlenia ewakuacyjnego
muszg posiadac atest CNBOP.

Oswietlenie przeszkodowe realizowane bedzie w stopniach przy pomocy paskéw LED
umieszczonych w profilach zatopionych w stopniach. Profile zostang wykonane przez
wykonawce robo6t budowlanych , natomiast umieszczenie paskéw LED i ich zasilenie nalezy
do wykonawcy robot elektrycznych. Zasilacze nalezy instalowa¢ w szafkach, na Scianie w
pomieszczeniach pod schodami audytorium, W Zadnym wypadku zasilaczy nie nalezy
instalowa¢ w zamknietej przestrzeni pod schodami. Ze wzgledu na wymogi ochrony
przeciwpozarowej przewody do zasilania listew LED, ktore przechodzg przez zamknietg
przestrzen pod schodami. musze by¢ o odpornosci ogniowej minimum 30min. Przewody
uktada¢ na uchwytach EI30. Maksymalna odlegtos¢ zasilacza od listwy nie moze by¢

wieksza jak 5m. Oswietlenie przeszkodowe podswietlajgce schody zatgczane bedzie w




monecie, kiedy w audytorium odbywac¢ sie bedzie pokaz, projekcja itp. przy wytaczonym

oswietleniu ogoinym.

I1.2.4. OSWIETLENIE EKSPOZYCYJNE .

W sali audytorium projektuje sie instalacje ekspozycyjne podswietlajace elementy
wystroju wnetrz. Oswietlenie zostanie zrealizowane przy pomocy paskow LED. Ze wzgledu
na dlugos¢ paskow LED projektuje sie dwustronne zasilanie . Zasilacze od gory paska
instalowac powyzej stropu podwieszanego , natomiast zasilacze od dotu paska instalowac
razem z zasilaczami dla oswietlenia przeszkodowego. Zatgczanie oswietlenia identycznie jak

oswietlenia ogolnego.

[1.2.5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogolnych ktorg nalezy wykonac
przewodami miedzianymi 3x2.5mm2-500V. Zasady wykonania instalacji zgodnie z podanymi
w pkt. 1.2.1. Wszystkie obwody gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy TP.
Dla prowadzenia instalacji gniazd wtykowych w stole do pokazéw nalezy w stole
zainstalowac kanat instalacyjny z tworzyw sztucznych. Gniazd nie instalowa¢ w kanale ale w
obudowie stotu w pasie przeznaczonym do instalowania gniazd. Gniazda rozmieszczac
rownomiernie na catej dtugosci stotu stosujgc sie rowniez do uwag Uzytkownika,. Stosowaé
gniazd tablicowe z puszkami i minimalnym stopniu ochrony IP44. Gniazda podtgcza¢ do
danego obwodu przelotowo nie stosujgc puszek instalacyjnych. Podejscia przewodow do

stotu wykona¢ posadzce uktadajgc przewody w rurkach typu RVS.

11.2.6. INSTALACJA ZASILANIA ODBIORNIKOW WENTYLACJI

Wszystkie odbiorniki ukladéw wentylacyjnych zasilane wydzielonymi obwodami z
rozdzielnicy RW. Przekroje linii zasilajgcych do poszczeg6lnych urzgdzen podano na
rysunkach. Wykonanie instalacji zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.1. Potgczenia
sterownicze pomiedzy poszczeg6lnymi urzgdzeniami wykona¢ przewodami okreslonym w

DTR producentéw urzgdzen.

11.2.7. INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja odgromowa obejmuje ustawienie na dachu dwoch zwodoéw pionowych
izolowanych stuzgcych za ochrone odgromowg ustawionego na dachu agregatu
skraplajgcego oraz wykonanie zwodéw poziomych naprezanych na czesci dachu , na ktérej

zostanie zdemontowany swietlik.. Zwody pionowe na samodzielnych podstawach



betonowych z podktadkami z tworzyw sztucznych dla ochrony pokrycia dachowego. Zwody
pionowe i poziome potgczyc¢ z istniejgcy instalacja odgromowa. Potgczenia wykonac¢ drutem
stal. cynk. @ 8mm z najblizszym istniejacym na dachu zwodem poziomym.
Projektuje sie wykonanie lokalnych potaczen wyréwnawczych. Szyne wyréwnawczg dla
audytorium nalezy zainstalowa¢ w obudowie tablicy TP. Do szyny wyrGwnawczej przytgczyc:
- punkt PE rozdzielni TP
- metalowe rurociggi z mediami
- korytka instalacyjne
- kanaty wentylacyjne
- wszystkie inne instalacje metalowe w ktére wyposazony zostanie obiekt.
W pomieszczeniu wentylatorni nalezy réwniez zainstalowa¢ szyne wyrownawczg do ktorej
przytaczyc
- punkt PE rozdzielni RW
- metalowe rurociggi z mediami
- korytka instalacyjne
- kanaty wentylacyjne
- wszystkie inne instalacje metalowe w ktére wyposazony zostanie obiekt.
Jako ochrone przeciwprzepieciowg projektuje sie zainstalowanie ochronnikow

przepieciowych w projektowanych rozdzielniach. .

1.2.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Catosc¢ instalacji zostanie wykonana w systemie TN-S. Jako urzgdzenia ochronne w
ochronie przeciwporazeniowej zastosowano wytgczniki ochronne réznicowopragdowe oraz
urzgdzenia nadmiarowoprgdowe.

Projektowany ukfad TN-S oznacza zastosowanie oddzielnych przewodéw PE i N w
catej projektowanej instalacji odbiorczej (od rozdzielni gtéwnej). Dla instalacji odbiorczych z
wytgcznikami ochronnymi réznicowopragdowymi nie wolno tgczy¢ z sobg zyt PE i N . W
instalacjach zyly przewodu N winny posiadac izolacje w kolorze niebieskim, natomiast
izolacja przewodu PE winna posiadac izolacje w kolorze zofto-zielonym. Przed zatgczeniem

napiecia skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

11.2.9. ISTNIEJACE INSTALACJE.

Istniejgce instalacje elektryczne nalezy w miare mozliwosci zdemontowac¢. Roboty
demontazowe nalezy przeprowadzi¢ w sposOb powodujacy jak najmniejsze zniszczenia.
Wszystkie otwory po przejsciach demontowanych przewodow a nie wykorzystywanych dla

nowej instalacji przez stropy i sciany nalezy zabetonowac lub zamurowac.



Czesci instalacji, ktdre nie zostang zdemontowane (np. instalacje podtynkowe) nalezy
skutecznie odtgczy¢ spod napiecia. Zaden fragment istniejgcej instalacji nie moze zostaé

wykorzystany w realizacji instalacji zgodnie z niniejszym projektem.

11.210. UWAGI DLA WYKONAWCY

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

2. Stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgc aktualne atesty i dopuszczenia.

3.Nalezy zwr6ci¢ uwage na szczego6lng koordynacje robot elektrycznych z robotami budowlanymi i
robotami innych branz.

4.Zakonczenie prac nalezy potwierdzié protokétami pomiaréw (skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, kontroli stanu izolacji obwodéw i wlz-tédw, natezenia oswietlenia,

rezystancji uziomow ).

5.W przypadku podania w dokumentacji technicznej znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia materialdw dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie rozwigzan
rownowaznych tzn. materiatdbw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji. Zastosowane
materiaty musza odpowiadaé cechom technicznym i jakosciowym materiatlow wskazanych w

projekcie.
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