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Dostosowanie sali audytoryjnej i poddasza budynku Instytutu Fizyki UMK

TORUN, maj 2017 r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dostosowania sali audytoryjnej i poddasza
budynku Instytutu Fizyki UMK w Toruniu przy ul. Grudzigdzkiej 5
do wymogow ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczehstwa pozarowego

|. DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

zalozenia funkcjonalne i uzytkowe przekazane przez uzytkownika
inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do wykonania opracowania
wizja lokalna

ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego oraz
postanowienie Komendy Wojewddzkiej PSP w Toruniu z dnia 14 lipca 2008 r.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie sali audytoryjnej i poddasza
budynku Instytutu Fizyki UMK w Toruniu przy ul. Grudzigdzkiej 5 do wymogow
ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego — dziatka nr 710;
obreb 10.

3. Teren inwestycji i stan istniej acy.

Instytut Fizyki UMK wraz z Wydziatem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
zajmuje budynek przy ul. Grudzigdzkiej 5, pomiedzy ulicami Szosa Chetminska oraz
Legiondw. Budynek jest podpiwniczony, posiada trzy i miejscami cztery kondygnacije
naziemne. Jest budynkiem wolnostojgcym i kwalifikuje sie jako budynek
Sredniowysoki. Wykorzystywany jest w catosci dla celow dydaktycznych. Miesci sale
dydaktyczne, laboratoria, biblioteke, sale audytoryjne, pomieszczenia biurowe,
pomochicze oraz techniczne.

Planowane prace budowlane zwigzane z dostosowaniem sali audytoryjnej i
poddasza bedg prowadzone, w gtdbwnej mierze wewngtrz budynku. Czes¢ robot
zwigzana z likwidacjg swietlika dachowego, wykonaniem dachu w tej czesci oraz
montaz agregatu chtodzgcego bedzie odbywata sie na zewnatrz.

Sala audytoryjna i poddasze

Wejscie gtébwne do sali audytoryjnej znajduje sie na poziomie 1 pietra — poziom
katedry oraz z poziomu 2 pietra — 2 wejscia z tytlu sali. Sala posiada bezposrednie
potaczenie z zapleczem. Jest dostepna dla os6b niepetnosprawnych dzieki dzwigowi
osobowemu umieszczonemu na korytarzu.

Sala posiada jak caty budynek sciany murowane. Strop pod salg masywny (brak
doktadnych informacji). Konstrukcja podtogi oraz siedzisk drewniana. Tworzg jg belki
drewniane o przekroju 17x23 cm, oparte na murach obwodowych oraz 2 Scianach
réwnolegtych do nich, posrednich. Na belkach utozone sg legary 8x6cm (H), a do
nich mocowane sg deski podtogowe, tworzgce wtasciwg podioge tej czesci sali, na
ktorej znajdujg sie siedziska. W dolnej, ptaskiej czesci przy katedrze na podtodze
utozony jest parkiet. W przestrzeni pod siedziskami znajdujg sie magazyny (poziom 1
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pietra). Obecnie na wyposazenie sali w meble sktadajg sie tawki ze statymi
siedziskami, z pulpitami i pétkami oraz oparciami. llo$¢ statych miejsc siedzacych —
318, za katedrg dodatkowe miejsca ruchome. Uktad siedzisk centralny z komunikacjg
po obu stronach wzdtuz $cian. Tworzy go 14 rzeddéw: 4 pierwsze rzedy po 20 miejsc
z przerwg posrodku, kolejne 9 rzedéw po 24 miejsca i 1 rzad ostatni — 22 miejsca.
Nad salg $wietlik w czesci centralnej stropu, o powierzchni rzutu ca 43 m2, do ktérego
dociera $wiatlo posrednio poprzez $wietlik w potaci dachu poddasza. Swietlik
wykonany jest obecnie z piyt poliweglanu komorowego, mocowanych do profili
stalowych. Wokét Swietlika znajdujg sie oprawy oswietleniowe sSwietlbwkowe, do
ktérych dostep jest od strony poddasza. Dodatkowe oprawy w czesci tylnej sali. Z
przodu sali, na stropie reflektory doswietlajgce stét katedry oraz tablice. Strop nad
salg wykonany jest w konstrukcji mieszanej — kratownice stalowe wysokosSci
kondygnacji poddasza oraz belki drewniane w polach skrajnych (poza swietlikiem) z
wypetnieniem polepg. Dach nad poddaszem drewniany — na pasach gornych
kratownicy utozone sg ptatwie, a na nich deski. Pokrycie z papy. Swietlik w dachu
wykonany podobnie z piyt poliweglanu komorowego gr. 18mm z uzyciem profili
aluminiowych.

Jak wspomniano swiatto do sali wyktadowej wpada posrednio poprzez sSwietlik w
dachu. W przypadku potrzeby zmniejszenia lub catkowitego wyeliminowania Swiatta
w audytorium, korzysta sie ze specjalnie zaprojektowanego systemu rolet — zaston
poziomych, ktére posiadajg wtasny mechanizm.

Poddasze, poza czescig swietlika posiada podioge z desek. Wejscie na poddasze z
korytarza. Z tylu pomieszczenia dostep do czesci nizszej, ze stropem i stropodachem
masywnym.

Sala posiada kanaly wentylacji mechanicznej, kanaly nawiewne z przodu sali i
wyciggowe z tytlu, za ostatnim rzedem. Ogrzewanie centralne, grzejniki po o bu
stronach na Scianach podtuznych, we wnekach.

Katedra — stot dla prowadzacych zajecia, w tym do pokazéw, wyposazony w zlewy
oraz posiadajgcy doprowadzenie gazu i pradu.

Sala doswietlona jest bezposrednim Swiattem naturalnym poprzez jedno okno z
przodu sali.

Wykohczenie — sciany malowane farbg do wnetrz w kolorze bezowym, posadzka —
parkiet debowy oraz deski podiogowe, malowane w kolorze brgzowym, siedziska
drewniane — w kolorze drewna, blaty malowane na czarno.

Sufit — biaty. Stolarka okienna i drzwiowa biata.

4. Teren dziatki nr 710 z obrebu 10, nie znajduje sie w zasiegu obszaru ,Natura
2000".

5. Teren inwestyciji nie jest narazony na wpltywy eksploatacji gorniczej.

6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Inwestor, w oparciu o0 analize przewidywanych nakfadéw inwestycyjnych, okres
zwrotu poniesionych w zwigzku z tym kosztow oraz mozliwos¢ finansowania
inwestycji, korzystac¢ bedzie z istniejgcych w budynku instalaciji.
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7. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki nr 710, z obrebu 10 —
objetej wnioskiem, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Grudzigdzkiej 5.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:
- ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016.,
poz. 290) - art. 5.1

8. Zatlozenia funkcjonalno-przestrzenne.

Zgodnie z oczekiwaniem uzytkownika oraz inwestora, sala poddana bedzie
remontowi i modernizacji, ktérych celem jest dostosowanie do wymogow ekspertyzy
technicznej w zakresie bezpieczehAstwa pozarowego, nha Kktdrg otrzymano
Postanowienie Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu .
Ekspertyza wraz z postanowieniem, o ktérych powyzej mowa dotyczg calego
budynku. Oprécz tak zdefiniowanych prac, bedg réwniez prowadzone roboty
budowlane, ktére majg na celu stworzenie nowego, howoczesnego wnetrza wraz z
wyposazeniem instalacyjnym, niezbednym dla funkcjonowania sali audytoryjnej w
obecnie stosowanych standardach.

Projekt budowlany obejmuje swym zasiegiem: architekture, konstrukcje, instalacje
sanitarne, elektryczne, system audio wideo. Uklad funkcjonalny i przestrzenny
pozostaje w zasadzie bez zmian.

Z uwagi na istniejgce odlegtosci pomiedzy rzedami siedzen, wynoszgce ca 91 cm,
zaktada sie powiekszenie odstepow do 100 cm. Wigze sie to z przeprojektowaniem
podtogi podniesionej. Poz mianie bedzie 13 rzeddw; r6znica wysokosci wzrosnie z 28
do 32 cm (pierwsze dwa rzedy po 16 cm). Zmianie ulegng rowniez stopnie posrednie.
Przyjeto osiowy rozstaw foteli — 55 cm.

W wyniku przebudowy uzyskano 276 miejsc statych. Z przodu sali i w ostatnim
rzedzie przewidziano tgcznie 4 miejsca dla osOb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

9. Zakres zmian.
SALAAUDYTORYJNA
prace rozbidrkowe i demontazowe:
- wybicie nowych otworéw w $cianie tylnej — poziom 2 pietra, z uwzglednieniem
zamurowania otworow istniejgcych drzwi z pozostawieniem wneki na grzejniki
C.0. zgodnie z rysunkiem
- likwidacja swietlika nad centralng czescig sali, z pozostawieniem stalowej
konstrukcji
- likwidacja scianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia za tylng sciang
sali, na poziomie 2 pietra
- likwidacja wszystkich opraw oswietleniowych, demontaz kanatéw wentylacji
mechanicznej, kratek etc.
- demontaz grzejnikdw c.o. i zamurowanie istniejgcych wnek
- rozebranie siedzisk statych — fawek, oparé, pulpitow oraz poétek
- rozebranie podtogi drewnianej z desek oraz legaréw w miejscu siedzisk oraz
parkietu w dolnej czesci sali
. demontaz stotu do pokazow i prowadzenia zaje¢ z pozostawieniem podejs¢
instalacyjnych doprowadzajgcych wode, gaz i prad
- demontaz stolarki drzwiowej — drzwi wejsciowe i na zaplecze sali
- demontaz wszelkich instalacji kolidujgcych z planowang inwestycjg
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demontaz tablic, ekrandw, gtosnikow oraz wszelkich pozostatych elementéw
wystroju sali

prace do wykonania:

przebudowa podtogi podniesionej — zwiekszenie odlegtosci miedzy rzedami do
100 cm

zmiana ukfadu siedzisk (inny poddziat w rzedach) ze zmiang lokalizacji przej$¢
komunikacyjnych

wymiana siedzisk na skladane, ze stalym pulpitem oraz stalym oparciem
(wiecej szczegbtow w dalszej czesci opisu)

wykonanie nowej zabudowy sufitu podwieszonego z elementami oswietlenia i
kratkami wentylacji mechanicznej (nawiewy i wyciggi powietrza) — zgodnie z
projektami branzy sanitarnej i elektrycznej, a takze czujkami wykrywczymi
zagrozenia pozarem

wykonanie stelazu na scianach do mocowania ptyt oktadzinowych sciennych —
Sciany boczne, Sciana frontowa i tylna; ruszt stalowy systemowy z ptytami z
wetny mineralnej w miejscach przewidzianych na oktadzine z perforacjg
montaz ptyt do stelazu j.w.

utozenie sklejki, gr. 24 mm na istniejgcych legarach w miejsce desek
podtogowych

zabezpieczenie drewnianej konstrukcji podniesionej podlogi impregnatem do
drewna o witasciwosciach owado- i grzybobdjczych oraz uniemozliwiajgcym
rozprzestrzenianie sie ognia, typu FOBOS M-4 — do stopnia niezapalnosci
zabezpieczenie od spodu drewnianej konstrukcji 2 x ptytg ogniochronng gr. 15
mm, np. GIGIMETR FIRE Line Plus (typ GKF) oraz ptytami wetny szklanej gr.
min. 50 mm

wykonanie nowych podtég: deski debowe zgodnie z rysunkiem uktadania - w
czeéci dolnej sali (poziom katedry) oraz w poszczegolnych rzedach z
siedziskami i z tylu sali za ostatnim rzedem

wykonanie gtadzi na scianach w miejscach widocznych — gdzie nie przewiduje
sie montazu paneli $ciennych (lewa i prawa strona dotu sali)

wykonanie nowych stopni schodowych posrednich, w miejscu nowej
komunikacji wzdtuz sali

montaz nowych skrzydet drzwiowych, wyposazonych w klamki antypaniczne
(drzwi wejsciowe na poziomie 1 i 2 pietra) oraz zwyklg klamke — drzwi na
zaplecze

montaz foteli i pulpitéw zgodnie z projektem;

Uwagi:

1. Montaz nog foteli do podioza powinien odbywac sie po konsultacji z dziatem
technicznym dostawcy mebli odnosnie wymogoéw ich bezpiecznego mocowania.

2. Zaleca sie, aby nogi mocowac do istniejgcej konstrukcji podtogi tam, gdzie bedzie
to mozliwe — belek drewnianych (poziomo i w pionie, wzglednie do jednej belki i
sklejki)

montaz  grzejnikbw  c.0., anemostatow,  gtosnikbw,  opraw
oswietleniowych, gniazdek elektrycznych, osprzetu w ramach systemu
sygnalizacji pozaru etc. zgodnie z projektami branzowymi

montaz nowego stotu do pokazow i prowadzenia zaje¢ zgodnie z rysunkiem
wraz z wyposazeniem instalacyjnym, wykorzystujgc istniejgce podejscia
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- montaz tablic, ekrandw i projektorow

PODDASZE
prace rozbidrkowe i demontazowe:
- rozebranie swietlika w dachu i jego podstawy
- odciecie profili stalowych stuzgcych do mocowanie swietlika (powyzej pasa
gornego kratownicy)
- demontaz drewnianej konstrukcji podtogi z jej wypetnieniem oraz desek
podtogowych
- rozebranie dwdch $Scian poprzecznych, wydzielajgcych pomieszczenia na
tytach poddasza
- demontaz drzwi oraz okna w pomieszczeniu na tylach poddasza ($ciana
wschodnia - dla montazu zaluzji wyrzutni powietrza)
- rozebranie obudowy wyrzutni powietrza i kanatow wentylacji mechanicznej

prace do wykonania:
« montaz dwéch skrzydet drzwiowych p.poz.: EI30 - wejscia z korytarza na
poddasze oraz EI60 - wejscie z poddasza do pomieszczenia wentylatorowni
« wykonanie dwdch otworéw 90x90cm w Scianie poprzecznej dla przejs¢
kanatow wentylacji mechanicznej (wg opisu na rysunku poddasza) oraz
jednego otworu 200x150cm w $cianie potudniowej zewnetrznej, jako
montazowego dla wprowadzenia do wewngtrz pomieszczenia modutdéw
centrali wentylacyjnej (docelowo pozostanie otwor jako czerpnia powietrza)
- wykonanie uzupetnienia konstrukcji drewnianej dachu po likwidacji Swietlika —
z wykorzystaniem pasa gornego kratownicy dla oparcia ptatwi o wymiarach
8/12H (jak istniejgce) i podobnego deskowania
- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu impregnatem do drewna o
whlasciwosciach owado- i grzybobdjczych oraz  uniemozliwiajgcym
rozprzestrzenianie sie ognia, typu FOBOS M-4 — do stopnia niezapalnosci
« utozenie ptyt z weilny szklanej, o parametrze A=0,039 W/m-K miedzy ptatwiami
Z pozostawieniem przestrzeni wentylacyjnej u gory nad ptytami min. 2 cm
- utozenie paroizolacji od spodu i wykonczenie 2 x piytg karton.-gips.
ogniochronng typu GKF
. wykonanie dwoch naswietli w potaci dachu — okna do dachow ptaskich w
miejscach wskazanych na rysunku poddasza
- pokrycie dachu po likwidacji swietlika papg (papa podktadowa i wierzchniego
krycia w kolorze szarym)
Uwagi:
1. Ogledziny dachu wydajg sie wyklucza¢ koniecznos$¢ utoZzenia nowego pokrycia
dachu poza swietlikiem. Jednakze w trakcie prac budowlanych, moze pojawi¢ sie
taka ewentualnosc.
2. Sprawdzi¢ dokladnie miejsca zaciekow na $cianach; ewentualne nieszczelnosci
pokrycia dachu naprawic
- pomalowanie stalowej konstrukcji farbg ogniochronng np. PROMAPAINT-S dla
uzyskania odpornosci ogniowej min. R15
« uzupelnienie przestrzeni miedzy stalowymi belkami, po likwidacji drewnianej
czesci stropu nad salg, w sposob i w miejscach wskazanych na rysunkach:
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blacha trapezowa T92, paroizolacja, wetna mineralna twarda gr. 5 cm, piyta
OSB gr. 25 mm (ptyte zabezpieczy¢ srodkiem typu FOBOS M-4)

« rozprowadzenie kanatow wentylacji mechanicznej; montaz zaluzji dla czerpni i
wyrzutni powietrza w $cianach zewnetrznych, centrali wentylacyjnej oraz
agregatu chtodzgcego na dachu — wykona¢ wzmocnienia pod centrale i
agregat zgodnie z proj. konstrukcji

UWAGA:
Na dachu, w miejscu przewidzianym do ustawienia agregatu, w przypadku kolizji z
istniejgcymi wywiewkami, nalezy wykonac odpowiednie odsadzki.

- wykonanie nowego oswietlenia

. prace wykonczeniowe — $ciany oczysci¢ z zabrudzen zaciekédw i pomalowac
farbg do wnetrz w kolorze biatym (wszelkie niepotrzebne instalacje
zdemontowac)

10. Rozwi gzania materiatowe.

Posadzki

Sala audytoryjna

czes¢ dolna (miedzy $ciang z tablicami, wokot katedry, do pierwszego stopnia
siedzen) — deska dwuwarstwowa (warstwa uzytkowa min. 6mm) gr. catkowita 14
mm, tgczenie na pidro wpust; uktadanie w tzw. jodelke (Sciete konce pod kgtem 45°),
diugos¢ 860 mm, szerokos¢ 130 mm; kolor: dgb naturalny — uktadanie wg rysunku
detalu. Listwy przypodtogowe z drewna litego debowego, wysokosci min.10 cm.
Okreslenie sposobu przygotowania podktadu pod nowy parkiet, mozliwy bedzie po
fizycznym demontazu starego.

cze$¢ z siedzeniami — deska dwuwarstwowa (warstwa uzytkowa min. 6mm) gr.
catkowita 14 mm, tgczenie na piéro wpust; uktadanie prostopadte do krawedzi, deska
krawedziowa réwnolegle do uskoku stopni, dtugos¢: docinane do wymiaru ca 780
mm; deska koncowa (krawedziowa) — dtugos¢ 860 mm, szerokos¢ 130 mm; caly
stopien — szerokos¢ ca 910 mm; kolor: dgb antyk (ciemny brgz) — ukfadanie wg
rysunku detalu

Uwaga:

1. W zwigzku z duzg r6znorodnoscig wystepowania na rynku desek drewnianych w
kolorze debu, ostateczna decyzja odnosnie wybarwienia zostanie podjeta na etapie
wykonawstwa, z uwzglednieniem kolorystyki pozostatych dwdéch gtownych
elementow wystroju sali, jakimi sg panele Scienne i siedziska.

2. Deski sprzedawane sg gtdwnie jako wyrob gotowy do montazu, z warstwg lakieru
najczesciej na bazie wody. Dlatego zaleca sie zamoOwienie desek surowych i
polakierowanie ich po utozeniu lakierem min. poliuretanowym dwusktadnikowym lub
chemoutwardzalnym.

Sciany
1. Oktadzina $cienna — panele dekoracyjne na przyktadzie ATOS Panel System
wymiary podstawowe - 120120 cm i 180x60 cm (w uktadzie poziomym)

ptyta gipsowo-witoknowa (na bazie ptyt Fermacell) pokryta okleing drewniang
naturalng gr. 0,6 mm;

grubos¢ catkowita -12,6 mm
gestosc - 1250 kg/m3 (dla paneli petnych);
masa - 15,7 kg/m?
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klasa palnosci - B-s2, d0

B - klasyfikacja ogniowa, produkt niezapalny

S2 - wydzielanie dymu

do - nie wydziela ptongcych kropli

kolorystyka - dab

panele gtadkie i z perforacjg — dwa rodzaje (otwory @ 8mm w rozstawie osiowym co
20mm w obu kierunkach i podiuzne — dtugos¢ 45 mm, zakonczone obustronnie
potokragto @ 5mm, szeroko$¢ — 5mm, odstepy — 25 mm i 15 mm)

Piyty z perforacjg podtuzng wystepujg w formacie 120x120cm, z perforacjg okrggtg w
formacie 180x60cm. W obydwu formatach wystepujg ptyty gtadkie. Piyty z perforacjg
podiuzng uktada¢ naprzemiennie (otwory w uktadzie pionowym lun poziomym).

Piyty uktadaé zgodnie z rysunkami i wytycznymi dostawcy (producenta wyrobu).
Mocowanie ptyt do rusztu systemowego z uzyciem profili wykonczeniowych.

Piyty uktadane na styk (bez ozdobnej lub szerokiej fugi)

Pod piyty z perforacja montowa¢ wetne mineralng gr. min.5cm i gestosci min.
40kg/m?3 oraz umiescic fizeline.

2. Tynk — w miejscach poza Sciang wykonczong panelami

Wykona¢ gtadz gipsowg na istniejgcym tynku i pomalowaé dwukrotnie wysokiej
jakosci farbg lateksowa, o satynowym wykonczeniu, w kolorze jasno-szarym: Kiesel
16 — wg wzornika Caparol ColorSystem

Nalezy przyjac¢ farbe lateksowg o nastepujgcych parametrach:

odpornos¢ na szorowanie - klasa |

odpornosé na zmywanie (liczba cykli) - min. 4000

odpornos¢ chemiczna - odporna na przecieranie rozcienczonymi
detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne

stopien potysku - mat satynowy

wydajnosc¢ przy jednokrotnym malowaniu - do 15 m¥/l

czas schniecia -ok.2h

Wymagane jest min. dwukrotne malowanie.

3. Sciany na poddaszu po odkurzeniu, naprawie ubytkéw i usunieciu zaciekdw
nalezy pomalowa¢ minimum dwukrotnie farbg do wnetrz (emulsyjng) w kolorze
biatym.

Sufit na poddaszu pomalowac j.w.

Sufit - sala audytoryjna

Wykonaé sufit podwieszony godnie z rysunkiem. W miejscach przebiegu kratownicy
stalowej poddasza - pas dolny 2xceownik 100mm oraz poprzecznie umieszczonych
dwuteownikow 120mm, wykona¢ obudowy z profili stalowych, zgodnie z rysunkiem
detali, a nastepnie tak przygotowang forme obudowac ptytami ATOS Panel System w
kolorze jesionu.

W dolnej czesSci obudowy osadzi¢ symetrycznie oprawy oswietleniowe, na
przyktadzie — Patos Line LED f-my LUXIONA, z tgcznikami w ksztalcie L, T i X

W utworzonych w ten sposéb polach, o wymiarach ca 225x237cm, zamontowac ptyty
karton-gips. typ GKF np. RIGIMETR Fire-Line Plus gr. 15mm, w kolorze Kiesel 18 —
wg wzornika Caparol ColorSystem (wg rysunku detalu)
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Piyty w polach miedzy osiami 1-2 i A-E utozone poziomo (4 pola w pierwszym rzedzie
od strony sciany z tablicami); ptyty w polach pozostatych — miedzy osiami 2-6 i A-E,
lacznie 16 pdl — uktadaé pod katem 6°.

W niektorych polach bedg montowane anemostaty nawiewne, zgodnie z projektem
branzowym wentylacji mechanicznej.

Sufit po bokach wspomnianych pél — poza osiami A i E wykonczyé¢ ptytami ATOS w
tym samym kolorze (jesion).

Panele dekoracyjne na przyktadzie ATOS Panel System

wymiary na zamowienie - wg rysunku sufitu

plyta gipsowo-wtoknowa (na bazie ptyt Fermacell) pokryta okleing drewniang
naturalng gr. 0,6 mm;

grubos¢ catkowita -12,6 mm

gestosc - 1250 kg/m3 (dla paneli petnych);
masa - 15,7 kg/m?

klasa palnosci - B-s2, d0

B - klasyfikacja ogniowa, produkt niezapalny

S2 - wydzielanie dymu

do - nie wydziela ptongcych kropli

kolorystyka - jesion

panele gtadkie

Piyty uktada¢ zgodnie z rysunkami i wytycznymi dostawcy (producenta wyrobu).
Mocowanie piyt wg rysunku detalu oraz rusztu systemowego z uzyciem profili
wykonczeniowych.

Wzdtuz scian wykonac¢ uskok 20cm i szerokosci 50cm. Krawedz pionowg tworzgca
uskok wykonczy¢ ptytg ATOS w kolorze jesionu. Tak samo postgpi¢ z uskokiem w
tylnej czesci sali

Charakterystyczne rzedne sufitu pokazano na rzutach i przekrojach.

Czesc¢ przednia sali — sufit w uktadzie poziomym na wysokos$ci 6,60m nad posadzka.
Na krawedzi w poblizu osi 1, uskok pionowy 25cm. Na suficie w tej czesci beda
montowane oprawy oswietleniowe — na przyktadzie X-Line SQ LED f-my Luxiona —
6szt. oraz tzw. projektory — reflektory w ilosci 10 szt. na przyktadzie TEAR LED f-my
Luxiona, ktérych zadaniem bedzie przede wszystkim doswietlenie tablic. Oprawy te
bedg mocowane na szynie i posiadajg regulacje ustawienia.

Sufit wykona¢ w systemie zabudowy karton.-gips. na zawiesiach, mocowanych do
blachy trapezowej powyzej. Typ ptyty GKF np. RIGIMETR Fire-Line Plus gr. 15mm, w
kolorze Kiesel 18 — wg wzornika Caparol ColorSystem (wg rysunku detalu).
Pomiedzy oprawami X-Line SQ LED bedg montowane anemostaty nawiewne,
zgodnie z projektem branzowym wentylacji mechanicznej.

Czes¢ tylna sali

Wykonac¢ pod katem ca 13°. Spdd sufitu powinien licowa¢ z poziomem styku piyt na
Scianie, gora zas tgczy¢ sie z uskokiem sufitu wzdtuz scian — poziom +7,05m.

Sufit wykona¢ w systemie zabudowy karton.-gips. na zawiesiach, mocowanych do
blachy trapezowej powyzej. Typ ptyty GKF np. RIGIMETR Fire-Line Plus gr. 15mm, w
kolorze Kiesel 18 — wg wzornika Caparol ColorSystem.

Pomiedzy oprawami Patos Line LED bedg montowane anemostaty wywiewne,
zgodnie z projektem branzowym wentylacji mechanicznej.

UWAGA:
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Oprawy Patos Line LED, ktore bedg mocowane po skosie zgodnie z uktadem sufitu
muszg sie tgczyc¢ z takimi samymi oprawami na Scianie tylnej (3 szt. - osie B,C i D)

Siedziska
Zgodnie z zyczeniem uzytkownika, siedziska powinny posiadac¢ nastepujgce cechy:

- siedziska tapicerowane sktadane z mechanizmem grawitacyjnym

- pierwszy rzad - siedziska tapicerowane z podtokietnikiem dla VIP

- konstrukcja siedzisk stalowa, malowana proszkowo

« oparcie miekkie

- blat staly do pisania, wykonany z twardego drewna naturalnego gr. 36 mm;

staty

Wymagania minimalne dla siedzisk:
Oparcie i blat:
Zewnetrzna warstwa to sklejka laminowana o grubosci 13mm. Wewnetrzne warstwy
drewna prasowane sg z duzg czestotliwoscig przy uzyciu aluminiowych form
nadajgcych ksztatt oparciu. Warstwy te o grubosci 13 mm sg szkieletem oparcia.
Wewnetrzna struktura oparcia klejona jest z piankg z otwartymi porami typu CMHR
4055; grubos¢ pianki oparcia z zakresu 25-45mm o gestosci 45kg/m3. Kombinacja
sklejki wewnetrznej i pianki przymocowana jest do sklejki oparcia przy uzyciu
czterech srub DIN 7991 w rozmiarze M6 i nastepnie tapicerowana. Panel
tapicerowany z mozliwoscig demontazu.
Blat staty, do pisania, wykonany z twardego drewna naturalnego gr. 36 mm, szer.
350 mm
Kolor tkaniny dla oparcia i siedziska zostal wstepnie okreslony na podstawie
wzornika NCS 55010-B10G . Ostatecznie kolor w zblizonym tonie do w/w wzornika
zostanie zatwierdzony na podstawie przedstawionych probek/wzorow materiatdw
przez wykonawce w trakcie realizacji i na tej podstawie nastgpi pisemne
uzgodnienie wyboru kolorystyki z uzytkownikiem obiektu.

Jakos¢ tkaniny do wykonania siedzisk i oparcia o parametrach :
* wytrzymatos¢ na scieranie minimum 50 000 cykli w skali Martindalea, zgodnie
z PN-EN ISO 12947-2:2017),
» skfad materiatowy 100 % poliester, odpornos¢ na pilling wg normy EN ISO
12945-2: 2002 lub réwnowaznej , gramatura minimum 310 g/m?

» odporno$¢ wybarwien na tarcie EN ISO 105-X12:2005: tarcie na sucho i
mokro 4-5)

» atest (sprawozdanie) z badan lotnych toksycznych produktéw spalania
materiatéw dla zestawu tapicerskiego wg PN-88/B-02855:1988 zgodnie z
procedurg badawczg PB/ZTZ0/2:2007 Klasyfikacja ogniowa w zakresie
wydzielania toksycznych produktow spalania

» atest (sprawozdanie) z badan niezapalnosci mebli tapicerowanych wg PN-EN
1021-1:2014-12. Klasyfikacja ogniowa zakresie zapalnosci mebli
tapicerowanych klasyfikujgca produkt jako trudno zapalny wydana przez
Instytut Techniki Budowlanej lub réwnowazne
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» atest higieniczny — wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego —
Panstwowy Zakiad Higieny lub jednostkg rownowazng

*  Wytrzymaltosc¢ pianek siedziska na sciskanie wg normy PN-EN 12727:2004 na
minimum 50 000 cykli — poziom 4, intensywny

Wiasciwosci akustyczne. Wspotczynniki pochtaniania fal dzwiekowych dla foteli
mierzone w komorze pogtosowej, wg normy PN-EN ISO 354:2005 ,Akustyka —
Pomiar pochfaniania dzwigeku

* w komorze pogtosowej powinny osiggngé¢ nastepujgce wartosci +/- 10%:

* Fotele wolne:
* Czestotliwosc (Hz) 125; 250 ; 500 ; 1000 ; 2000 ; 4000

* Wspoitczynnnik. pochtaniania 0,27+ 0,35 ; 0,45+0,51 ; 0,55+0,65; 0,73+0,77 ;
0,60+0,77 ; 0,60+0,82

* Fotele zajete:
» Czestotliwos¢ (Hz) 125 ;250 ; 500 ; 1000 ; 2000 ; 4000

* Wspoitczynnik pochtaniania 0,31+0,5; 0,62+ 0,65 ; 0,75+0,97 ; 0,8+0,98 ;
0,8+1,08; 0,8+1,18

* Nie dopuszcza sie oswiadczen producentow

Siedzisko i oparcie catkowicie ergonomiczne , modelowanie w technologii 3D , z
systemem podwojnego sprezynowego skfadania

Wykonawca przed montazem foteli audytoryjnych przedstawi jego wzér w celu
sprawdzenia czy bedg zachowane wszystkie wymiary i parametry zwigzane z
bezpieczenstwem uzytkowym i pozarowym.

Sktadane siedzisko:

Przyjeto rozstaw osiowy siedzisk 510mm. Zewnetrzna warstwa to sklejka
laminowana o grubosci 13mm. Wewnetrzne warstwy wykonane z drewna np.
brzozowego, zewnetrzne np. z drewna bukowego, alternatywnie z zakresu produktow
firmy EGGER wzmacnianych termicznie. Wewnetrzne warstwy o grubosci 13 mm
prasowane sg na prasach z duzg czestotliwoscig przy uzyciu aluminiowych form
tworzgc szkielet siedziska. Szkielet siedziska klejony jest z piankg z otwartymi porami
typu CMHR 4055. Grubo$¢ pianki siedziska to zakres 25-35mm. Gestos¢ pianki
siedziska - 45kg/m3. Szkielet siedziska przytwierdzony jest do zewnetrznej warstwy
siedziska przy uzyciu metalowych piyt o grubosci 10mm, cietych laserowo
wyposazonych w dwa otwory @ 12mm w kazdej czesci. Elementy metalowe
malowane proszkowo na kolor zblizony do koloru aluminium. Catos¢ skrecona Srubg
DIN 7991 M6 i niewidoczng nakretkg M6.

Nogi zewnetrzne i srodkowe:

Nogi krzesta wykonane z cietego laserowo metalu o grubosci 6mm; czesci sg
spawane we wszystkich obszarach tgczonych, narazonych na silne dziatanie
naprezen $ciskajgcych i rozciggajgcych. Dodatkowo rura wsporcza spawana jest
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obwodowo, 360 stopni. Spawy sg wykonane w sposob ciggly oraz od wewnetrznej
strony nogi, co zapewnia niewidocznos¢ tgczenia od strony uzytkowej produktu.
Elementy metalowe sg bazg do montazu zawiasu wykonanego z kompozytu
poliamidu i widkien szklanych. Zawiasy wyposazone sg w sprezyny, caly mechanizm
skladania nie wymaga dodatkowych serwisowych regulacji czy dodatkowej
konserwacji. Podtokietniki wykonane sg np. z litego bukowego drewna i przykrecone
do bokoéw przy uzyciu dwoch Srub DIN 7991 M6. Nogi wyposazone sg w stopy
ksztaltem zblizone do tréjkgta. Mocowanie do podtoza jest trojpunktowe przy uzyciu
elementow ztgcznych dobranych do podtoza.

Wszystkie metalowe elementy sg wykanczane poprzez proces malowania
proszkowego farbami epoksydowymi. Warstwa malowana posiada grubos¢ 80-90
mikrondw, obrabiana cieplnie dla uzyskania gtadkiej powierzchni.

Istniejgca drewniana konstrukcja nosna podtogi wymusza montaz siedzisk do belek
drewnianych (w poziomie i w pionie) lub/i do sklejki, na ktorej bedg utozone deski
podiogowe. Przed montazem nalezy skonsultowa¢ sposéb mocowania foteli z
dziatem technicznym producenta (dostawcy).

Kolorystyka — siedzisk, opar¢, blatu do pisania oraz konstrukcji stalowej. Z uwagi na
wyboér mebli na etapie wykonawstwa, ostateczne decyzje moga zapas$¢ po
przedstawieniu probek kolorystycznych.

Rozmieszczenie foteli w poszczegdllnych rzedach pokazano na rysunku A/6, za$
podstawowe parametry siedziska na rys. A/16.

Stét do pokazow

Wykonaé jako mebel na indywidualne zamowienie zgodnie z rysunkami.

Gtowne parametry: szerokos¢, dtugosé i wysokosé nie powinny odbiega¢ od
istniejgcego stotu, ktére wynoszg: 100 x 870 x80 cm (wymiar blatu).

Konstrukcja: drewno debowe lite; wypetnienie ptyta meblowa z fornirem naturalnym w
kolorze debu. Podziat na poszczegolne sekcje z szafkami i szufladami wg rysunkoéw.
Stét wyposazy¢ w zlewozmywak — 2 szt., z baterig sktadang, chowang pod blatem
oraz gniazda elektryczne, a takze dla multimediow.

Blat gr. 4 cm wykonany z klejonki drewna debowego. W blacie otwory na zlewy, z
maskownicami. Blat oraz elementy sktadajgce sie na mebel, jakim jest stét do
pokazéw nalezy wykonczy¢ w sposob korespondujgcy z wykonczeniem piyt
Sciennych (na przyktadzie f-my ATOS). Dopuszcza sie aby odcien wybarwienia
drewna czy uktad stojow nieznacznie réznity sie od tych, ktére zostang zastosowane
na $cianach. Zaleca sie, aby na etapie realizacji skorzysta¢ z tego samego dostawcy
okleiny. Blat nalezy zabezpieczy¢ lakierem do drewna, matowym.

Wiecej szczegotoéw na rysunku.

Stolarka drzwiowa i okienna

Sala audytoryjna
Okno istniejgce do zachowania. Wszystkie drzwi przewidziane sg do demontazu i
zastgpieniu nowymi skrzydtami. Drzwi na zaplecze sali oraz wejsciowe gtowne — z
poziomu 1 pietra z zachowaniem istniejgcych otworow i podziale (skrzydta
asymetryczne). Drzwi w Scianie tylnej — poziom 2 pietra; przesuniete ku srodkowi sali
Z poszerzeniem otworu (skrzydta symetryczne).
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Drzwi wykonac jako drewniane, petne, wykonczone wysokiej jakosci fornirem
naturalnym w kolorze debu — dla zachowania tej samej kolorystyki i uktadu stojow
muszg by¢ wykonane z tej samej okleiny co panele scienne.
Drzwi bez podziatow, gtadkie, wyposazone w samozamykacze ukryte w skrzydle i
wyposazone w klamki antypaniczne (samozamykacz i klamka antypaniczna nie
dotyczy drzwi na zaplecze sali).
Drzwi ,goérne” wyposazy¢ w elektrozaczep rewersyjny — otwarcie drzwi gtdbwnych na
poziomie 1 pietra zwalnia zaczepy drzwi ,gérnych”.

Poddasze
Zamontowac dwa naswietla w potaci dachu (w czesci po likwidowanym swietliku) o
wymiarach zewn. 90X90cm. Jako konstrukcje dla posadowienia swietlikbw nalezy
wykorzystac projektowane ptatwie.
Zastosowac okna dla dachéw ptaskich, np. f-my Velux; typ: CFP0073U, nieotwierane,
wyposazone z zewnatrz w kopute ochronng poliweglanowg matowg oraz szybe
zespolong ze szktem klejonym bezpiecznym od wewnatrz; okno standardowo
posiada skrzydta wykonane z wielokomorowego profilu PCV, z komorami
wypetnionymi polistyrenem
Wymienic¢ drzwi wejsciowe z korytarza na poddasze, w klasie — EI30. Drzwi stalowe,
petne, w kolorze biatym.
Zamontowac drzwi w klasie EI60 do pomieszczenia adaptowanego, z tytlu poddasza,
w ktérym bedzie umieszczona centrala wentylacyjna.

Oswietlenie
Zaprojektowano nastepujgce typy opraw, na przyktadzie osprzetu f-my Luxiona:

1. Oprawa liniowa Patos Line LED — przewidziana jako podstawowe zrédto
oswietlenia nad czescig z siedziskami
« wyposazona w wysokowydajne zrédta swiatta LED, przeznaczona do
montowania w sufitach, stropach i wnekach gipsowo-kartonowych i
betonowych.
« korpus wykonany z profilu aluminiowego.
- przestona z tworzywa o bardzo dobrym wspotczynniku przepuszczalnosci
Swiatta oraz o dobrych parametrach rozproszenia Swiatta
- oprawa przystosowana jest do licowania z sufitem; montaz kasetonu oprawy
odbywa sie przed ukonczeniem prac wykonczeniowych sufitu. Po zakonhczeniu
prac wykonczeniowych montuje sie przestone.
. szeroko$¢ oprawy — 64/77; wysokos¢ — 81 mm; dtugos¢ zmienna
« trwatos¢ zrédet LED — 60 000 h (L70/ B50)
- zakres temperatury pracy oprawy - 5°+30° C
- posiada tgczniki w ksztalcie litery L, Ti X

2. Oprawa nastropowa X-Line SQ N LED — przewidziana nad katedrg, w czesci
dolnej sali
- oprawa wykonana z profilu aluminiowego
« przystosowana do montazu na zwieszakach lub bezposrednio na konstrukcji
sufitu statego
« zrodiem swiatta w oprawie sg diody LED o wysokiej skutecznosci swietlnej i
temperaturze barwowej 3000 K lub 4000 K
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strumien Swietlny diod to \5200 Im lub 8800 Im
przestona opalizowana PMMA lub mikropryzmatyczna
wymiary: 642x642x72 mm

trwatos¢ zrodet LED — 60 000 h (L80/B10)

zakres temperatury pracy oprawy - 5°+30° C

3. Reflektory kierunkowe TEAR LED — montowane na szynie nad strefg katedry, w
poblizu uskoku pionowego i osi 1; przewidziana gtéwnie do oswietlenia tablic

oprawa wyposazona w wysokowydajne moduty LED renomowanych firm
TEAR LED przystosowany jest do montazu na szynie tréjfazowej lub na suficie
za pomocg bazy sufitowej

korpus wykonany z odlewu aluminiowego

wystepuje w dwoch kolorach: biata lub czarna

oprawa rekomendowana jest do o$wietlania witryn, wystaw sklepowych,
wnetrz sklepow, centrow kultury i sztuki czyli wszedzie tam, gdzie przy
pomocy oswietlenia akcentujgcego mozemy wyeksponowac pojedynczy
produkt, przyciggajgc jednoczesnie uwage klienta

wymiary: 312x105x185 mm — obudowa reflektora g 130 mm

trwatosc zrodet LED — 68 000 h (L90/B10) - 2000 Im, 5000 Im / 76000 h
(L90/B10) - 3000 Im

zakres temperatury pracy oprawy - 5°+30° C

4. Oprawa awaryjna AXPC — przeznaczona do wbudowania

obudowa z biatego poliweglanu

montaz podtynkowy (sufit)

zrodtem Swiatta sg wysokowydajne power LED o mocy 1 W, 3 W lub 6 W

trzy rodzaje uktadu optycznego do wyboru: do oswietlania drogi ewakuacyjnej,
przestrzeni otwartej lub z soczewkg asymetryczng

maksymalny czas tadowania to 12 h lub 24 h

w oprawach mogg pracowac¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD

Il klasa izolacji elektrycznej

stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody — IP20/65

wymiary: g 100 mm; wysoko$¢ — 37 mm

Napiecie zasilania:

Oprawa autonomiczna - 220-240 VAC/50-60 Hz.

Oprawa do centralnej baterii CB - 220-240 VAC/50-60 Hz; 175-275 VDC.
Oprawa do centralnej baterii RUTA CEN - 24 VDC.

Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0° + 40° C.

Dodatkowe informacije:

LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

nowoczesne wzornictwo

oprawa w lll klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu centralnej
baterii RUTA CEN

5. Linie ledowe
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« w zabudowie S$ciennej, po obu stronach diuzszych bokéw sali audytoryjnej,
umieszczone w specjalnych profilach aluminiowych i drewnianych
wykonczeniowych, naroznych

- w stopniach schodowych drewnianych jako o$wietlenie przeszkodowe;

wymagana jest przestona mleczna, ktéra w petni rozprasza $wiatto (nie widac
punktéw swietlnych)

Wymagany jest przez uzytkownika podziat auli na strefy w zakresie oswietlenia:

strefa | - $ciana, na ktérej zamontowane bedg tablice

strefa - doswietla przestrzen nad stotem do pokazow

strefa Il - doswietla przednig czesc¢ z siedziskami (osie 1,2 i3 oraz od Ado E
wraz z polami skrajnymi po obu stronach)

strefa IV - doswietla srodkowa czesc z siedziskami (osie 415 oraz od Ado E
wraz z polami skrajnymi po obu stronach)

strefa V - doswietla tylng czes¢ z siedziskami (0$ 6 oraz od A do E wraz
z polami skrajnymi po obu stronach, a takze pola z tytu sali - skosne i
pionowe)

Grzejniki c.o.

W miejsce dotychczasowych grzejnikéw bedg zamontowane grzejniki dekoracyjne, w
uktadzie pionowym — uktad wg rysunkow
- grzejnik dekoracyjny kolumnowy z precyzyjnej rury stalowej i gtowice z
kompletnym spawaniem laserowym. Rury i gtowice sptaszczone na stronach
zewnetrznych dla podwyzszenia mocy cieplnej. Podtgczenie zasilania,
powrotu, odpowietrznika i spustu tatwo dostepne. Brak nieréwnosci
spawalniczych wewnatrz i na zewnatrz grzejnika.
« grzejnik 3-kolumnowy o wymiarach 975x2000x10,1 mm
- powierzchnia: wysokiej jakosci, nieszkodliwe dla srodowiska malowanie 2-
warstwowe wg DIN 55900. Powloka gruntujgca wykonana elektrolitycznie,
powtoka lakiernicza wykonana lakierami proszkowymi w technologii
elektrostatycznego napylania.
« warunki pracy: cisnienie prébne 13 bar, maks. cisnienie robocze 10 bar i
maks. temperatura pracy 110 °C.
- wystepuje w wielu kolorach za dodatkowg doptatg; kolor podstawowy RAL
9016 (biaty)
UWAGA: ostateczna decyzja odnosnie koloru zostanie podjeta w nadzorze
autorskim, po przedstawieniu probek kolorystycznych dostawcy; nie mniej do wyceny
nalezy przyjgc¢ odcien szarosci.

Pozostate elementy wystroju sali
Gtosniki, tablice ruchome do pisania, ekrany, projektory — wg opracowan branzowych

11. Nadpro za, podpory dla urz adzen wentylacyjnych
Wykonaé¢ dwa nadproza stalowe w $cianie tylnej sali na poziomie 2 pietra, w
zwigzku z przesunieciem drzwi wejsciowych oraz jedno na strychu dla wejscia do
pomieszczenia wentylatorowni.
Poziom 2 pietra - nadproze stalowe 2 x ceownik 140, stal St3S, [=250cm,
potgczone pretem gwintowanym @ 12. Szczegoty wg proj. Konstrukcji.
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Dla przejs¢ kanatéw wentylacji mechanicznej wykonac 2 przebicia 90x90 cm w
Scianie poprzecznej poddasza oraz otwdér montazowy w $cianie zewnetrznej
potudniowej — 200x150cm (poziomo), w miejscach wskazanych na rysunku.
Nadproza otworéw wykonac¢ jako stalowe - 2 x ceownik 140, stal St3S, [=130 i
250cm,

Wykonaé podpory dla centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu na poddaszu oraz
dla agregatu chtodu, na dachu budynku z profili stalowych (HEB 100) wg projektu
konstrukcji. Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg do metalu z podktadem
antykorozyjnym (korozyjnos¢ srodowiska — C3 , zgodnie z normg PN-EN ISO
12944-5. Wymagana jest trwato$¢ powtoki 5-15 lat (M)

12. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe.

W czerwcu 2008 r. zostata wykonana na lecenie UMK w Toruniu ekspertyza
techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Wydziatu Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, przy ul. Grudzigdzkiej 5 w Toruniu, ktérego
autorem jest rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pan Andrzej
Slusarek.

W lipcu 2008 r. zostato wydane postanowienie Komendy Wojewddzkiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Toruniu, wyrazajgce zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego dla przedmiotowego budynku, pod warunkiem
zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen przeciwpozarowych i
rozwigzan zastepczych.

Budynek jest sukcesywnie dostosowywany do wymogoéw bezpieczehstwa
pozarowego opisanych w powyzszych dokumentach.

Ponizszy opis ogranicza sie do zakresu niniejszego opracowania, polegajgceqo na
dostosowaniu sali audytoryjnej i poddasza omawianego budynku do wymogow
wspomnianej ekspertyzy technicznej.

12.1 Przeznaczenie obiektu i jego kwalifikacja po  zarowa

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL I.

Sala audytoryjna przewidziana jest do jednoczesnego przebywania w niej ponizej
300 osob.

Dane liczbowe:

powierzchnia - 289,00 m?
kubatura -1510,00 m3
wysokos¢ w nhajwyzszym/najnizszym miejscu -7,10/2,58 m
ilos¢ siedzisk statych - 276 m-sc (+ m-sca za stotem

do pokazdw)

12.2 Odporno $¢é pozarowa budynku
Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,B”, tzn.:
- gtdbwna konstrukcja nosna (stupy, belki, podciagi, sciany nosne) — klasa
odpornosci ogniowej R 120
- konstrukcja dachu - klasa odpornosci ogniowej R30
- stropy — klasa odpornosci ogniowej REI 60
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- Sciany zewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej El 60 (dotyczy rowniez
poziomego pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci nie mniejszej niz 0,80
m oraz jego potgczenia ze stropem),
- Sciany wewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej EIl 30
« przekrycie dachu — RE 30
Wszystkie elementy muszg by¢é wykonane z materialdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO)

12.3 Wskazanie wyst epujacych nieprawidtowo Sci
Przytaczajgc za ekspertyzg, elementami niespetniajgcymi wymagan w zakresie klasy
odpornosci ogniowej w odniesieniu do sali audytoryjnej i poddasza sa:

- drewniana konstrukcja dachu wraz ze stalowg konstrukcjg wsporczg naswietli,
znajdujacych sie nad salg oraz drewniana konstrukcja stropu pomiedzy salg a
strychem nieuzytkowym.

Niespetnione sg réwniez wymagania dla podniesionej podtogi w sali audytoryjnej
oraz drewnianej konstrukcji siedzen
W zakresie ewakuacji wskazano wystepowanie nastepujgcych nieprawidtowosci:

- odlegto$¢ miedzy statymi elementami siedzen — siedziskiem a pulpitem wynosi
21 cm

- drzwi nie posiadajg urzgdzen antypanicznych

- ilos¢ miejsc siedzgcych w rzedach 20-23 przy niewtasciwej odlegtosci miedzy
statymi elementami siedzen

12.4 Wskazanie sposobu zabezpiecze n irozwi gzan zastepczych

- likwidacja swietlika nad salg audytoryjng (oraz nad poddaszem w dachu)

- rozebranie drewnianego stropu nad salg i zastgpienie go konstrukcjg niepalng
— blacha trapezowa, weina mineralna oraz piyty OSB zabezpieczone
preparatem typu FOBOS M-4 — do stopnia niezapalnosci

- zabezpieczenie stalowej konstrukcji poddasza poprzez pomalowanie jej farbg
ogniochronng np. PROMAPAINT-S dla uzyskania odpornosci ogniowej R15

- wydzielenie przestrzeni poddasza od korytarza drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI30 oraz montaz drzwi EI60 do pomieszczenia wentylatorowni

- likwidacja siedzisk - drewnianych tawek, z pulpitami, pétkami i oparciami oraz
demontaz desek podtogowych

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji podniesionej podtogi preparatem typu
FOBOS M-4 — do stopnia niezapalnosci (dotyczy belek gtéwnych, legaréw
oraz sklejki);
od spodu konstrukcje zabezpieczy¢ 2 x ptytg ogniochronng gr. 15 mm, np.
GIGIMETR FIRE Line Plus (typ GKF) oraz ptytami wetny szkl. gr. min.50 mm

- zmiana uktadu i ilosci siedzisk w rzedzie: maksymalnie 4 + 13 + 4

- zwiekszenie odlegtosci miedzy statymi elementami siedzen — min. 45 cm

- zmiana przejs¢ komunikacyjnych — zamiast wzdluz Sciany, pomiedzy
siedziskami

- wyposazenie drzwi w klamki antypaniczne i samozamykacze

- montaz sufitu podwieszonego nad calg przestrzenig sali audytoryjnej — ptyta
karton.-gips. typ. GKF gr. 15 mm, na systemowych zawiesiach oraz piyty
gipsowo-witdkniste (produkt niezapalny)
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- zastosowanie okfadzin sciennych z ptyt gipsowo-widknistych - klasa palnosci -
B-s2, dO

- wyposazenie sali w instalacje sygnalizacji pozaru: montaz czujek dymu i
ciepta, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych
(wg projektu branzowego)

- wykonanie nad wszystkimi drzwiami ewakuacyjnymi podswietlonych znakéw —
oprawy ewakuacyjne

13. Prace pozostate i uwagi ko ncowe

e wykonac uzupetnienia w posadzce, na styku pomieszczen oraz po
wyburzonych scianach na poziomie 2 pietra

e na poddaszu czesc srodkowg, poza podtogg stuzgcg komunikacji nalezy
ogrodzi¢ od reszty pomieszczenia balustradg i zawiesi¢ w miejscach
widocznych tablice z napisem ,ZAKAZ WCHODZENIA”

e na etapie realizacji jakiekolwiek odstepstwa od projektu winny byc
konsultowane z autorem projektu i posiada¢ akceptacje uzytkownika

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materialdé  w, sprz etéw, urz gdzen, systemow
i inne oraz przedstawione nazwy producentéw (dystry butoréw) stanowi g jedynie wzorzec
jako Sciowy i s g podane w celu okre Slenia wymogow jako $ciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwi  gzan, pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wy zszych parametréw technicznych.

Zamiana materiatbw na rownorz edne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
warto $ciach u zytkowych wymaga ponadto zgody u  zytkownika

i projektanta.

Opracowat:

Dostosowanie sali audytoryjnej i poddasza budynku Instytutu Fizyki UMK



Dostosowanie sali audytoryjnej i poddasza budynku Instytutu Fizyki UMK



