
Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej  

Temperatura w pracowniach i magazynach obiektów NIE POWINNA PRZERACZAĆ 23 oC 

Pomieszczenie nr Wilgotność 
%RH 

Temperatura 
oC 

Inne  

ZKMIRP – malarstwo sztalugowe 
i rzeźba 

    

pracownia badań i konserwacji 
malarstwa na podłożu 
płóciennym 

2.01 60-65 18 - 20 wentylacja (wyciągi 
stanowiskowe – pary rozp. 
organicznych i cząstki stałe) 

pracownia badań i konserwacji 
malarstwa na podłożu 
drewnianym 

2.02 60-65 18 - 20 wentylacja (wyciągi 
stanowiskowe – pary rozp. 
organicznych i cząstki stałe) 

pracownia badań i konserwacji 
rzeźby polichromowanej 

2.03 60-65 18 - 20 wentylacja (wyciągi 
stanowiskowe – pary rozp. 
organicznych i cząstki stałe) 

magazyn obiektów (oczekujących 
tzw. brudny) 

2.04 60-65 16 - 18 ---------------- 

magazyn obiektów (ukończone i 
w trakcie tzw. czysty) 

2.05 60-65 16 -18 ---------------- 

magazyn materiałów 2.06 50 16 - 18 wentylacja 
(pary rozp. organicznych) 

Pomieszczenie klimatyzacyjne dla 
obiektów 

2.07 60 – 90  18 - 20 możliwość regulacji poziomu 
wilgotności 

Pomieszczenie badawcze 2.08 60-65 20 - 22 ---------------- 

Pracownia dokumentacji i 
archiwum 

2.09 50 20 - 22 ----------------- 

pracownia dublażowa 2.10 50 18 - 20 wentylacja 
(pary rozp. organicznych) 

pomieszczenie do impregnacji i 
werniksowania 

2.11 50 18 - 20 bardzo wydajna wentylacja 
(okresowo wysokie stężenia 

par i aerozoli rozp. 
organicznych) 

Pomieszczenie pracownicze 2.12 50 20 - 22 -------------- 

Pomieszczenie pracownicze 2.13 50 20 - 22 --------------- 

Pokój kierownika 2.14 50 20 - 22 -------------- 

Pracownia fotograficzna 2.15 50 20 - 22 ---------------- 

Magazyn pracowni fotograficznej 2.16 50 20 - 22 --------------- 

 

 


