ZKEiDA wytyczne pomieszczeń                                                                      Załącznik nr 1
	Nazwa pomieszczenia
	Parametry temperaturowe i wilgotnościowe
	Używane odczynniki
	Materiały przechowywane w pomieszczeniu na gazy techniczne w projektowanym „dużym” budynku

	Pracownia konserwacji zabytków kamiennych

	magazyn obiektów zabytkowych nr pom. 0.01
	temperatura 180C, 
wilgotność 30-40%,
brak dostępu z zewnątrz promieniowania UV
	--------------------
	--------------------

	magazyn materiałów budowlanych nr pom. 0.02
	temperatura 180C, 
wilgotność 30-40%
	Spoiwa mineralne, kruszywa
	--------------------

	magazyn materiałów konserwatorskich
	
	Farby, lakiery, kleje rozpuszczalnikowe
oraz wodorozcieńczalne, pigmenty, żywice naturalne oraz sztuczne
	--------------------

	pracownia przygotowywania kruszyw
	
	--------------------
	Sprężone powietrze

	pomieszczenie obróbki materiałowej
	
	--------------------
	

	pomieszczenie prac mokrych
	
	Sole pojedyncze, podwójne, wodoro-, hydroksosole, roztwory kwasów i zasad
	

	pomieszczenie do piaskowania
	
	--------------------
	

	pomieszczenie do nasycania konsolidacji i sezonowania zabytków kamiennych
	
	Specjalistyczne preparaty konserwatorskie zawierające rozpuszczalniki organiczne
	--------------------

	pracownia konserwatorska obiektów kamiennych
	
	Rozpuszczalniki organiczne: alifatyczne, aromatyczne, chlorowcopochodne, mieszaniny węglowodorów. Roztwory kwasów i zasad, sole pojedyncze, sole podwójne, wodoro-, hydroksosole. Środki biobójcze. Środki utleniające. Farby, lakiery, kleje rozpuszczalnikowe oraz wodorozcieńczalne, pigmenty, żywice naturalne oraz sztuczne
	Sprężone powietrze

	Pracownia konserwacji zabytków metalowych i rzemiosła artystycznego

	magazyn obiektów zabytkowych nr pom. 0.10
	temperatura 180C, 
wilgotność 30-40%
	--------------------
	--------------------

	magazyn materiałów konserwatorskich
	
	Farby, lakiery, kleje rozpuszczalnikowe.  Pigmenty. Opiłki oraz proszki metali (różna gradacja). Blachy oraz skrawki metali. Żywice naturalne oraz sztuczne
	--------------------

	pracownia konserwatorska obiektów metalowych i rzemiosła artystycznego
	
	Rozpuszczalniki organiczne: alifatyczne, aromatyczne, chlorowcopochodne, mieszaniny węglowodorów. Roztwory kwasów i zasad, sole pojedyncze, sole podwójne, wodoro-, hydroksosole. Inhibitory korozji. Farby, lakiery, kleje rozpuszczalnikowe, pigmenty, żywice naturalne oraz sztuczne
	Sprężone powietrze

	pomieszczenie obróbki materiałowej
	
	--------------------
	

	Pomieszczenie laborantów
	
	--------------------
	--------------------

	Pomieszczenie kierownika
	
	--------------------
	--------------------

	Pracownia analiz instrumentalnych nr pom. 0.16
	temperatura 19-230C, wilgotność 50-70%
	Roztwory kwasów i zasad. Rozpuszczalniki organiczne: alifatyczne, aromatyczne,
chlorowcopochodne, mieszaniny węglowodorów
	Sprężony azot

	Pracownia analizy mikrochemicznej obiektów kamiennych
	
	Roztwory kwasów i zasad, sole pojedyncze, sole podwójne, wodoro-, hydroksosole
	--------------------

	Pracownia analiz badań fizycznych i mechanicznych spoiw i zapraw budowlanych nr pom. 0.18
	temperatura 19-230C, wilgotność 50-70%
	Rozpuszczalniki organiczne: alifatyczne, aromatyczne, chlorowcopochodne, mieszaniny węglowodorów
	Sprężone powietrze

	Pomieszczenie do prezentacji rezultatów badań
	
	--------------------
	--------------------

	Archiwum/biblioteka
	
	--------------------
	--------------------

	Pracownia dokumentacji fotograficznej nr pom. 0.21
	temperatura 19-230C, wilgotność 50-70%
	--------------------
	--------------------

	Pomieszczenie pracowników
	
	--------------------
	--------------------

	Pomieszczenie pracowników
	
	--------------------
	--------------------

	Pomieszczenie pracowników
	
	--------------------
	--------------------

	Pomieszczenie pracowników
	
	--------------------
	--------------------
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