                                     KONDYGNACJA II – I PIĘTRO				     Załącznik nr 4

Pracownie Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry


1. Prosimy o określenie odczynników używanych w poszczególnych pracowniach.
2. Prosimy o określenie parametrów temperaturowych i wilgotnościowych dla klimatyzacji dla poszczególnych pomieszczeń.

	
	Nazwa pomieszczenia
	Nr pom.
	Uwagi

	
	
	

	Pracownia badań i metodyki konserwacji zabytków: wielkoformatowych i sztuki orientu
	1.17
	1. klimatyzacja z monitoringiem
temperatura: 18-22 C
wilgotność: 50-60% RH

2. Używane odczynniki: 
Rozpuszczalniki organiczne:
alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, dowanol PM
aldehyd octowy, aceton, butanon, octan etylu, dimetyloformamid
toluen,  ksylen, white spirit , benzyna lakowa, benzyna ekstrakcyjna, terpentyna
Halogenki: czterochlorek etylenu, chloroform
Sole: Węglany wapnia i magnezu
Utleniacze:
Nadtlenek wodoru
Reduktory:
Borowodorek sodu i amonu, TBAB, DTPA, 
Chelaty:
Cytrynian amonu, EDTA, 
Enzymy: lipazy, proteazy, amylazy
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	Pracownia badań materiałów, techniki i stanu zachowania zabytków (papiery, skóra, pergamin, masy woskowe, tkanina)
	1.19
	1. klimatyzacja z monitoringiem:
temperatura: 15-24oC
wilgotność: 30-80% RH
2. Używane odczynniki:
Stosowana będzie bardzo duża rozpiętość substancji chemicznych w postaci sypkiej oraz cieczy.

Odczynniki:
Rozpuszczalniki organiczne o różnym stopniu lotności, temperaturze wrzenia, łatwopalne i toksyczne:
- różne rodzaje alkoholi (np. etanol, izopropanol, dowanol)
- ketony (np. aceton)
- benzyny (np. lakowa, ekstrakcyjna, nafta i naftopochodne)
- estry (np. octan etylu, octan amylu)
- rozpuszczalniki pierścieniowe (np. toluen, ksylen)
- rozpuszczalniki zawierające azot i chlor: np. czterochlorek węgla, dimetyloformamid, czterochloroetylen, chloroform
- węglowodory (np. heksan)

substancje sypkie:
- zasady (np. NaOH, KOH, Ca(OH)2)
- sole (m.in. węglany, siarczany, zw. amonowe, chlorki, fosforany, octany, azotany, siarczki np. siarczek sodu, cytryniany, bromki, jodki)
- barwniki (m.in. do barwienia celulozy i białek) 
- odczynniki chemiczne stosowane do reakcji chemicznych (np. wskaźniki kwasowo-zasadowe, odczynniki oparte na wiązkach jodu, odczynnik Schweizera - wodorotlenek aminomiedziowy, floroglucyna, wanilina, rodanina)
- żywice naturalne i syntetyczne

substancje płynne:
- kwasy mineralne i organiczne (np. siarkowy, solny, azotowy, octowy)
- silne utleniacze (np. nadtlenek wodoru, nadtlenek sodu)

gazy:
- ozon powstający samoczynnie w wyniku używania światła ultrafioletowego (UV-A, UV-B, UV-C)
(konieczność zapewnienia dobrej wentylacji)

	
	1.18
	Używane odczynniki:
Odczynniki:
- różne rodzaje alkoholi (np. etanol, izopropanol, dowanol)
- ketony (np. aceton)
- benzyny (np. lakowa, ekstrakcyjna, nafta i naftopochodne)
- estry (np. octan etylu, octan amylu)
- rozpuszczalniki pierścieniowe (np. toluen, ksylen)
- rozpuszczalniki zawierające azot i chlor: np. czterochlorek węgla, czterochloroetylen, chloroform
- węglowodory (np. heksan)

substancje sypkie:
- zasady (np. NaOH, KOH, Ca(OH)2)
- sole (m.in. węglany, siarczany, zw. amonowe, chlorki, fosforany, octany, azotany, siarczki np. siarczek sodu, cytryniany, bromki, jodki)
floroglucyna, wanilina, rodanina)
- żywice naturalne i syntetyczne

substancje płynne:
- kwasy mineralne i organiczne (np. siarkowy, solny, azotowy, octowy)
- silne utleniacze (np. nadtlenek wodoru, nadtlenek sodu)



	Pracownia badań i opracowywania metodyki konserwacji archiwaliów i fotografii
	1.20
	1. klimatyzacja z monitoringiem
temperatura: 15-24oC
wilgotność: 30-60% RH

2. Używane odczynniki:

Rozpuszczalniki organiczne o różnym stopniu lotności, temperaturze wrzenia, łatwopalne i toksyczne:
- różne rodzaje alkoholi (np. etanol, izopropanol, dowanol)
- ketony (np. aceton)
- benzyny (np. lakowa, ekstrakcyjna)
- estry (np. octan etylu)
- rozpuszczalniki pierścieniowe (np. toluen, ksylen)
- rozpuszczalniki zawierające w składzie chlor, azot: np. czterochlorek węgla, dimetyloformamid

substancje sypkie:
- zasady (np. NaOH, Ca(OH)2)
- sole (np. węglan amonu, rodanek amonu, azotan srebra, tiosiarczan sodu, nadmanganian potasu, bromek potasu, borowodorek sodu i amonu, chlorek rtęci, dwuchromian amonu i potasu)
- inne: np. żelazicyjanek potasu 

substancje płynne:
- kwasy mineralne i organiczne (np. siarkowy, solny, azotowy, octowy)
- silne utleniacze (np. nadtlenek wodoru)
- nitroceluloza rozpuszczona w eterze dietylowym i etanolu (azotan celulozy) 

odczynniki chemiczne do obróbki chemicznej odbitek fotograficznych:
- wywoływacze (np. metol, hydrochinon, pirogalol)
- przerywacze - głównie roztwory kwasu octowego
- utrwalacze (np. tiosiarczan sodu lub amonu z siarczkiem sodu)

- związki światłoczułe(!!!)- KONIECZNA MOŻLIWOŚĆ CAŁKOWITEGO ZACIEMNIENIA POMIESZCZENIA ORAZ UŻYCIA ŚWIATEŁ STOSOWANYCH W CIEMNIACH (NP. OLIWKOWE, CZERWONE, POMARAŃCZOWE):
np. bromek srebra, chlorek srebra, jodek srebra, azotan srebra, cytrynian żelazowo-amonowy, kompleksy srebrowo-żelazowe

gazy:
ozon - powstający samoczynnie w wyniku używania światła ultrafioletowego (UV-A, UV-B, UV-C) (konieczność zapewnienia dobrej wentylacji)




	Pracownia metodyki procesów mokrych
	1.21
	1. [bookmark: _GoBack]Używane odczynniki:
Rozpuszczalniki organiczne:
alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, dowanol PM
aldehyd octowy, aceton, butanon, octan etylu, dimetyloformamid
toluen,  ksylen, white spirit , benzyna lakowa, benzyna ekstrakcyjna, terpentyna
halogenki: czterochlorek etylenu, chloroform
Zasady:
Wodorotlenek wapnia, magnezu, potasu
Sole: Węglany wapnia i magnezu
Utleniacze: Nadtlenek wodoru
Reduktory: Borowodorek sodu i amonu, TBAB, DTPA, 
Chelaty: Cytrynian amonu, EDTA, 
Detergenty: Pretepon G, Vulpex, 
Enzymy: lipazy, proteazy, amylazy
Mleczan potasu
Poliglikol etylenu
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	Pracownia metodyki oczyszczania zabytków
	1.22
	1. Używane odczynniki:
Rozpuszczalniki organiczne:
alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, dowanol PM
aldehyd octowy, aceton, butanon, octan etylu, dimetyloformamid
toluen,  ksylen, white spirit , benzyna lakowa, benzyna ekstrakcyjna, terpentyna
halogenki: czterochlorek etylenu, chloroform
Zasady:
Wodorotlenek wapnia
Sole: Węglany wapnia i magnezu
Utleniacze:
Nadtlenek wodoru
Reduktory:
Borowodorek sodu i amonu, TBAB, DTPA, 
Chelaty:
Cytrynian amonu, EDTA, 
Bookeeper
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	Magazyn materiałów badawczych 
	1.23
	1. klimatyzacja z monitoringiem!!!
temperatura: 16-18 C
wilgotność: 50-60% RH

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym klimatyzacja w tym pomieszczeniu nie została zaplanowana, a jest niezbędna.
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	Magazyn materiałów konserwatorskich
	1.24
	
1. Używane odczynniki:
Rozpuszczalniki organiczne:
alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, dowanol PM
aldehyd octowy, aceton, butanon, octan etylu, dimetyloformamid
toluen,  ksylen, white spirit , benzyna lakowa, benzyna ekstrakcyjna, terpentyna
halogenki: czterochlorek etylenu, chloroform
Zasady:
Wodorotlenek wapnia
Kwasy: szczawiowy, octowy, cytrynowy, siarkowy, solny
Sole: Węglany wapnia i magnezu
Utleniacze:
Nadtlenek wodoru
Reduktory:
Borowodorek sodu i amonu, TBAB, DTPA, 
Chelaty:
Cytrynian amonu, EDTA, 
Detergenty: Pretepon G, Vulpex, 
Enzymy: lipazy, proteazy, amylazy


	Pracownia  dokumentacji, projektowania i profilaktyki konserwatorskiej/
Pomieszczenie biblioteczno - naukowe
	1.25
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	Pracownia badań nad biodeterioracją zabytków



















	
1.26

	1. Używane odczynniki: 
1) odczynniki do sporządzania pożywek mikrobiologicznych, takie jak:
· związki organiczne – m.in. agar, wyciąg drożdżowy, glukoza, sacharoza, wyciąg Malt Extract Agar, żelatyna, pepton, glicerol
· związki nieorganiczne – sole sodu, potasu, wapnia, magnezu, żelaza,
2) gotowe pożywki w postaci sypkiej, 
3) odczynniki do przeprowadzania testów biochemicznych, ustalania pH pożywek w postaci płynnej i sypkiej, np. azotyny, chlorek rtęci, jod, kwas solny, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, hydroksyprolina (aminokwas), związki miedzi.
4) związki biobójcze do dezynfekcji zabytków, np. 1,4-dichloro-metylofenol, czwartorzędowe sole amoniowe, estry kwasu p-hydroksybenzoesowego, etanol.
W pracowni będzie używane światło UV. Używanie światła UV powoduje wytwarzanie ozonu.
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	Pokój szczepień
	1.27
	Będą używane hodowle mikroorganizmów, głównie grzybów pleśniowych (np. z rodzajów Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Acremonium, Trichoderma) i bakterii (np. Cellulomonas, Bacillus i szczepy z powietrza).
W pracowni będzie używane światło UV. Używanie światła UV powoduje wytwarzanie ozonu.

	Pokój sprzętowy

	1.28
	1. odczynniki do sporządzania pożywek mikrobiologicznych, takie jak:
· związki organiczne – m.in. agar, wyciąg drożdżowy, glukoza, sacharoza, wyciąg Malt Extract Agar, żelatyna, pepton, glicerol
· związki nieorganiczne – sole sodu, potasu, wapnia, magnezu, żelaza,
2. gotowe pożywki w postaci sypkiej, 
3. odczynniki do przeprowadzania testów biochemicznych, ustalania pH pożywek w postaci płynnej i sypkiej, np. azotyny, chlorek rtęci, jod, kwas solny, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, hydroksyprolina (aminokwas), związki miedzi.
4. związki biobójcze do dezynfekcji zabytków, np. 1,4-dichloro-metylofenol, czwartorzędowe sole amoniowe, estry kwasu p-hydroksybenzoesowego, etanol.
Będą używane hodowle mikroorganizmów, głównie grzybów pleśniowych (np. z rodzajów Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Acremonium, Trichoderma) i bakterii (np. Cellulomonas, Bacillus i szczepy z powietrza).


	Pokój pracowników ( z możliwością czasowego dzielenia na dwa pomieszczenia)
	1.29
	


	Pokój kierownika z wydzielonym boksem na stanowisko jednego pracownika (może przez te stanowisko być przejście do pokoju kierownika) 

	1.30
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