Zaktad Konserwacji Malarstwa i Rzezby Polichromowanej

Temperatura w pracowniach i magazynach obiektéw NIE POWINNA PRZERACZAC 23 °C

Pomieszczenie nr | Wilgotnos¢ | Temperatura Inne
%RH °C
ZKMIRP — malarstwo sztalugowe
i rzezba
pracownia badan i konserwacji 2.01 60-65 18-20 wentylacja (wyciagi
malarstwa na podtozu stanowiskowe — pary rozp.
ptéciennym organicznych i czastki state)
pracownia badan i konserwacji 2.02 60-65 18-20 wentylacja (wyciagi
malarstwa na podtozu stanowiskowe — pary rozp.
drewnianym organicznych i czastki state)
pracownia badan i konserwacji 2.03 60-65 18- 20 wentylacja (wyciagi
rzezby polichromowanej stanowiskowe — pary rozp.
organicznych i czastki state)
magazyn obiektdw (oczekujacych | 2.04 60-65 16-18 | = -
tzw. brudny)
magazyn obiektow (ukonczone i 2.05 60-65 16-18 | = e
w trakcie tzw. czysty)
magazyn materiatow 2.06 50 16-18 wentylacja
(pary rozp. organicznych)
Pomieszczenie klimatyzacyjne dla | 2.07 60-90 18- 20 mozliwos$é regulacji poziomu
obiektow wilgotnosci
Pomieszczenie badawcze 2.08 60-65 20-22 | e
Pracownia dokumentacji i 2.09 50 20-22 | e
archiwum
pracownia dublazowa 2.10 50 18-20 wentylacja
(pary rozp. organicznych)
pomieszczenie do impregnacji i 2.11 50 18-20 bardzo wydajna wentylacja
werniksowania (okresowo wysokie stezenia
par i aerozoli rozp.
organicznych)
Pomieszczenie pracownicze 2.12 50 20-22 | -
Pomieszczenie pracownicze 2.13 50 20-22 | -
Pokéj kierownika 2.14 50 20-22 | e
Pracownia fotograficzna 2.15 50 20-22 | -
Magazyn pracowni fotograficznej | 2.16 50 20-22 | e




